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ECHTES SAUNAERLEBNIS
MIT QUALITÄTSPRODUKTEN „MADE IN GERMANY“

EOS Qualitätsprodukte zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel 
umfangreichen Know-hows und der Passion für Design, Leistung und 
Sicherheit aus.

Der Entwicklungsprozess jedes Produktes hat für uns oberste Priorität. 
Alle EOS-Prototypen durchlaufen umfangreiche Test- und Messreihen. 
Unter Verwendung hochwertigster Materialien werden alle Produkte 
durch kompetente und hoch motivierte Spezialisten gefertigt.

Das EOS Produktportfolio umfasst zukunftsweisende und hochwertige 
elektrische Saunaöfen und Saunasteuergeräte für den Einsatz in privaten 
und gewerblichen Saunaanlagen sowie Infrarottechnik, Dampftechnik und 
ein breites Angebot an Zubehör. Die Saunaöfen zeichnen sich durch ihr 
modernes Design und ihr großes Leistungsspektrum von 3 bis 72 kW aus.
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

WARUM EIN EOS SAUNAOFEN

•	 Know-how und Jahrzehnte lange Erfahrung des  
führenden Herstellers Europas.

•	 Das größte Leistungsspektrum von 3 bis 72 kW.

•	 Vielseitige Designauswahl.

•	 Durchdachte Konstruktion bis ins Detail.

•	 Langlebige Konstruktion und sorgfältig ausgewählte 
Materialien.

•	 Laufende Prüfungen und Tests für die bestmögliche 
Sicherheit, extra lange Produktgarantie.

•	 „Made in Germany“ Qualität.

FÜR DIE KLASSISCHE FINNISCHE SAUNA
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EOS Picco W | Wandausführung

•	 Sehr kompakter Wandsaunaofen für kleine Kabinen bis ca. 
4,5 m³.

•	 Einphasiger Netzanschluss 230 V 1N.
•	 Standfuß zur freien Platzierung optional erhältlich.
•	 In zwei Modellvarianten erhältlich.
•	 Lieferbar mit Außenmantel in Edelstahl, Schwarz matt oder in 

Anthrazit-Perleffekt.
•	 Steinkorb mit ca. 10 kg Steinvolumen. 

EOS M3 W | Wandausführung

•	 Eingebaute Steuerung für schnelle, unkomplizierte Bedienung.
•	 Temperaturregelbereich 40 - 110 °C.
•	 Ideal für Kabinen bis ca. 4 m³.
•	 Sehr flache Bauweise – nur 20 cm Bautiefe.
•	 Lieferbar mit Außenmantel in Edelstahl oder Anthrazit.
•	 Einphasiger Netzanschluss 230 V 1N.
•	 Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Modell 2Modell 1
Standfuß optional

7

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Picco W 
Schwarz

94 7619

Modell 1 
500 × 300 × 215 mm

3,0 kW

94 7622 3,5 kW

EOS Picco W 
Anthrazit

94 7620 3,0 kW

94 7623 3,5 kW

EOS Picco W 
Edelstahl

94 7621 3,0 kW

94 7624 3,5 kW

EOS Picco W 
Schwarz

94 7625

Modell 2
500 × 300 × 230 mm

3,0 kW

94 7628 3,5 kW

EOS Picco W 
Anthrazit

94 7626 3,0 kW

94 7629 3,5 kW

EOS Picco W 
Edelstahl

94 7627 3,0 kW

94 7630 3,5 kW

EOS M3 W 
Edelstahl 94 1921

600 × 300 × 200 mm 3,0 kW
EOS M3 W
Anthrazit 94 7348

Ob eisiger Wintertag oder laue Sommernacht – ein Bad in der Sauna ist immer entspannend. Mit ei-
nem Ofen von EOS lässt es sich in einer rustikalen Massivholzsauna ebenso bequem genießen wie in 
einer modern gestalteten Elementsauna.

EOS bietet Ihnen eine große Auswahl an finnischen oder Verdampferöfen (Bi-O Öfen), welche je nach 
Leistungsvariante als Stand- oder Wandsaunaöfen zur Verfügung stehen.

EOS Saunaöfen zeichnen sich durch eine durchdachte Konstruktion, hochwertige Materialien und 
Qualität bis ins letzte Detail aus. 

Die hervorragende Luftkonvektion der EOS Öfen sorgt für eine optimale Luftzirkulation in der Kabine 
und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima. 
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

8

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Filius W

94 5031

570 × 400 × 240 mm

4,5 kW

94 5032 6,0 kW

94 5033 7,5 kW

EOS Filius 
Control W

94 6038

575 × 470 × 240 mm

4,5 kW

94 6039 6,0 kW

94 6040 7,5 kW

•	 Kompakter Wandsaunaofen mit eingebauter Steuerung.
•	 Temperaturregelbereich 40 - 100 °C
•	 Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.
•	 Temperaturfühler direkt im Ofen integriert, keine separate Ka-

belverlegung.
•	 Steuereinheit links und rechts wechselbar.
•	 Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

•	 Saunaofen für kompakte Saunaanlagen. 
•	 Sehr platzsparende Bauform – nur 24 cm Tiefe, direkte Mon

tage an der Saunawand. 
•	 Modernes, zeitloses Design. Oberteil aus gebürstetem Edel-

stahl, Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschich-
tung.

•	 Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

EOS Filius W | Wandausführung

EOS Filius Control W | Wandausführung

QUALITÄT IM DETAIL

Wir verwenden für unsere anthrazitfarbenen Saunaöfen eine besonders hochwertige Pulverbeschich-
tung in Anthrazit-Perleffekt. Diese wird in einem aufwendigen Verfahren auf die Oberfläche aufgetra-
gen und anschließend unter Einwirkung von sehr hohen Temperaturen eingebrannt. Es entsteht eine 
schöne, leicht schimmernde Oberfläche. 

Sie ist deutlich kratzfester im Vergleich zum Nasslack und verleiht dem Saunaofen die zeitlos elegante, 
attraktive Erscheinung.
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EOS ThermoTec W | Wandausführung

•	 Wandsaunaofen für private Kabinen von 6 bis ca. 14 m³.
•	 Elegante geschwungene Abdeckung aus Aluminium- 

Druckguss.
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt.
•	 Steinkorb mit ca. 18 kg Steinvolumen.

EOS ThermoTec S | Standausführung

•	 Standofen für private Sauna auf Basis des ThermoTec W.
•	 Elegante geschwungene Abdeckung aus Aluminium- 	

Druckguss.
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt.
•	 Steinkorb mit ca. 18 kg Steinvolumen.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS ThermoTec W

94 5688

600 × 375 × 380 mm

6,0 kW

94 5689 7,5 kW

94 5690 9,0 kW

EOS ThermoTec S

94 5684

780 × 375 × 380 mm

6,0 kW

94 5685 7,5 kW

94 5686 9,0 kW

11
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Gracil

94 7904

760 × 505 × 250 mm

4,5 kW

94 6755 6,0 kW

94 6756 7,5 kW

94 6757 9,0 kW

EOS Gracil 
black

94 7906 4,5 kW

94 7243 7,5 kW

94 7244 9,0 kW

EOS Gracil W

94 7157

740 × 505 × 275 mm

6,0 kW

94 7158 7,5 kW

94 7159 9,0 kW

EOS Gracil W 
black

94 7245 7,5 kW

94 7246 9,0 kW

12

EOS Gracil W | Wandausführung

EOS Gracil | Standausführung

•	 Sehr platzsparend – nur 25 cm Bautiefe.
•	 Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt oder mit hochwertiger 

Beschichtung in Schwarz matt.
•	 Flache Rückseite – optimal zur Aufstellung vor Glasflächen.
•	 Optionale Designrückwand in Schwarz oder Anthrazit.
•	 Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.

•	 Sehr platzsparend – nur 27,5 cm Bautiefe.
•	 Wandmontage mit nur 3 cm Wandabstand.
•	 Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt oder mit hochwertiger 

Beschichtung in Schwarz matt.
•	 Optionaler Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz mit Befes-

tigung direkt am Ofen.
•	 Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.
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EOS Moment W | Wandausführung

•	 Wandsaunaofen für private Kabinen von 6 bis ca. 14 m³.
•	 Zeitlos elegantes Design mit geschwungener Optik und 

hochwertiger Beschichtung in Schwarz.
•	 Durchdachte Konstruktion mit starker Luftkonvektion für 

schnelle Aufheizzeiten.
•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

EOS Moment Control W | 
Wandausführung

•	 Sehr einfache und schnelle Bedienung dank eingebauter Steu-
ereinheit. Temperaturregelbereich 40 - 100 °C, Heizzeitbegren-
zung bis 4 Std.

•	 Temperaturfühler im Ofen integriert – keine separate Montage 
notwendig.

•	 Robuste, langlebige Konstruktion – Abdeckung und Innen-
mantel aus Edelstahl. Elegantes Design in Schwarz.

•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Außenmaße (H × B × T) Leistung

EOS Moment W

94 6858

640 × 440 × 330 mm

6,0 kW

94 6859 7,5 kW

94 6860 9,0 kW

EOS Moment Control W
94 7581 7,5 kW

94 7582 9,0 kW

15
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FINNISCHE SAUNAÖFEN
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 
Organic W

94 7549

650 × 430 × 385 mm

6,0 kW

94 7550 7,5 kW

94 7551 9,0 kW

94 7890 10,0 kW

94 7552 10,5 kW

EOS Euro

90 7686

610 × 460 × 350 mm

7,5 kW

90 7687 9,0 kW

94 7886 10,0 kW

94 5185 10,5 kW

90 8076 12,0 kW

Füße 90 7110 Höhe inkl. Füße 740 mm

EOS Organic W | Wandausführung

•	 Perfekt geeignet für kleine bis mittlere Saunakabinen.
•	 Markantes, ungewöhnliches Aussehen – der Organic besticht 

mit seinem einzigartigen futuristischen Design.
•	 Die asymmetrischen Ausschnitte in der Abdeckung sorgen für 

eine optimale Luftkonvektion.
•	 Die Kombination aus gebürstetem Edelstahl und anthrazitfar-

bener Pulverbeschichtung des Außenmantels sowie die abge-
rundeten Ecken unterstreichen den modernen Charakter.

•	 Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.

EOS Euro | Wand- / Standausführung

•	 Saunaofen für Saunen von 7 bis ca. 18 m³.
•	 Für private und gewerbliche Nutzung.
•	 Kann mit optionalen Füßen auch als Standofen verwendet 

werden.
•	 Kompakte und platzsparende Bauweise – 35 cm Bautiefe.
•	 Außenmantel Edelstahl, massive Graugussabdeckung.
•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Ofenberührungsschutz optional
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EOS Cubo/Cubo+ | Standausführung

•	 Eleganter Saunaofen für Saunen von 7 bis ca. 18 m³.
•	 Für private und gewerbliche Nutzung.
•	 Kompakte Außenmaße und flache Rückseite – optimal zur Auf-

stellung vor Glasflächen. Nur ca. 40 × 39 cm.
•	 Steinkorb komplett von den Heizstäben getrennt – verbes-

serte Luftkonvektion, keine Steinentnahme beim Wechsel der 
Heizstäbe. Robuste, langlebige Konstruktion.

•	 Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
•	 Optionaler Ofenberührungsschutz.
•	 EOS Cubo – Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
•	 EOS Cubo+ mit extra großem Steinkorb mit ca. 45 kg Stein-   

volumen. Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt oder mit hoch-
wertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Designrückwand für EOS 
Cubo und Cubo+ Öfen
Optionales Zubehör für 
EOS Cubo und Cubo+ 
Saunaofen, zur Abde-
ckung der Rückseite bei 
Aufstellung z. B. vor Glas-
flächen.

EOS Cubo+

EOS Cubo

EOS Cubo+ 
black

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Cubo

94 5073

720 × 400 × 385 mm

7,5 kW

94 5074 9,0 kW

94 7880 10,0 kW

94 6592 10,5 kW

94 5075 12,0 kW

EOS Cubo+

94 5974

950 × 400 × 385 mm

7,5 kW

94 5975 9,0 kW

94 7881 10,0 kW

94 5976 10,5 kW

94 5977 12,0 kW

EOS Cubo+
black

94 7865

950 × 400 × 385 mm

7,5 kW

94 7866 9,0 kW

94 7882 10,0 kW

94 7867 10,5 kW

94 7868 12,0 kW

19

Ofenberührungsschutz optional
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Cubo 
Avantgarde 
black

94 7109

720 × 400 × 385 mm

9,0 kW

94 7885 10,0 kW

94 7369 10,5 kW

94 7110 12,0 kW

•	 Exklusives, unverwechselbares Design.
•	 Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
•	 Außenmantel mit exklusiver mattschwarzer Beschichtung.
•	 Dank der Designrückwand hat der Ofen eine einheitliche 

Rundum-Ansicht und kann optimal vor Glasflächen platziert 
werden.

•	 Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvek-
tion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.

•	 Kompakte Maße mit nur 38,5 cm Bautiefe.
•	 Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
•	 Mit Steinkorbaufsatz und inklusiven 10 kg Quarz-Sauna- 

steinen. Die Quarzsteine werden auf die normalen 25 kg  
Diabas-Saunasteine aufgeschichtet.

Ofenberührungsschutz optional

EOS Cubo Avantgarde | 	
Standausführung
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•	 Elegantes, schlichtes Design mit Abdeckung aus gebürstetem 
Edelstahl in zwei alternativen Stylings.

•	 Erhältlich in Anthrazit-Perleffekt oder in Schwarz matt.
•	 360° Look - Gleiches Aussehen von allen Seiten dank integrier-

ter Designrückwand (in Ofenfarbe lackiert).
•	 Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
•	 Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvek-

tion für schnelle Aufheizzeiten und intensive Aufgüsse.
•	 Ofenberührungsschutz optional erhältlich.
•	 Platzsparend und kompakt mit nur 38,5 cm Bautiefe.
•	 Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
•	 EOS Cubo 2 – Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
•	 EOS Cubo 2+ mit extra großem Steinkorb mit ca. 45 kg Stein-   

volumen. 

EOS Cubo 2+ black - Styling 2EOS Cubo 2 - Styling 1

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr.* Maße (H × B × T) Leistung

EOS
Cubo 2
Anthrazit
Styling 1

94 8890

720 × 400 × 385 mm

7,5 kW

94 8891 9,0 kW

94 8892 10,0 kW

94 8893 12,0 kW

EOS
Cubo 2
Anthrazit
Styling 2

94 8898 7,5 kW

94 8899 9,0 kW

94 8900 10,0 kW

94 8901 12,0 kW

EOS
Cubo 2
black 
Styling 1

94 8894 7,5 kW

94 8895 9,0 kW

94 8896 10,0 kW

94 8897 12,0 kW

EOS
Cubo 2
black 
Styling 2

94 8902 7,5 kW

94 8903 9,0 kW

94 8904 10,0 kW

94 8905 12,0 kW

23

Styling 2 – StrukturStyling 1 – Rundloch 360° Look 	 		
inklusive Designrückwand in der 
Farbe des Außenmantels

EOS Scent Trophy S 	  
Design-Duftschale – auf Anfrage. 
 Ofenberührungsschutz optional. 

Beste EOS Technik in neuem Design

EOS Cubo 2 / Cubo 2+ | Standausführung

* EOS Cubo 2+ – auf Anfrage. 
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS P1 W
94 8906

720 × 630 × 380 mm

12,0 kW

94 8907 15,0 kW

EOS P1 W
Anthrazit

94 8913 12,0 kW

94 8914 15,0 kW

EOS P1+

94 7889

720 × 630 × 380 mm

10,0 kW

94 6383 10,5 kW

94 6382 12,0 kW

94 6381 15,0 kW

EOS P1+ | Standausführung

•	 Standofen für Saunakabinen von 11 bis ca. 25 m³.
•	 Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
•	 Flache Bauweise – nur 38 cm Bautiefe.
•	 Extra großer Steinkorb für 40 kg Steine, verstellbare Füße.

EOS P1 W | Wandausführung

•	 Wandsaunaofen für Saunakabinen von 14 bis ca. 25 m³.
•	 Flache Bauweise – nur 38 cm Bautiefe.
•	 Außenmantel in Edelstahl blank oder Anthrazit-Perleffekt.
•	 Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvek-

tion für schnelle Aufheizzeiten und effektive Aufgüsse.
•	 Verdrahtung einkreisig. Anschlusskasten rückseitig. Sockel in 

Tropfwannenkonstruktion.
•	 Steinkorb mit ca. 30 kg Steinvolumen.
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Edge / Edge Control:
Ofenberührungsschutz 
optional. 

EOS Edge Control | Standausführung

•	 Hochwertiger Saunaofen im „Tower Design“ mit integrierter 
Steuerung und dem offenen Steinkorb an allen vier Seiten. 

•	 Temperaturregelbereich 40 - 100 °C.

Halterungen für Ofenberührungsschutz
Mit optionalen Halterungen können Sie eine Reling im 
eigenem Design direkt am Saunaofen befestigen.

EOS Edge | Standausführung

•	 Hochwertiger Saunaofen im „Tower Design“ mit dem offenen 
Steinkorb an allen vier Seiten.

•	 Zeitlos elegantes Design und sehr kompakte Größe – nur 
35 x 35 cm Platzbedarf. 

•	 Gehäuse aus Edelstahl, verstellbare Füße. 
•	 Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt.
•	 Steinkorb mit ca. 100 kg Steinvolumen.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

27

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Edge

94 6976

1000 × 350 × 350 mm

6,0 kW

94 6977 7,5 kW

94 6978 9,0 kW

EOS 
Edge Control

94 7367 7,5 kW

94 7368 9,0 kW

Seitenverklei-
dung Anthrazit 94 7115

für EOS Edge Öfen
Seitenverklei-
dung Schwarz 94 7116

Edge / Edge Control:
Optionale Seitenverkleidung 
in Anthrazit oder Schwarz 
matt. 
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 
FinnRock

94 3931

760 × 413 × 385 mm

7,5 kW

94 3932 9,0 kW

94 3933 12,0 kW

EOS 
FinnRock black

94 7861

760 × 413 × 385 mm

7,5 kW

94 7862 9,0 kW

94 7863 12,0 kW

EOS 
Saunadome II

94 5603

1000 × 410 × 410 mm

9,0 kW

94 5604 12,0 kW

94 5605 15,0 kW

94 5606 18,0 kW

FINNISCHE SAUNAÖFEN

•	 Saunaofen im einzigartigen „Tower“ Design für private und ge-
werbliche Saunakabinen von 9 bis ca. 30 m³.

•	 An allen Seiten offener Steinkorb ermöglicht auch seitliche 
Aufgüsse.

•	 Ideal für zentrale Platzierung, alle Seiten sehen gleich aus.
•	 Hohe Sicherheit – dank den besonders geformten Gitterlamel-

len bleiben die Steine immer sicher im Steinkorb.
•	 Sehr hohes Wärmespeichervermögen für kräftige, intensive 

Aufgüsse.
•	 100 kg Steinkorb – ideal für besonders kräftige, intensive Auf-

güsse und langanhaltende, gleichmäßige Wärme.

Relinghalterung Saunadome

•	 Hochwertiger Designer Standofen für private und gewerbliche 
Saunakabinen von 7 bis ca. 18 m³.

•	 Einzigartiges Design dank dem halboffenem Steinkorb mit Git-
ter an der Frontseite. Sehr kompakt – nur 40 x 39,5 cm Größe.

•	 Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl. Außenmantel 
in Anthrazit-Perleffekt oder mit hochwertiger Beschichtung in 
Schwarz matt.

•	 Saunasteine ohne direkten Kontakt mit den Heizstäben für op-
timale Luftkonvektion und vereinfachte Wartung.

•	 Extra großer Steinkorb mit 40 kg Volumen – für kräftige Auf-
güsse und hohe Energiereserven.

Ofenberührungsschutz optional

EOS Saunadome II | Standausführung

EOS FinnRock | Standausführung
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•	 Standofen für private und gewerbliche Kabinen von 9 bis ca. 25 m³.
•	 Besonders robuste, langlebige Konstruktion. Komplett aus Edel-

stahl.
•	 Elegant geschwungene Abdeckung aus Alu-Druckguss mit Halter- 

ungen für optionales Zubehör.
•	 60 kg Steinkorb mit großen seitlichen Luftöffnungen sorgen für 

schnelle Aufheizzeit und kräftige Aufgüsse.
•	 Steinkorb komplett über den Heizstäben – keine Steinentnahme 

beim Wechsel der Heizstäbe.

•	 Saunaofen der Luxus-Klasse im einzigartigen, runden Design. 
Für private und gewerbliche Nutzung.

•	 Sehr stabile Stahlkonstruktion mit ca. 25 kg großem Steinkorb.
•	 Der massive, runde Ofenberührungsschutz im passenden De-

sign ist als optionales Zubehör in Abachi oder Nussbaum Holz 
erhältlich.

•	 Erhältlich im alternativen Design als EOS Zeus SL.

•	 Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rost“ Optik.
•	 Auf Anfrage auch in den Farben Schwarz matt und Anthra-

zit-Perleffekt lieferbar.
EOS Zeus S braun
Ofenberührungs- 

schutz optional

EOS Zeus SL anthrazit

31

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 
EuroMax

94 2320

900 × 500 × 500 mm

9,0 kW

94 2321 12,0 kW

94 3882 15,0 kW

EOS Zeus S

94 7010

Ø 450 × 1000 mm

6,0 kW

94 7011 7,5 kW

94 7012 9,0 kW

94 7892 10,0 kW

94 7013 10,5 kW

94 7014 12,0 kW

EOS Zeus SL

94 7015

Ø 450 × 700 mm

6,0 kW

94 7016 7,5 kW

94 7017 9,0 kW

94 7901 10,0 kW

94 7018 10,5 kW

94 7019 12,0 kW

EOS Zeus SL schwarz
Ofenberührungs- 

schutz optional

EOS EuroMax | Standausführung

EOS Zeus S / SL | Standausführung
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Herkules S25
94 4326

750 × 400 × 385 mm

7,5 kW

94 4327 9,0 kW

EOS Herkules S25 
black

94 7250 7,5 kW

94 7237 9,0 kW

EOS Stone S25
94 4326 7,5 kW

94 4327 9,0 kW

EOS Stone S25 
black

94 7250 7,5 kW

94 7237 9,0 kW

EOS Herkules 60

94 4493

850 × 510 × 530 mm

9,0 kW

94 4272 12,0 kW

94 4273 15,0 kW

EOS Herkules 60 
black

94 7689 9,0 kW

94 7690 12,0 kW

94 7691 15,0 kW

EOS Stone 60

94 4616 9,0 kW

94 4586 12,0 kW

94 4587 15,0 kW

32

•	 Eleganter Standofen der Luxus-Klasse für kompakte Sauna-        
kabinen.

•	 Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl. 
Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Flache Rückseite – optimal für die Aufstellung vor Glasflächen.
•	 Servicefreundlich – keine Steinentnahme beim Wechsel der 

Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.
•	 Optionale Designrückwand und Ofenberührungsschutz mit 

Halterung erhältlich.
•	 Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
•	 EOS Stone S25: Wie Herkules S25, jedoch mit massiver Speck-

stein-Front. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in 
Schwarz matt.

•	 High-Performance Saunaofen mit extra großem Steinvolumen. 
•	 Das hohe Wärmespeichervermögen von den Saunasteinen 

ermöglicht besonders kraftvolle Aufgüsse und sorgt für hohe 
Temperaturstabilität.

•	 Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl. 
Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Servicefreundlich – keine Steinentnahme beim Wechsel der 
Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.

•	 Optionale Designrückwand und Ofenberührungsschutz mit 
Halterung erhältlich.

•	 Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen.
•	 EOS Stone S60: Wie Herkules S25, jedoch mit massiver Speck-

stein-Front. 

EOS Herkules S25

EOS Herkules S25 black

EOS Stone S25

EOS Stone S25 black

EOS Herkules S60 black

EOS Herkules S60

EOS Stone S60

EOS Herkules / Stone S60 | 
Standausführung

EOS Herkules / Stone S25 | 
Standausführung
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•	 Exklusiver Standofen für design-orientierte Saunakabinen.
•	 Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen 

Standfuß ergänzt. 
•	 Vollendet wird das kubistische Design durch die einzigartigen 

Cubius Steine (optional erhältlich), die individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die Modelle EOS Mythos white / black 
sind inkl. Cubius Steine in passender Farbe.

•	 Flache Rückseite – ideal für die Aufstellung vor Glasflächen.
•	 Platzsparende Bauweise – nur 37 cm Tiefe.
•	 Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden 

um verschiedene Klimaformen zu ermöglichen.
•	 Inkl. 8 m vormontiertem Anschlusskabel.
•	 Der Ofenberührungsschutz und das Sicherheitssystem 		

EOSafe L sind optional erhältlich.
•	 Steinkorb mit ca. 35 kg Steinvolumen.

EOS Mythos S35 | Standausführung

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Mythos 
S35 CRS

94 4330

840 × 420 × 370 mm

7,5 kW

94 4331 9,0 kW

EOS Mythos 
S35 anthrazit

94 4330 7,5 kW

94 4331 9,0 kW

EOS Mythos 
S35 white

94 4330 7,5 kW

94 4331 9,0 kW

EOS Mythos 
S35 black

94 7692 7,5 kW

94 7693 9,0 kW

35

EOS Mythos S35
CRS

EOS Mythos S35
anthrazit

Ofenberührungsschutz und 
EOS Cubius-Saunasteine optional

EOS Mythos S35 / S45: 
Optionalen Verdampfer in Anth-
razit, Weiß oder Schwarz matt
finden Sie auf der Seite 73.
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FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Mythos S45 
CRS

94 5583

840 × 500 × 370 mm

12,0 kW

94 5584 15,0 kW

EOS Mythos S45 
anthrazit

94 5490 12,0 kW

94 5491 15,0 kW

EOS Mythos S45 
white

94 5991 12,0 kW

94 5992 15,0 kW

EOS Mythos S45 
black

94 6068 12,0 kW

94 6069 15,0 kW

EOS Credo
94 8809

810 × 500 × 400 mm
12,0 kW

94 8808 15,0 kW

•	 Exklusiver Standofen für design-orientierte Saunakabinen.
•	 Wie EOS Mythos S35, jedoch mit 45 kg Steinvolumen.
•	 Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden, 

um verschiedene Klimaformen zu ermöglichen.
•	 Der Ofenberührungsschutz und das Sicherheitssystem 		

EOSafe L sind optional erhältlich.

EOS Mythos S45 | Standausführung

•	 Einzigartiges Design mit schwarzen Keramikkacheln.
•	 Exklusive Cubius Steine in Schwarz serienmäßig enthalten.
•	 Robuste innere Konstruktion aus Edelstahl.
•	 Nur 2 cm Abstand dank geringer Oberflächentemperatur, 

Ofen-berührungsschutz nicht mehr zwingend erforderlich.
•	 Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen für kräftige Aufgüsse.
•	 Sicherheitssystem EOSafe L optional erhältlich.

EOS Credo | Standausführung

Zubehör für EOS Mythos S35 / S45 Serie

Optional sind weitere Cubius- 
Varianten, Farben und Höhen 
erhältlich, die individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten bieten.

EOS Mythos Glas: schwarze 
Glasscheibe für Mythos S35/45 
Öfen optional.
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EOS BlackRock | Standausführung

•	 Für anspruchsvollen gewerblichen Einsatz nutzbar.
•	 Kontrastreiches Design mit Seitenteilen in Anthrazit-Perleffekt 

und Eckpfosten aus poliertem Edelstahl. Oberteil aus polier-
tem Edelstahl. Oder Design mit Seitenteilen und Oberteil im 
edlen Schwarz Matt.

•	 Anschlusskasten im Ofen eingebaut – keine typische Rücksei-
te, einheitliches Aussehen von allen Seiten. Ideal zur Aufstel-
lung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.

•	 Dank einem optionellen Verdampfer 3,0 kW auch als Bi-O Ver-
sion in Saunen mit Feuchtebetrieb einsetzbar. Nachrüstung 
vor Ort möglich

•	 Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen.

Passende BlackRock Verdampfer, 
siehe Seite 73

•	 Einzigartiger Saunaofen mit zwei getrennten Steinkörben für 
die Finnische Sauna im gewerblichen Gebrauch.

•	 Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen und 
bescheren so ein noch ausgeglicheneres Saunaklima. 

•	 In der Vorderansicht bilden die Frontseite aus gebürstetem 
Edelstahl und die Seitenteile im Anthrazit-Perleffekt einen stil-
vollen Kontrast. 

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Optionaler Ofenberührungsschutz mit Halterung erhältlich.
•	 Dank dieser innovativen Konstruktion vereint dieser Sauna- 

ofen eine hohe Leistung mit nur ca. 39 cm Bautiefe.
•	 Steinkorb mit ca. 50 kg Steinvolumen.

EOS Herkules XL S50 
black

EOS Herkules XL S50

EOS Herkules XL S50 |
Standausführung

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Herkules XL 
S50

94 4330

750 × 750 × 385 mm

12,0 kW

94 4331 15,0 kW

EOS Herkules XL 
S50 black

94 7692 12,0 kW

94 7693 15,0 kW

EOS 
BlackRock

94 7140

830 × 555 × 555 mm

12,0 kW

94 7141 15,0 kW

94 7142 18,0 kW

EOS 
BlackRock black

94 7312 12,0 kW

94 7313 15,0 kW

94 7314 18,0 kW

EOS BlackRock 
Verdampfer

94 7230 / 
94 7324 3,0 kW, anthrazit / schwarz

Auch als Mühlensauna erhält-
lich, siehe Seite 87

Ofenberührungsschutz optional
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Aufsatzrahmen für zusätzliche 30 
- 45 kg Steine und Abschaltwippe 
mit Befestigung direkt am Ofen.

Aufsatzrahmen für zusätzliche 30 
- 45 kg Steine für EOS 34.G Öfen.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Zubehör für EOS 34.G HD

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 
34.G HD

94 8097

950 × 750 × 530 mm
(Größe 1)

15,0 kW

94 8098 18,0 kW

94 8099 21,0 kW

94 7360

950 × 1000 × 530 mm
(Größe 2)

24,0 kW

94 7361 27,0 kW

94 7362 30,0 kW

94 7363 36,0 kW

EOS 
Goliath HD

94 7826

825 × 960 × 470 mm

18,0 kW

94 7827 24,0 kW

94 7828 30,0 kW

94 7829 36,0 kW

•	 Gewerblicher Saunaofen für große Saunakabinen bis ca. 75 m³.
•	 „Heavy-Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung mit  

Kupferstromschienen und damit besonders geeignet für den 
intensiven gewerblichen Einsatz.

•	 Verbesserte Luftkonvektion ermöglicht schnelle Aufheizzeit 
und sehr effizienten Betrieb.

•	 Sehr robuste, verwindungssteife Konstruktion, komplett aus 
Edelstahl – enorm zuverlässig und langlebig.

•	 Saunasteine ohne Kontakt mit Heizstäben. Innovative V-La-
mellen unter dem Steinkorb dienen als Auffangwanne für 
Aufgusswasser und gewährleisten dabei den Durchsatz der 
heißen Luft.

•	 Optionaler Aufsatzrahmen für zusätzliche 30 - 45 kg Steine.

•	 Elegantes, modernes Design – ideal für gewerbliche Sauna-
anlagen der gehobenen Klasse, mit hohen Anforderungen an 
Design und Performance.

•	 „Heavy-Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung mit 
Kupferstromschienen und damit besonders geeignet für den 
intensiven gewerblichen Einsatz.

•	 Rundum überarbeitete und verbesserte Konstruktion mit per-
fekter Balance zwischen dem sehr großen Steinkorb und ver-
größerten Luftkanälen.

•	 Optionale Halterung ermöglicht Montage eines Ofenberüh-
rungsschutzes direkt am Ofen.

•	 Hochwertige Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt, obe-
re Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl.

•	 Extra großer Steinkorb mit ca. 75 kg Steinvolumen.

Halterungen für Ofenberüh-
rungsschutz
Mit optionalen Halterungen 
können Sie eine Reling im ei-
genen Design direkt am EOS 
Goliath Ofen befestigen.

Größe 1: 15,0 - 21,0 kW (30 kg Steinvolumen) 
Größe 2: 24,0 - 36,0 kW (45 kg Steinvolumen)

EOS 34.G HD | Standausführung

EOS Goliath HD | Standausführung

Rahmengestell für Ofenberührungsschutz optional.
Anwendungs- und Montagebeispiel ohne und mit 
Holzrahmen.
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EOS Orbit | Standausführung

•	 Designer Saunaofen für große Saunakabinen bis ca. 40 m³.
•	 Zeitlos klassisches, rundes Design in Anthrazit-Perleffekt.
•	 Auf Anfrage auch mit rotbrauner Pulverbeschichtung in „Rost“ 

Optik lieferbar.
•	 Der massive, runde Ofenberührungsschutz (360° oder 270°) im 

passenden Design ist als optionales Zubehör in verschiedenen 
Holzarten erhältlich. Mit vormontierten Halterungen für Ofen-
berührungsschutz.

•	 Verstärkte Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl – speziell 
optimiert für starke Luftkonvektion. Sehr robust und langlebig.

•	 Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L sorgt für Sicherheit 
in Ihrer Sauna.

•	 Steinkorb für bis zu ca. 40 kg Steine.
•	 Ideal für zentrale Aufstellung – Kabelanschluss auf der Unter-

seite.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Orbit

94 6421

Ø 655 × 920 mm

18,0 kW

94 6422 21,0 kW

94 6423 24,0 kW

Ofenberührungsschutz für EOS Orbit Saunaöfen

360° Nussbaum 94 6900

270° Nussbaum 94 6894

360° Abachi 94 6896

270° Abachi 94 6890

43

Ofenberührungsschutz 
optional
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FINNISCHE SAUNAÖFEN
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Herkules XL 
S120 HD

94 8116

850 × 960 × 530 mm

9,0 kW

94 8117 12,0 kW

94 8118 15,0 kW

EOS Herkules XL 
S120 black HD

94 8821 9,0 kW

94 8822 12,0 kW

94 8823 15,0 kW

44

•	 Das Flaggschiff der EOS Herkules Serie für die besonders an-
spruchsvolle gewerbliche Finnische Sauna.

•	 „Heavy-Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung mit  
Kupferstromschienen und damit besonders geeignet für den 
intensiven gewerblichen Einsatz.

•	 Die zwei getrennten Steinkörbe fassen zusammen 120 kg Stei-
ne und sorgen für hohe Temperaturstabilität und ein beson-
ders großes Wärmespeichervermögen.

•	 Das einzigartige Design wird durch die dekorative Leiste aus 
Abachi Holz und eine stilvolle Edelstahlschale für Duftessen-
zen perfekt komplettiert.

•	 Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen.
•	 Die Frontseite aus gebürstetem Edelstahl bildet einen perfek-

ten Kontrast zur Mittelsäule und den Seitenteilen mit Anthrazit 
Perleffekt Pulverbeschichtung.

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Optionale Designrückwand und Ofenberührungsschutz mit 
Halterung erhältlich

•	 Herkules Fragrance Verdampfervorrichtung als innovatives 
Zubehör optional erhältlich (Seite 70).

EOS Herkules XL 
S120 black HD

EOS Herkules XL S120 HD

EOS Herkules XL S120 HD |
Standausführung
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EOS Zeus / Zeus L HD |
Standausführung

•	 Designer Saunaofen für große Saunakabinen bis ca. 75 m³.

•	 „Heavy-Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung mit  
Kupferstromschienen und damit besonders geeignet für den 
intensiven gewerblichen Einsatz.

•	 Einzigartiges rundes Design mit rotbrauner Pulverbeschich-
tung in „Rost“ Optik.

•	 Erhältlich im alternativen Design als EOS Zeus L HD.
•	 Auf Wunsch auch in Anthrazit-Perleffekt und Schwarz matt	

 lieferbar.
•	 Optionaler runder Ofenberührungsschutz aus massivem, 

handgefertigten Holz – erhältlich in 270° und in 360° in ver-
schiedenen Holzarten (Abachi oder Nussbaum) – perfekt ab-
gestimmt auf das Ofendesign. 

•	 Gehäuse aus massivem 8 mm Stahl – enorm stabil und lang- 
lebig.

•	 Steinkorb für bis zu ca. 60 kg Steine.
•	 Ideal für Event-Saunaanlagen und Aufgusszermonien.

EOS Zeus HD
Ofenberührungsschutz 

optional

EOS Zeus L HD

EOS Zeus / Zeus L HD mit 
30,0 kW und 36,0 kW Leis-
tung, inkl. Aufsatzrahmen.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

47

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 
Zeus HD

94 7837

Ø 700 × 1250 mm

20,0 kW

94 7838 24,0 kW

94 7839 30,0 kW

94 7840 36,0 kW

EOS 
Zeus L HD

94 7849

Ø 700 × 790 mm

20,0 kW

94 7850 24,0 kW

94 7851 30,0 kW

94 7852 36,0 kW

Ofenberührungsschutz für EOS Zeus HD Saunaöfen

360° Nussbaum 94 6598

270° Nussbaum 94 6597

360° Abachi 94 6606

270° Abachi 94 6605



Cy
pr

ia
ne

rh
of

/S
ta

nd
l G

ün
te

r 

42,0

48,0

54,0

60,0

72,0

36,0

42,0

48,0

Cy
pr

ia
ne

rh
of

/S
ta

nd
l G

ün
te

r 

4948

FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 
Mega S HD

94 8094

1000 × 900 × 800 mm

36,0 kW

94 8045 42,0 kW

94 8044 48,0 kW

EOS 
Mega HD

94 7735

1000 × 1200 × 800 mm

42,0 kW

94 7736 48,0 kW

94 7737 54,0 kW

94 7738 60,0 kW

94 7739 72,0 kW

48

Der derzeit stärkste 		
elektrische Saunaofen der Welt!

EOS Mega S HD / 
Mega S HD | Standausführung

•	 High-Performance Saunaofen, speziell optimiert für sehr große 
Thermen und Event-Saunen mit intensiven Aufguss-Zeremo-
nien.

•	 „Heavy-Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung mit  
Kupferstromschienen und damit besonders geeignet für den 
intensiven gewerblichen Einsatz.

•	 Extra-verstärkte Konstruktion aus Edelstahl mit Optimierung.
•	 Steinkorb getrennt von Heizstäben für optimale Luftkonvekti-

on. Einzigartige V-Lamellen für schnelle und vollständige Ver-
dampfung beim Aufguss.

•	 Zeitlos klassisches, geradliniges Design ohne typische „Rück-
seite“ durch im Ofen versenkten Anschlusskasten.

•	 Durch einheitliches Aussehen von allen Seiten kann vor 
Glasflächen oder in der Mitte der Sauna aufgestellt werden.

•	 Einmalige Leistungspalette von 42 kW bis 72 kW (Mega HD).
•	 Steinkorb mit ca. 95 kg (Mega S) bzw. 120 kg (Mega) Volumen.

EOS Mega HD

EOS Mega S HD
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EOS Invisio XL | Unterbankofen

•	 Unterbankofen für die private und gewerbliche Sauna.
•	 Sehr platzsparend, nur 10 cm Abstand zur Trennwand dank 

einzigartiger Unterbankkonstruktion.
•	 Integrierte Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite für 

gleichmäßige und intensive Aufgüsse.
•	 Extra großer Steinkorb mit bis zu 75 kg Steinvolumen.

EOS Invisio Midi | Unterbankofen

•	 Unterbankofen, platzsparende Bautiefe – nur 38 cm.
•	 Kompakte Baugröße mit 20 kg Steinkorb.

EOS Invisio Mini | Unterbankofen

•	 Extra kompakte Ausführung für Saunaanlagen bis 8 m³.
•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Invisio XL
94 5522

800 × 1160 × 580 mm

9,0 kW

94 6390 12,0 kW

EOS Invisio XL 
Anthrazit

94 5816 9,0 kW

94 6391 12,0 kW

EOS Invisio Midi

94 5786

650 × 1160 × 380 mm

6,0 kW

94 5787 9,0 kW

94 5788 12,0 kW

EOS Invisio Midi 
Anthrazit

94 5813 6,0 kW

94 5814 9,0 kW

94 5815 12,0 kW

EOS Invisio Mini

94 5708

650 × 660 × 380 mm

3,0 kW

94 5709 4,5 kW

94 5710 6,0 kW

EOS Invisio Mini 
Anthrazit

94 5810 3,0 kW

94 5811 4,5 kW

94 5812 6,0 kW

FINNISCHE SAUNAÖFEN
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Mit der EOS Invisio Baureihe stellt EOS eine einzigartige Serie von unsichtbar montierten Unterban-
köfen vor.

Die EOS Invisio Saunaöfen werden nahezu unsichtbar unter den Saunabänken untergebracht und 
durch eine zusätzliche Wand mit nur 10 cm Abstand zur Saunawand abgetrennt.

Dank dieser einzigartigen Konstruktion bieten diese Öfen eine sehr hohe Sicherheit – ein direkter Kon-
takt mit dem Ofen ist nicht möglich und im Vergleich zu den klassischen Standöfen spart man wertvol-
len Platz. So passt in vielen Fällen eine zusätzliche Liege in die Kabine und die Sauna wirkt geräumiger.

Trotz der versteckten Installation ist der klassische Aufguss natürlich weiterhin möglich. Alle Inviso 
Öfen werden mit einem Aufgusstrichter und Silikonschlauch geliefert. Das Aufgusswasser wird über 
ein Spezialgitter über die gesamte Ofenbreite verteilt, was für schnelle und gleichmäßige Verdamp-
fung sorgt.
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS 46.U

94 4887

870 × 1120 × 200 mm

6,0 kW

94 4888 7,5 kW

94 4889 9,0 kW

90 8608 12,0 kW

EOS 46.U XL
94 7219

870 × 1440 × 200 mm
15,0 kW

94 7222 18,0 kW

EOS 46.U 
Compact

94 6707
870 × 920 × 200 mm

6,0 kW

94 4250 7,5 kW

220

200

1120

70
0

17
0

200

Montagebeispiel EOS 46.U Saunaofen

Mit nur 22 cm Platzbedarf sparen Sie wert-
vollen Platz in der Saunakabine.

Das Sicherheitsgitter verhindert, dass Gegenstände 
unbeabsichtigt auf den Ofen fallen.

Dank dem mitgelieferten Aufgusstrichter sind jeder-
zeit Aufgüsse möglich, das Wasser wird durch die  
Aufgussrinne über die gesamte Breite verteilt.

FINNISCHE SAUNAÖFEN

UNSICHTBARE MONTAGE – PLATZSPAREND UND SICHER

Saunaöfen der EOS 46.U Serie bieten Ihnen gleich zwei wichtige Vorteile – sie werden unsichtbar 
hinter einer Trennwand montiert, die nur 22 cm Wandabstand hat und somit wertvollen Platz in der 
Saunakabine spart. So wird Ihnen mehr Platz für Saunaliegen zur Verfügung stehen. Wie auf dem Bei-
spielfoto auf dieser Seite. Mit nur 20 cm Bautiefe sind die EOS 46.U Öfen die flachsten auf dem Markt.

Gleichzeitig bietet Ihnen diese Konstruktion eine besonders hohe Sicherheit – kein Risiko der Berüh-
rung des Saunaofens. Das entlang der Oberkante der Trennwand über dem Ofen installierte Sicher-
heitsgitter verhindert effektiv, dass Gegenstände unbeabsichtigt auf den Ofen herunterfallen können.

Selbstverständlich brauchen Sie dabei auf den traditionellen Aufguss nicht zu verzichten. Im Liefer-
umgang ist der Aufgusstrichter mit dem dazugehörigen Schlauch bereits enthalten. Das Aufgusswas-
ser wird dank einer speziellen Rinne über die gesamte Breite verteilt.

Der Ofen wird unsichtbar hinter einer Trennwand 
montiert. Somit ist kein direkter Kontakt mit dem Ofen 
möglich.

52

EOS 46.U / EOS 46.U XL | 
Hinterwandofen

•	 Saunaofen für unsichtbare Montage hinter einer Trennwand.
•	 Auch für intensive gewerbliche Nutzung geeignet.
•	 Nur 20 cm tief – spart wertvollen Platz in Ihrer Sauna.
•	 Sehr robuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl. 
•	 Hohe Sicherheit dank unsichtbarer Installation.
•	 Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite für optimale Was-

serverteilung bei einem Aufguss.
•	 Inkl. Zubehör: Aufgusstrichter mit 1 m Silikonschlauch, Sicher-

heitsgitter aus Edelstahl 1200 mm (46.U), 1600 mm (46.U XL).
•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen (46.U) bzw. ca. 20 kg 

(46.U XL).

EOS 46.U Compact | Hinterwandofen

•	 Standofen für die private und gewerbliche Sauna.
•	 Sehr flach, nur 20 cm Einbautiefe.
•	 Inkl. Sicherheitsgitter, Aufgusstrichter und Anschlusskabel.
•	 Kompaktes Modell mit nur 92 cm Breite.
•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

EOS 46.U

EOS 46.U XL
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BI-O SAUNAÖFEN

SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER
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EOS Bi-O Picco W | Wandausführung

•	 Sehr kompakte und platzsparende Bauform.
•	 Verdampferleistung 750 W. Dank dem eingebauten Verdamp-

fer ermöglicht dieser Ofen flexible Klimaformen, wie das 
Feuchte-Warmluftbad, Kräuterdampfbad oder Warmluftbad.

•	 Standfuß zur freien Platzierung optional erhältlich.
•	 In zwei Modellvarianten erhältlich. Lieferbar mit Außenmantel 

in Edelstahl, Schwarz matt oder in Anthrazit-Perleffekt.
•	 230 V 1N Anschluss.
•	 Steinkorb mit ca. 10 kg Steinvolumen.

EOS Bi-O Filius W | Wandausführung

•	 Kompakter Wandsaunaofen mit extra flacher Bauform.
•	 Nur 24 cm Bautiefe, direkte Montage an die Saunawand.
•	 Modernes, geradliniges Design. Robuste, langlebige Konstruk-

tion.
•	 Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen 

und Essenzen. 
•	 Verdampfer 750 W, links und rechts montierbar.
•	 Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Modell 2
Standfuß optional

Modell 1

BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Bi-O Picco W 
Schwarz

94 7607

Modell 1 
500 × 300 × 215 mm

3,0 kW

94 7610 3,5 kW

EOS Bi-O Picco W 
Anthrazit

94 7608 3,0 kW

94 7611 3,5 kW

EOS Bi-O Picco W 
Edelstahl

94 7609 3,0 kW

94 7612 3,5 kW

EOS Bi-O Picco W 
Schwarz

94 7613

Modell 2
500 × 300 × 230 mm

3,0 kW

94 7616 3,5 kW

EOS Bi-O Picco W 
Anthrazit

94 7614 3,0 kW

94 7617 3,5 kW

EOS Bi-O Picco W 
Edelstahl

94 7615 3,0 kW

94 7618 3,5 kW

EOS Bi-O Filius W

94 5144A

575 × 470 × 240 mm

4,5 kW

94 5145A 6,0 kW

94 5146 7,5 kW

57

BI-O SAUNAÖFEN – SAUNAKLIMA NACH IHREM WUNSCH

Heute klassisch-finnische Sauna, morgen gemütliches Warmluftbad und übermorgen ein anregendes 
Kräuterdampfbad. Mit einem EOS Verdampfersystem lässt sich die Sauna ganz einfach in ein abwechs-
lungsreiches Feuchte-Warmluftbad oder eine luxuriöse Beauty-Oase verwandeln. Bei EOS Saunaöfen 
mit integriertem Verdampfer tritt der Dampf neben den Saunasteinen aus. So verteilt er sich optimal 
in der Kabine. Öle und Essenzen finden in der mitgelieferten Verdampferschale Platz, die das Sauna-
bad zu einem aromatisch duftenden Erlebnis für die Sinne macht.

Alle EOS Bi-O Saunaöfen verfügen über eine Wassermangelerkennung und Trockengehschutz.
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Bi-O Tec W
Anthrazit

94 2605A

600 × 450 × 380 mm

6,0 kW

94 2606A 7,5 kW

94 2607A 9,0 kW

EOS Bi-O Tec W
Edelstahl

94 2608A 6,0 kW

94 2609A 7,5 kW

94 2610A 9,0 kW

EOS Bi-O Organic W

94 7672

650 × 500 × 385 mm

6,0 kW

94 7673 7,5 kW

94 7674 9,0 kW

94 7891 10,0 kW

94 7675 10,5 kW

BI-O SAUNAÖFEN

58

•	 Hochwertiger Saunaofen mit eingebautem Verdampfer. 
•	 Elegant geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung. 
•	 Innenmantel aus Edelstahl, Exterieur in Anthrazit-Perleffekt 

oder in Edelstahl blank poliert.
•	 Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen 

und Essenzen direkt am Verdampferausgang.
•	 Verdampfer 1,5 - 2 kW mit ca. 5 l Volumen, manuelle Befüllung.
•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

•	 Hochwertiger Saunaofen mit eingebautem Verdampfer. 
•	 Einzigartiges futuristisches Design. Mit den asymmetrischen 

Ausschnitten in der Abdeckung zur Luftzirkulation und den 
abgerundeten Kanten ist er ein absolutes Highlight in jeder 
Saunakabine.

•	 Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen 
und Essenzen direkt am Verdampferausgang.

•	 Verdampfer 2 kW mit ca. 5 l Volumen, manuelle Befüllung.
•	 Steinkorb mit ca. 20 kg Steinvolumen.

Ofenberührungsschutz optional Mit asymmetrischen Ausschnitten 
in der Abdeckung

EOS Bi-O Tec W | Wandausführung

EOS Bi-O Organic W | 
Wandausführung
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•	 Saunaofen mit integriertem Verdampfer.
•	 Verdampfer 750 W mit ca. 2 l Volumen, manuelle Befüllung, mit 

Abschaltung bei Wassermangel. Tank: Aluminium (alternativ 
in Edelstahl).

•	 Platzsparender Saunaofen, optimal zur Platzierung in schma-
len Kabinen – nur 25 cm Bautiefe.

•	 Standmodell mit robustem Sockel aus Edelstahl, mit integrier-
ter Tropfwanne.

•	 Flache Rückseite – optimal zur Aufstellung vor Glasflächen.
•	 Elegantes, geradliniges Design.
•	 Robustes Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
•	 Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt oder mit hochwertiger 

Pulverbeschichtung in Schwarz matt.
•	 Optionale Designrückwand in Schwarz oder Anthrazit.
•	 Optionaler Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz mit Halter- 

ung erhältlich.
•	 Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.

•	 Saunaofen mit integriertem Verdampfer.
•	 Verdampfer 750 W mit ca. 2 l Volumen, manuelle Befüllung, mit 

Abschaltung bei Wassermangel. Tank: Aluminium (alternativ 
in Edelstahl).

•	 Platzsparender Saunaofen, optimal zur Platzierung in schma-
len Kabinen – nur 27,5 cm Bautiefe.

•	 Wandmontage mit nur 3 cm Wandabstand.
•	 Wandmodell aus Edelstahl, mit integrierter Tropfwanne.
•	 Elegantes, geradliniges Design.
•	 Robustes Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
•	 Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt oder mit hochwertiger 

Pulverbeschichtung in Schwarz matt.
•	 Optionaler Ofenberührungsschutz aus Holz mit direkter Mon-

tage am Ofen erhältlich.
•	 Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.

61

BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Bi-O 
Gracil

94 7905

760 × 560 × 250 mm

4,5 kW

94 6986A 6,0 kW

94 6987A 7,5 kW

94 6988A 9,0 kW

EOS Bi-O 
Gracil black

94 7907 4,5 kW

94 7247 7,5 kW

94 7248 9,0 kW

EOS Bi-O 
Gracil W

94.7160A

740 × 560 × 275 mm

6,0 kW

94.7161A 7,5 kW

94.7162A 9,0 kW

EOS Bi-O 
Gracil W black

94.7327 7,5 kW

94.7328 9,0 kW

EOS Bi-O Gracil W | Wandausführung

EOS Bi-O Gracil | Standausführung
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BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Bi-O Cubo

94 5922

950 × 400 × 395 mm

7,5 kW

94 5923 9,0 kW

94 7883 10,0 kW

94 5924 10,5 kW

94 5925 12,0 kW

EOS Bi-O Cubo 
black

94 7471 7,5 kW

94 7276 9,0 kW

94 7884 10,0 kW

94 7472 10,5 kW

94 7277 12,0 kW

EOS Bi-O Max

94 2317

900 × 500 × 500 mm

9,0 kW

94 2318 12,0 kW

94 3922 15,0 kW

•	 Saunaofen mit eingebautem Verdampfer. 
•	 Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.
•	 Zeitlos klassisches Design, Abdeckung und Frontblende aus 

Alu-Druckguss, Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung.
•	 Bewährte Konstruktion – robust, langlebig und enorm zuver-

lässig. Komplett aus hochwertigem Edelstahl.
•	 Extra großer Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen.
•	 Steinkorb direkt über den Heizstäben – dadurch optimale Luft-

konvektion und hohe Wartungsfreundlichkeit.
•	 Optimiertes Verhältnis von Strahlungs- und Konvektions

wärme durch die große Steinmenge und extra große seitliche 
Luftkanäle.

•	 Kräftiger 2 kW Verdampfer, manuelle Nachfüllung, automa
tische Wasserversorgung optional möglich.

•	 Standmodell, für private und gewerbliche Nutzung. 
•	 Flache Rückwand mit versenktem Anschlusskasten – optimal 

für die Aufstellung vor Glasflächen.
•	 Modernes, geradliniges Design. Abdeckung aus gebürstetem 

Edelstahl.
•	 Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt oder mit hochwertiger 

Pulverbeschichtung in Schwarz matt.
•	 Innovative Konstruktion – Verdampfer unter dem Ofen,  

dadurch sehr kompakte Bauform, nur 40 x 39,5 cm.
•	 Kräftiger 2 kW / 3 kW Verdampfer, ca. 9 l Wassertank.
•	 Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen.
•	 Manuelle Nachfüllung, automatische Wasserversorgung mit 

dem optionalen FWA03 Compact Gerät möglich.
•	 Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.

EOS Bi-O Cubo | Standausführung

EOS Bi-O Max | Standausführung
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•	 Elegantes, schlichtes Design mit Abdeckung aus gebürstetem 
Edelstahl in zwei alternativen Stylings.

•	 Erhältlich in Anthrazit-Perleffekt oder in Schwarz matt.
•	 360° Look - Gleiches Aussehen von allen Seiten dank integrier-

ter Designrückwand (in Ofenfarbe lackiert).
•	 Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvek-

tion für schnelle Aufheizzeiten und intensive Aufgüsse.
•	 Ofenberührungsschutz optional erhältlich.
•	 Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
•	 Kräftiger 2 kW / 3 kW Verdampfer, ca. 9 l Wassertank.
•	 Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen.
•	 Manuelle Nachfüllung, automatische Wasserversorgung mit 

dem optionalen FWA03 Compact Gerät möglich.
•	 Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.

Black - Styling 1Styling 2

BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Bi-O
Cubo 2
Anthrazit
Styling 1

948919

900 × 400 × 385 mm

7,5 kW

948920 9,0 kW

948921 10,0 kW

948922 12,0 kW

EOS Bi-O
Cubo 2
Anthrazit
Styling 2

948927 7,5 kW

948928 9,0 kW

948929 10,0 kW

948930 12,0 kW

EOS Bi-O
Cubo 2
black 
Styling 1

948923 7,5 kW

948924 9,0 kW

948925 10,0 kW

948926 12,0 kW

EOS Bi-O
Cubo 2
black 
Styling 2

948931 7,5 kW

948932 9,0 kW

948933 10,0 kW

948934 12,0 kW

65

Styling 2 – StrukturStyling 1 – Rundloch 360° Look 	 		
inklusive Designrückwand in der 
Farbe des Außenmantels

EOS Scent Trophy S – auf Anfrage. 
Ofenberührungsschutz optional. 
Abbildung ähnlich

Beste EOS Technik in neuem Design

EOS Bi-O Cubo 2 | Standausführung
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•	 Eleganter Standofen der Luxus-Klasse für kompakte Saunaka-
binen.

•	 Mit Edelstahlschale für Duftessenzen und 2 kW Verdampfer für 
ein flexibles Saunaklima.

•	 Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl. 
Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Flache Rückseite - optimal für die Aufstellung vor Glasflächen.
•	 Servicefreundlich – keine Steinentnahme beim Wechsel der 

Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.
•	 Optionale Designrückwand und Ofenberührungsschutz mit 

Halterung erhältlich.
•	 Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
•	 EOS Stone S25 Vapor: Wie Herkules S25 Vapor, jedoch mit massiver 

Speckstein-Front. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschich-
tung in Schwarz matt.

•	 High-Performance Saunaofen mit extra großem Steinvolumen. 
•	 Mit Edelstahlschale für Duftessenzen und 2 kW Verdampfer für 

ein flexibles Saunaklima.
•	 Das hohe Wärmespeichervermögen von den Saunasteinen 

ermöglicht besonders kraftvolle Aufgüsse und sorgt für hohe 
Temperaturstabilität.

•	 Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl. 
Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Servicefreundlich – keine Steinentnahme beim Wechsel der 
Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.

•	 Optionale Designrückwand und Ofenberührungsschutz mit 
Halterung erhältlich.

•	 Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen.
•	 EOS Stone S60 Vapor: Wie Herkules S25 Vapor, jedoch mit massiver 

Speckstein-Front. 

EOS Herkules S25
Vapor

EOS Herkules S25
Vapor black

EOS Stone S25
Vapor

EOS Stone S25
Vapor black

EOS Herkules S60
Vapor black

EOS Herkules S60
Vapor

EOS Stone S60 Vapor

EOS Herkules / Stone S60 
Vapor | Standausführung

EOS Herkules / Stone S25 
Vapor | Standausführung

BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Herkules S25 
Vapor

94 4324

750 × 450 × 385 mm

7,5 kW

94 4325 9,0 kW

EOS Herkules S25 
Vapor black

94 7251 7,5 kW

94 7238 9,0 kW

EOS Stone S25 
Vapor

94 4584 7,5 kW

94 4585 9,0 kW

EOS Stone S25 
Vapor black

94 7378 7,5 kW

94 7379 9,0 kW

EOS Herkules 60 
Vapor

94 4494

850 × 530 × 530 mm

9,0 kW

94 4270 12,0 kW

94 4271 15,0 kW

EOS Herkules 60 
Vapor black

94 7676 9,0 kW

94 7677 12,0 kW

94 7678 15,0 kW

EOS Stone 60 
Vapor

94 4617 9,0 kW

94 4588 12,0 kW

94 4589 15,0 kW

67
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BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Herkules XL 
S50 Vapor

94 4332

750 × 750 × 385 mm

7,5 kW

94 4333 9,0 kW

EOS Herkules XL 
S50 Vapor black

94 7679 7,5 kW

94 7680 9,0 kW

EOS Herkules XL 
S120 HD Vapor

94 8119

850 × 960 × 530 mm

9,0 kW

94 8120 12,0 kW

94 8121 15,0 kW

EOS Herkules XL 
S120 HD Vapor 
black

94 8124 9,0 kW

94 8125 12,0 kW

94 8126 15,0 kW

68

•	 Einzigartiger Saunaofen mit zwei getrennten Steinkörben für 
den gewerblichen Gebrauch.

•	 Mit integriertem 2 kW Verdampfer für ein flexibles Saunaklima.
•	 Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen und 

bescheren so ein noch ausgeglicheneres Saunaklima. 
•	 In der Vorderansicht bilden die Frontseite aus gebürstetem 

Edelstahl und die Seitenteile im Anthrazit Perleffekt einen stil-
vollen Kontrast. 

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Optionaler Ofenberührungsschutz mit Halterung erhältlich.
•	 Dank dieser innovativen Konstruktion vereint dieser Sauna- 

ofen eine hohe Leistung mit nur ca. 39 cm Bautiefe.
•	 Steinkorb mit ca. 50 kg Steinvolumen.

•	 Das Flaggschiff der EOS Herkules Serie für die besonders an-
spruchsvolle gewerbliche Nutzung.

•	 Der Ofen bietet zusätzlich den eingebauten 3 - 4 kW Verdamp-
fer, mit dem man unterschiedliche Klimaformen genießen 
kann. 

•	 Das Festwasseranschluss-System mit automatischer Wasser-
nachfüllung ist bereits im Ofen integriert.

•	 Die zwei getrennten Steinkörbe fassen zusammen 120 kg Stei-
ne und sorgen für hohe Temperaturstabilität und ein beson-
ders großes Wärmespeichervermögen. Aufgüsse können ab-
wechselnd rechts und links erfolgen.

•	 Das einzigartige Design wird durch die dekorative Leiste aus 
Abachi Holz und eine stilvolle Edelstahlschale für Duftessen-
zen perfekt komplettiert.

•	 Die Frontseite aus gebürstetem Edelstahl bildet einen perfek-
ten Kontrast zur Mittelsäule und den Seitenteilen mit Anthrazit- 
Perleffekt Pulverbeschichtung.

•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz 
matt.

•	 Optionale Designrückwand und Ofenberührungsschutz mit 
Halterung erhältlich.

•	 Herkules Fragrance Verdampfervorrichtung als innovatives 
Zubehör optional erhältlich (Seite 70).

EOS Herkules XL 
S50 Vapor black

EOS Herkules XL 
S50 Vapor

EOS Herkules XL 
S120 HD Vapor 
black

EOS Herkules XL 
S120 HD Vapor

EOS Herkules XL S50 Vapor | 
Standausführung

EOS Herkules XL S120 HD 
Vapor | Standausführung
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EOS Bi-O Mat U  | Hinterwandofen

•	 Kombi-Hinterwandofen mit seitlich eingebautem Ver-
dampfer 1,5 kW (bei 12 kW Modell – 2 kW) links (auf Anfrage 
auch rechts).

•	 Spezielle, extra flache Konstruktion für unsichtbare Installa-
tion – nur 22 cm Platzbedarf bis zur Trennwand.

•	 Robuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
•	 Wassertank mit ca. 5 l Füllmenge, manuelle Befüllung.
•	 Automatische Nachfüllung mit optionalem FWA01 Gerät 

möglich.
•	 Trockengehschutz mit akustischer Warnmeldung.
•	 Mit unfangreichem Zubehör: Sicherheitsgitter, Aufgus-

strichter mit Silikonschlauch, vormontiertes Anschlusska-
bel.

•	 Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

EOS Bi-O Invisio | 
Externer Verdampfer

•	 Für alle EOS Invisio Unterbanköfen, erhältlich in 2 und 3 kW 
Leistungen. Mit Überhitzungsschutz. Komplett aus Edel-
stahl.

•	 Der Verdampfer kann links bzw. rechts auf dem Invisio Ofen 
montiert werden. Spätere Nachrüstung möglich.

•	 Wassertank besteht aus hochwertigem Edelstahl und fasst 
ca. 12 l.

•	 Verdampfer ist mit einem Trockengehschutz und akusti-
schem Warnsignal bei Wassermangel ausgestattet.

•	 Dampfaustrittsrohr aus Edelstahl mit Kräuterschale und 
Kräutersieb im Lieferumfang enthalten.

•	 Manuelle Befüllung. Automatische Befüllung optional 
möglich. Für die automatische Wassernachfüllung emp-
fehlen wir das optional erhältliche Gerät FWA01 Compact.

•	 Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

Montagebeispiel am EOS Invisio XL.
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BI-O SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Bi-O Mat U

94 4891

1000 × 1120 × 200 mm

7,5 kW

94 4892 9,0 kW

94 1127 12,0 kW

EOS Inviso 
Verdampfer

94 6293
530 × 200 × 360 mm
(ohne Rohr)

2,0 kW

94 6294 3,0 kW
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BI-O SAUNAÖFEN
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•	 Für EOS Mythos Saunaöfen der Serien S35 und S45. Nachrüs-
tung vor Ort möglich.

•	 Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch zur Befeuchtung 
von Saunakabinen, in Verbindung mit dem Saunaofen EOS 
Mythos S35 oder S45 und einem entsprechenden Steuergerät 
bestimmt.

•	 Der Verdampfer kann ganz einfach sowohl links- als auch 
rechtsseitig angebracht werden, was ein Höchstmaß an Gestal-
tungsmöglichkeiten bietet. 

•	 Mit 2,0 kW oder 3,0 kW Leistung bekommen Sie dabei eine 
kraftvolle Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen 
können, um unterschiedliche Klimaformen genießen zu kön-
nen – von heiß und trocken bis mild und feucht.

•	 Tankvolumen: bis 10 l.
•	 Bei zwei oder mehr Mythos Verdampfer in einer Saunakabine 

müssen diese in einer speziellen Ausführung bestellt werden. 
•	 Bei Standardausführung ist nur ein Verdampfer pro Mythos 

Saunaofen bzw. pro Saunakabine zulässig.
•	 Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

EOS Mythos Vapor | 
Externer Verdampfer

Abbildung zeigt EOS Mythos S45 black Vapor 
(Verdampfer links + rechts in schwarz) und 
optionalen Ofenberührungsschutz

Abbildung zeigt EOS Mythos S35 anthrazit Vapor 
(Verdampfer links in anthrazit)

EOS Mythos Vapor Art.-Nr. Maße (H × B × T) Farbe

Links, 3,0 kW 945572

840 × 800 × 370 mm anthrazit

Rechts, 3,0 kW 94 5493

Links + rechts, je 3,0 kW 94 6250

Links, 2,0 kW 94 5571

Rechts, 2,0 kW 94 5492

Links + rechts, je 2,0 kW 94 6253

Links, 3,0 kW 94 5900

840 × 800 × 370 
mm weiß

Rechts, 3,0 kW 94 5904

Links + rechts, je 3,0 kW 94 6256

Links, 2,0 kW 94 5899

Rechts, 2,0 kW 94 5903

Links + rechts, je 2,0 kW 94 6259

Links, 3,0 kW 94 5902

840 × 800 × 370 
mm schwarz

Rechts, 3,0 kW 94 5906

Links + rechts, je 3,0 kW 94 6262

Links, 2,0 kW 94 5901

Rechts, 2,0 kW 94 5905

Links + rechts, je 2,0 kW 94 6265

•	 Für EOS BlackRock Saunaöfen. Nachrüstung vor Ort möglich.
•	 Langlebiger Edelstahl-Wassertank mit manuellem Ablass, 10 l 

Tankvolumen, 3,0 kW Leistung.
•	 Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch zur Befeuchtung 

von Saunakabinen, in Verbindung mit dem Saunaofen EOS 
BlackRock und einem entsprechenden Steuergerät bestimmt.

•	 Sehr schlankes Design – nur 10,5 cm tief. Der Verdampfer kann 
an jeder Seite des Saunaofens montiert werden. 

•	 Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

EOS BlackRock Verdampfer | 
Externer Verdampfer

Abbildung zeigt EOS BlackRock black mit  
Verdampfer und optionalem Ofenberührungs-
schutz.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Farbe

EOS BlackRock  
Verdampfer 3,0 kW

94 7230

94 7324
760 × 395 × 105 mm

anthrazit

schwarz



~ 38 cm

2,5 cm
~ 18 cm

~ 9 cm
5,8 cm 29,5 cm

~18 - 20 cm

180 °

7574

•	 Verdampfervorrichtung mit integrierter Wasserzuführung. 
•	 Elegant gestylte und auf das Herkules Design perfekt abgestimmte 

Wasserschalen.
•	 Ideale Ergänzung für die EOS-Saunaofen Herkules XL S120/ XL S120 

Vapor, die das Saunabad noch abwechslungsreicher und interessan-
ter machen.

•	 Es ist für eine Befüllung mit Wasser und ggf. dazu dosierten Saunaauf-
gusspräparaten oder ätherischen Ölen vorgesehen. Brennbare Stoffe/
Materialien dürfen nicht in die Schalen gegeben werden.

•	 Herkules Fragrance ist für einen Betrieb mit einer vorgeschalteten 
automatischen Verdampferdosiervorrichtung bestimmt, über die die 
Wasserbefüllmenge, der Dosierzyklus und die Duftstoffmenge gere-
gelt wird.

EOS Herkules Fragrance

•	 Essenzenschale aus Quarzglas, bis zu ~ 0,75 l Volumen.
•	 Subtile Eleganz in Ihrer Sauna – der Scent Trophy füllt Ihre Sauna mit 

wunderbaren Düften und macht jeden Saunagang zu einem beson-
deren Erlebnis.

•	 Hochwertiger schwenkbarer Edelstahlarm in schwarzer Lackierung.
•	 Inkl. Himalaya-Salzstücke, ca. 20 - 24 mm.
•	 Sehr einfache und schnelle Wandmontage.
•	 Ideal für Saunaessenzen, ätherische Öle oder Bäder mit Salzinhalati-

on. Eine Füllung reicht in der Regel für mehrere Stunden.
•	 Der Schwenkmechanismus ermöglicht die exakte Positionierung über 

dem Ofen für einen stärkeren oder sanfteren Verdunstungseffekt.
•	 EOS Scent Trophy – exklusiv für Sie in Deutschland gefertigt!

EOS Scent Trophy

ZUBEHÖR FÜR SAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr.

EOS Herkules Fragrance 94 6826

EOS Scent Trophy 94 8132

75

Der EOS Scent Trophy ist eine edle Design-Aufwertung für 
Ihre Sauna mit speziellem hitzebeständigem Quarzglas 
und hochwertigem schwenkbarem Edelstahlarm. Darü-
ber hinaus ist er sehr praktisch – die Glasschale lässt sich 
zum Reinigen ganz einfach abnehmen und durch den 
Schwenkmechanismus kann die Schale über dem Saunao-
fen justiert werden, wodurch die Intensität der Verdamp-
fung individuell bestimmt werden kann.

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten – probieren Sie die 
inklusiven Himalaya-Salzstücke zur Anreicherung der Luft 
mit Salz für ein angenehmes „Meeresklima“. 

Designduftschale für Saunen.



RU
H

A
-S

te
lz

m
ül

le
r S

au
na

m
an

uf
ak

tu
r

7776

Modell Art.-Nr.

Restwasserauffangwanne 94 5425

FWA 01 94 4845

FWA 02 94 4846

FWA 03 94 6071

Zusatzverdampfer 94 4742

ZUBEHÖR FÜR BI-O ÖFEN

76

Restwasserauffangwanne 
•	 Kunststoff-Auffangwanne mit integriertem Griff.
•	 Für EOS Bi-O Saunaöfen mit Verdampfer.
•	 Zum Auffangen von Restwasser aus dem Verdampfer.

FWA 
Festwasseranschluss 

•	 Für die automatische Befüllung des Verdampfers aus dem Was-
serleitungsnetz.

•	 Besonders praktisch bei gewerblicher Nutzung.
•	 Einfache Montage entweder am Saunaofen oder an der Sauna-

wand.
•	 Inkl. Flexschlauch und 1/2"-Gewinde-Anschluss.
•	 Funktioniert mechanisch, kein Elektroanschluss notwendig.
•	 FWA 02 – für Herkules/Stone S60 Saunaöfen.
•	 FWA 03 – für Bi-O Cubo Saunaöfen.

Zusatzverdampfer

•	 Sehr platzsparende, flache Konstruktion. Integrierte Kräuter-
schale am Dampfaustritt. Sehr einfache Wandmontage.

•	 Kraftvolle Dampfquelle – 2 kW Leistung, 5 l Wassertank.
•	 Auch für vorhandene Saunaanlagen nachrüstbar.
•	 Manuelle Befüllung über Dampfaustritt.
•	 Akustische Wassermangelmeldung und Trockengehschutz.
•	 Einphasiger Anschluss 230 V 1N ~.
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EOS SELECTION SAUNAÖFEN

KONFIGURIEREN SIE IHREN SAUNAOFEN GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN.
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Modell Maße (H × B × T) Leistung

EOS Selection /
Bi-O Selection 750 × 420 × 420 mm

7,5 kW

9,0 kW

10,0 kW

12,0 kW

EOS SELECTION SAUNAÖFEN

EOS Selection / 
Bi-O Selection | Standausführung

•	 Außenmantel und Steinkorb-Rahmen sind in Edelstahl blank, 
Anthrazit, Schwarz und Weiß erhältlich.

•	 Stilvoller Ofenberührungsschutz aus massivem Abachi oder 
Nussbaum Holz optional erhältlich.

•	 Leistung: 7,5 kW / 9,0 kW / 10,0 kW / 12,0 kW.
•	 Verdampfer (Bi-O Version): 2,0 kW (7 l Füllmenge).
•	 Einheitliches Aussehen von allen Seiten. Ideal zur Aufstellung 

vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
•	 Steinkorb mit ca. 35 - 40 kg / 20 - 22 kg (Bi-O) Steinvolumen.

Abbildung zeigt Selection:
- Außenmantel: Anthrazit
- Steinkorb-Rahmen: Edelstahl
- Diabas-Saunasteine

www.eos-sauna.com/selection

Abbildung zeigt Bi-O Selection:
- Außenmantel: Weiß
- Steinkorb-Rahmen: Edelstahl
- Vulkanit-Saunasteine
- Ofenberührungsschutz:
   Nussbaum (3-seitig)

SO INDIVIDUELL WIE IHRE WÜNSCHE!

Der EOS Selection ist der erste Saunaofen, der ganz individuell nach persönlichen Wünschen und Vor-
stellungen zusammengestellt werden kann.

Zur Auswahl stehen 16 Designvarianten als klassischer finnischer Saunaofen oder als Bi-O Saunaofen 
für verschiedene Klimaformen mit komfortablem Verdampfervolumen von 7 l bei einer Leistung von 
2 kW. EOS Selection ist in vier Leistungsklassen von 7,5 kW bis 12,0 kW erhältlich. Der Außenmantel 
und der Steinkorb-Rahmen stehen in Edelstahl, Anthrazit, Schwarz und Weiß zur Wahl. Außerdem 
können optional Diabas-, Vulkanit- oder Quarzsteine sowie eine Holzreling in Abachi oder Nussbaum 
ausgewählt werden. Die optional gelieferte Steinmenge beträgt bei der finnischen Version ca. 40 kg 
und bei der Bi-O Version ca. 25 kg.

Bei unseren Produkten setzen wir ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte Materialien und perfekte 
Verarbeitung bis ins kleinste Detail – langlebige Technik für ein langanhaltendes Saunavergnügen.
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Wählen Sie aus:

4 Außenmantelfarben

4 Leistungsklassen

2 Saunaofentypen

Edelstahl Anthrazit Schwarz Weiß

7,5 kW

für Kabinenvolumen

7 - 10 m³*

9,0 kW

für Kabinenvolumen

9 - 14 m³*

10,0 kW

für Kabinenvolumen

11 - 15 m³*

12,0 kW

für Kabinenvolumen

14 - 18 m³*

zweikreisige Verdrahtung

*Abhängig der verwendeten Baustoffe. Empfehlung für normal isolierte Sauna im Innenbereich ohne große Glasflächen.

Finnisch Bi-O

EOS SELECTION SAUNAÖFEN

4 Steinkorb-Rahmen

Ofenberührungsschutz – optional

Saunasteine – optional

ohne Saunasteine Diabas-Saunasteine 
(Körnung: 50 - 100 mm)

Vulkanit-Saunasteine
(Körnung: 50 - 100 mm)

Quarz-Saunasteine
(Körnung: 50 - 80 mm)

ohne Ofenberührungs-
schutz

Ofenberührungsschutz-Halterung (ohne Holzteile)

Abachi – 3-seitig
inkl. Halterung

Nussbaum – 3-seitig
inkl. Halterung

Abachi – 4-seitig
inkl. Halterung

Nussbaum – 4-seitig
inkl. Halterung

Edelstahl Anthrazit Schwarz Weiß
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EVENTSAUNAÖFEN

DER EVENT-OFEN FÜR THEMENSAUNEN

MÜHLENSAUNA

Der EOS Mühlensauna-Ofen sorgt für Abwechslung und „Action“ in Ihrer Saunaanlage. 

Das Mühlenrad dreht sich im Betrieb langsam gegen den Uhrzeigersinn und wird damit schon zum 
Blickfang in jeder Sauna.

Nach dem automatischen Signal dreht sich das Rad in die Gegenrichtung, so dass die Schaufeln das 
Wasser direkt auf die Kaskade über dem Ofen bringen und für eine Serie von effektvollen, kräftigen 
Aufgüssen sorgen.

Das große Steinvolumen sorgt für eine besonders gleichmäßige Strahlungswärme und großes Wär-
mespeichervermögen.

Design Tipp: In Kombination mit den passenden Farblichteffekten können Sie den Aufguss zu einer 
spektakulären Zeremonie und einem einmaligen Erlebnis für Ihre Badegäste machen.
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EVENTSAUNAÖFEN

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T) Leistung

EOS Mühlensauna 
mit 34.GM HD

94 3076

1700 × 1200 × 980 mm

18,0 kW

94 3092 27,0 kW

94 5149 30,0 kW

94 3093 36,0 kW

EOS Mühlensauna
mit Stone S60

94 5294

1500 × 800 × 910 mm

9,0 kW

94 5295 12,0 kW

94 5296 15,0 kW

EOS Mühlensauna
mit BlackRock

94 8862

830 × 555 × 555 mm

12,0 kW

94 8863 15,0 kW

94 8864 18,0 kW

EOS Mühlensauna
mit BlackRock black

94 8865 12,0 kW

94 8866 15,0 kW

94 8867 18,0 kW

EOS Mühlensauna
mit Goliath HD

94 6223

1700 × 1200 × 980 mm

18,0 kW

94 6224 24,0 kW

94 6225 30,0 kW

94 6226 36,0 kW

Mühlrad + Steuerung 94 3077

86

EOS Mühlensauna mit 
34.GM HD, Goliath HD, 
Stone S60 oder BlackRock
•	 High-End Saunaofen-Set für Themen-Saunen der Lu-

xus-Klasse.
•	 Mit drehendem Mühlrad für den innovativen Eventauf-

guss in finnischer Sauna in vorgewählten Intervallen. 
•	 Das Mühlrad wird mit dem komplett vormontierten An-

trieb und Steuerelektronik geliefert.
•	 Programmierbare Zeitintervalle, z. B. alle 30 Minuten.
•	 Mit automatischer Wassernachfüllung über das einge-

baute Festwasseranschlussgerät (permanenter Wasse-
ranschluss erforderlich).

•	 34.GM HD mit Frontplatte aus massivem Granit. Kom-
plett aus Edelstahl, 30 - 45 kg Saunasteine, oder

•	 Stone S60 in Anthrazit-Perleffekt, Frontseite: Speck-
stein, 60 kg Saunasteine, oder

•	 BlackRock in Edelstahl / Anthrazit-Perleffekt oder kom-
plett in Schwarz Matt, 40 kg Saunasteine, oder

•	 Goliath HD in Anthrazit-Perleffekt, 75 kg Saunasteine.
Beispiel: EOS Mühlensauna mit Goliath HD Saunaofen

Beispiel: EOS Mühlensauna mit BlackRock Saunaofen

Beispiel: EOS Mühlensauna mit Stone S60 Saunaofen
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EOSphere | Standausführung

•	 Spektakulärer Aufguss-Effekt mit begleitendem Farb- und  
Lichtspiel dank innovativer Eintauch-Funktion: der separate 
beheizte Steinkorb bringt die Steine auf richtige Temperatur 
und fährt dann in das darunterliegende Tauchbecken mit kräf-
tigem Aufgusseffekt, begleitet durch die speziell abgestimm-
ten Lichteffekte mit Farbwechsel von Rot zu Blau.

•	 Hochwertige, bis ins letzte Detail sorgfältig verarbeitete  Kon-
struktion mit kontrastreichem Design von geschliffenem Edel-
stahl und in Anthrazit-Perleffekt beschichteten Teilen. 

•	 Vollautomatische Funktion mit einstellbaren Zeitintervallen   
und Verweildauer des Steinkorbes im Wasserbecken. Manuel-
ler oder automatischer Start.

•	 Luxus und Exklusivität – keine  Massenfertigung, jedes System  
wird in aufwendiger Handarbeit individuell gefertigt. Made in  
Germany-Qualität von EOS.

•	 45 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

EVENTSAUNAÖFEN

EOSPHERE

Der Eventofen mit Eintauch-Funktion für gewerbliche Saunakabinen.

Der innovative Eventofen setzt Ihre Sauna gekonnt in Szene. Beein-
druckendes Design mit beweglichem Steinkorb und darunterliegen-
dem beleuchteten Wasserbecken macht EOSphere zum Highlight in 
jeder Sauna.

Die Heizleistung von EOSphere allein ist für eine Sauna nicht ausrei-
chend und erfordert normalerweise ein zusätzliches Heizsystem.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOSphere 94 7040 1580 × 720 × 980 mm

Taster für manuelle 
Bedienung 94 7380

Beispiel der temperaturanzeigenden Farbwechsel im Wasserbecken

89
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EOS Skiff | Standausführung

Ein Blickfang und zugleich Attraktion in Ihrer Sauna. Mit 
seiner besonderen Machart zieht er Saunagänger jeden 
Alters in seinen einzigartigen Bann und sorgt für Abwechs-
lung.

Die manuelle Schwenkvorrichtung steigert die Spannung. 
Wenn sich dann langsam die Steinkörbe in Bewegung set-
zen und die Achse um 180° mit den Steinkörben schwenkt, 
rundet der Hebe- und Senkmechanismus diese technische 
Spitzenleistung – übrigens ohne jegliche elektrische Ener-
gie – ab. 

Ihre Gäste werden fasziniert sein, wenn langsam die Körbe 
versinken und sich der Aufguss freisetzt. Kreieren Sie mit 
dem Skiff eine Sauna nach uralter Banya-Tradition.

Durch die ausschließlich manuelle Bedienung ist der EOS 
Skiff mit einer Ofenleistung von 9,0 kW wartungsarm.

Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen – verteilt auf zwei 
Steinkörbe mit je 30 kg.Beispiel der manuellen Schwenkvorrichtung

Hinweis: Außenverkleidung nicht im Lieferumfang enthalten.

EVENTAUFGUSS

Für den Eventaufguss werden die Steinkörbe über die Kurbel angehoben und dann mit dem Funkti-
onshandgriff geschwenkt, so dass sie ihre Position tauschen. Der Steinkorb, der vom Heizgerät erhitzt 
wurde, wird über die Kurbel in das Wasserbecken abgesenkt.

Warten Sie nach jedem Aufguss ca. 30 Min. bis zum nächsten Aufguss – die Saunasteine müssen sich 
nach jedem Aufguss erst wieder neu erhitzen, um einen intensiven Dampfstoß zu erzeugen.
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SAUNASTEUERGERÄTE

INNOVATIV. FUNKTIONAL. MODERN.
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Econ D2 94 6138 220 × 250 × 60 mm

EOS Econ H2 94 6139 220 × 250 × 60 mm

Die EOS Econ D2 und EOS Econ H2 Geräte gehören dank optimalem Funktionsumfang, hohem Bedienkomfort 
und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu den beliebtesten Steuergeräten am Markt.

Alle Funktionen und Einstellungen sind auf einem großen mehrzeiligen LCD-Display auf einen Blick sichtbar. 
Wenn Sie einen Parameter einstellen, bleiben die anderen stets im Blick. Dank der Menüführung in 12 Spra-
chen ist die Bedienung komfortabel und einfach. Bei Stromausfall bleiben alle Einstellungen mindestens 24 
Stunden erhalten.

Mit einer Tastensperre lassen sich EOS Econ D2 / H2 Geräte gegen unerwünschten Zugriff schützen. Mit nur 60 
mm Bautiefe sind die EOS Econ Steuergeräte sehr flach. Sie lassen sich außerdem in die Saunawand teil versen-
ken und wirken dadurch noch schlanker und eleganter.
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EOS Econ D2
•	 Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna.
•	 Geeignet auch für gewerbliche Nutzung.
•	 Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter 

auf einen Blick. Menüführung in 12 Sprachen.
•	 Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.
•	 Schalter für Licht, „Life Guard“ Funktion.
•	 Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h.
•	 Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

EOS Econ H2
•	 Steuergerät wie EOS Econ D2 jedoch für Finnische Sauna und 

Sauna mit Feuchtebetrieb.
•	 Digitale Temperaturregelung: 

30 °C - 115 °C (im Finnischen Modus). 
30 °C - 70 °C (im Feuchtebetrieb).

•	 Feuchteregelung zeitproportional, in 10 Stufen regelbar.
•	 Geeignet auch für gewerbliche Nutzung.
•	 Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.
•	 Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h.
•	 Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

SAUNASTEUERGERÄTE
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EOS Econ D3
•	 Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna.
•	 Ideal für gewerbliche Nutzung.
•	 Großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf  

einen Blick. Mit Hintergrundbeleuchtung und Menüführung in 
12 Sprachen.

•	 Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.
•	 Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h oder unendlich.
•	 Anschluss von Bankfühler optional möglich.
•	 Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

EOS Econ H3
•	 Steuergerät wie EOS Econ D3 jedoch für Finnische Sauna und 

Sauna mit Feuchtebetrieb.
•	 Elektronische Temperaturregelung: 

30 °C - 115 °C (im Finnischen Modus). 
30 °C - 70 °C (im Feuchtebetrieb).

•	 Feuchteregelung zeitproportional oder nach relativer Luft-
feuchte mit dem optionalen Feuchtefühler (Typ F2).

•	 Nachtrocknungsprogramm nach Feuchtebetrieb.
•	 Anschluss für Lüfter (Nachtrockung). Bankfühler optional.
•	 Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

SAUNASTEUERGERÄTE

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Econ D3 94 6140
220 × 250 × 60 mm

EOS Econ H3 94 6141

EOS Econ ist eine sehr vielseitige Serie von Steuergeräten, die sich durch einen 
großen Funktionsumfang und ein modernes, zeitlos wirkendes Design auszeichnet.

EOS Econ Steuergeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von sehr 
preiswerten Einstiegsmodellen bis hin zu den Topmodellen mit vielen innovativen 
Zusatzfunktionen. Alle EOS Econ Steuergeräte sind mit einem modernen LCD Ma-
trixdisplay ausgestattet und haben eine komfortable, mehrsprachige Menüführung. 
Sie können direkt an die Wandfläche aufgehängt oder auch teil versenkt montiert 
werden, um das Design noch schlanker und eleganter erscheinen zu lassen.

Dank modernen elektronischen Schaltbauteilen sind die EOS Econ Geräte im Be-
trieb sehr geräuscharm.

Auch in Puncto Zuverlässigkeit und Sicherheit setzt die EOS Econ Serie Maßstäbe 
auf dem Markt. Alle Geräte entsprechen den neuesten Normen und sind auf Sich-
erheit geprüft.
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Econ D4 94 5842
220 × 250 × 60 mm

EOS Econ H4 94 5843

EOS ECON D4 / H4 – FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE:

Die EOS Econ D4 / H4 Geräte sind ideal für private und gewerbliche Nutzer, die ein modernes Gerät benöti-
gen, welches fortschrittliche Funktionen der gehobenen Klasse mit einem besonders günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis vereint.
So verfügen diese Geräte über einen dimmbaren Lichtausgang mit automatischer Erkennung der indukti-
ven bzw. kapazitiven Last. Über ein optionales Fernstartmodul lässt sich Ihre Sauna auch aus einer großen 
Entfernung ein-/ausschalten. Mit dem „Ferienhaus Modus“ lässt sich zudem der Zugriff nur auf wenige Basis-
funktionen einschränken.

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

•	 Fernstart Bus-Modul: Mit diesem Modul lässt sich die Sauna aus einer Entfernung bis zu 100 m per Knopf-
druck ein-/ausschalten. Passt auch zu den Geräten der EOS EmoTec / EmoStyle / EmoTouch 3 Serie.

•	 Bankfühler: Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunaanlagen bzw. bei komplizier-
ten Layouts. Kompatibel mit EOS Econ D3 / H3, D4 / H4.

•	 F2 Feuchtefühler: Ermöglicht präzise Feuchteregelung nach relativer Luftfeuchte. Kompatibel mit EOS 
Econ H3 / H4.
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SAUNASTEUERGERÄTE

EOS Econ D4
•	 Alle Funktionen wie EOS Econ D3, zusätzlich mit:
•	 Fernschaltung mit dem optionalen Fernstartmodul, Vorberei-

tung für Fernsteuerung.
•	 Dimmbarem Kabinenlicht, 10-stufig.
•	 Automatischer Erkennung von induktiven und kapazitiven 

Lasten (manuelle Einstellung möglich).
•	 Ausgang für Kabinenlüfter, regelbar (3 Stufen).
•	 Ferienhaus Modus (Einschränkung des Zugriffes nur auf we-

sentliche Funktionen).
•	 Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

EOS Econ H4
•	 Wie EOS Econ H3, zusätzlich mit:
•	 Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmodul – siehe 

Sonderzubehör).
•	 Dimmbarem Kabinenlicht, 10-stufig.
•	 Automatischer Erkennung von induktiven und kapazitiven 

Lasten (manuelle Einstellung möglich).
•	 Ausgang für Kabinenlüfter.
•	 Ferienhaus Modus (eingeschränkter Zugriff).
•	 Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.
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EOS Compact DP
•	 Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna.
•	 Modernes, flaches Gehäuse, nur 65 mm Bautiefe.
•	 Großes farbiges 3,5“ TFT-Display.
•	 Temperaturregelung 30 °C - 115 °C.
•	 Heizzeitbegrenzung: 6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / unendlich.
•	 Anschluss für Licht und Lüfter, sowie für das Sicherheitssystem  

EOSafe.
•	 Inklusive Temperaturfühler mit STB und 2 m Anschlussleitung.
•	 Schaltleistung 10 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

EOS Compact HP
•	 Steuergerät wie EOS Compact DP jedoch für Finnische Sauna 

und Sauna mit Feuchtebetrieb.
•	 Temperaturregelung:  

- im Finnischen Saunabetrieb 30 °C - 115 °C. 
- im Feuchtebetrieb 30 °C - 70 °C.

•	 Mit Wassermangelerkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion 
zum Trocknen der Saunakabine.

•	 Ausgang Verdampfer: bis 3 kW.
•	 Schaltleistung 10 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

SAUNASTEUERGERÄTE

EOS Compact ist eine neue Serie von Steuergeräten, die sich durch ihr elegantes De-
sign mit flachem Gehäuse und einen großen Funktionsumfang mit zahlreichen Kom-
fortfunktionen auszeichnet.

Alle EOS Compact Steuergeräte sind mit einem großen farbigen 3,5“ TFT-Display aus-
gestattet. Sie können direkt an die Wandfläche aufgehängt oder auch teil versenkt 
montiert werden, um das Design noch schlanker und eleganter erscheinen zu lassen. 
Erhältlich in Weiß und Anthrazit. 

Schnelle, einfache Bedienung über multifunktionale Tasten. Mit Anzeige für Restlauf-
zeit, Ferienhausmodus, 4 Benutzerprofile, Bediensperre, Sicherheitstemperaturbe-
grenzung 139 °C und Heizzeitbegrenzung: 6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / unendlich. 

Temperaturregelbereich:

• D Modelle: 30 °C - 115 °C
• H Modelle: 30 °C - 115 °C (Finnisch) und 30 °C - 70 °C (Bi-O).

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Compact DP Anthrazit 94 7431

220 × 255 × 65 mm
EOS Compact DP Weiß 94 7427

EOS Compact HP Anthrazit 94 7432

EOS Compact HP Weiß 94 7428
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Compact DC Anthrazit 94 7433

220 × 255 × 65 mm
EOS Compact DC Weiß 94 7429

EOS Compact HC Anthrazit 94 7434

EOS Compact HC Weiß 94 7430

EOS COMPACT DC / HC – FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE:

Die EOS Compact DC / HC Steuerungen sind optimal für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzer.
So verfügen diese Geräte über einen dimmbaren Lichtausgang und zweistufigen Lüfterausgang, sowie An-
schlüsse für weitere externe Module.

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

•	 Eco / Hot-Funktion mit kurzzeitigem Leistungsschub (über externes SBM-Eco / SBM-Hot Modul).

•	 Fernstart (über externes Fernstart-Modul).

•	 Fernsteuerung über Gebäudeleittechnik (über externes KNX/ Modbus Modul).

•	 Bankfühler: Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunaanlagen bzw. bei komplizier-
ten Layouts. Kompatibel mit EOS Compact DC / HC.

•	 Digitaler Kombifühler: Kombifühler inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel. 			 
Kompatibel mit EOS Compact HC.
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EOS Compact DC
•	 Alle Funktionen wie EOS Compact DP, zusätzlich mit:
•	 Anschluss für externe Module z.B. Fernstart, Fernsteuerung 

(KNX/Modbus), Eco und Hot.
•	 Dimmbarem Kabinenlicht (Phasenanschnitt).
•	 Zweistufiger Lüfterausgang.
•	 Anschluss für optionalen Bankfühler.
•	 Schaltleistung 10 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

EOS Compact HC
•	 Wie EOS Compact HP, zusätzlich mit:
•	 Anschluss für externe Module z.B. Fernstart, Fernsteuerung 

(KNX/Modbus), Eco und Hot.
•	 Dimmbarem Kabinenlicht (Phasenanschnitt).
•	 Zweistufiger Lüfterausgang.
•	 Anschluss für optionalen Bank- und Kombifühler.
•	 Schaltleistung 10 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.
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EOS Compact D18
•	 Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna.
•	 Optimal für gewerbliche Nutzung.
•	 Alle Funktionen wie EOS Compact DC, jedoch mit einer Schalt-

leistung von 18 kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät. 
•	 Inklusive Temperaturfühler mit STB und 2 m Anschlussleitung.

EOS Compact H18
•	 Steuergerät wie EOS Compact D18 jedoch für Finnische Sauna 

und Sauna mit Feuchtebetrieb.
•	 Temperaturregelung:  

- im Finnischen Saunabetrieb 30 - 115 °C. 
- im Feuchtebetrieb 30 - 70 °C.

•	 Ausgang Verdampfer: bis 3 kW.
•	 Schaltleistung 18 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.

SAUNASTEUERGERÄTE

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Compact D18 Anthrazit 94 7447

220 × 255 × 90 mm
EOS Compact D18 Weiß 94 7445

EOS Compact H18 Anthrazit 94 7448

EOS Compact H18 Weiß 94 7446
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OPTIONALE MODULE:

•	 App Modul: Ermöglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung über ein Smartphone / Tablet via Internet-
verbindung.

•	 Farblichtmodul: Steuerung von nahezu jedem LED-Farblichtsystem über Ihre Saunasteuerung.

•	 Sound Modul: Musik in Ihrer Sauna. Mit Stereo Verstärker und Bedienung direkt über das Bedienteil des 
Steuergerätes. Musik Streaming über Bluetooth, USB, SD-Karte usw.

Für mehr Infos siehe Seite 114 - 121.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS EmoTec D
Anthrazit/Silber 94 5559

Bedienteil: 127 × 130 × 25 mm
Leistungsteil: 270 × 300 × 100 mm

EOS EmoTec D
Weiß/Silber 94 6053

EOS EmoTec D
Anthrazit/Schwarz 94 7256

EOS EmoTec H
Anthrazit/Silber 94 5560

EOS EmoTec H
Weiß/Silber 94 6054

EOS EmoTec H
Anthrazit/Schwarz 94 7257
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EOS EmoTec D
•	 Digitales Steuergerät für anspruchsvolle private und gewerbli-

che Saunaanlagen. Für Finnische Sauna.
•	 Mit separatem, sehr kompakten Bedienteil (kann auf bis zu 100 

m Entfernung montiert werden). Aufputz-/Unterputzmontage.
•	 Bedienteil in Anthrazit-Silber / Schwarz oder Weiß-Silber Design.
•	 TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. 
•	 Innovative Bedienung mit Drehdruckschalter.
•	 Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer mit Energiema-

nagement, Bediensperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeit-
begrenzung und vieles mehr.

•	 Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

EOS EmoTec H
•	 Wie EOS EmoTec D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung – 

passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen.
•	 Feuchteregelung – zeitproportional (ermöglicht konstante 

Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach 
relativer Luftfeuchte (exakte Feuchteregelung nach rel. Luft-
feuchte).

•	 Mit zusätzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachheizen, ein-
stellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüfternachlaufzeit, 
einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat-Funktion und vieles mehr.

•	 Set-up Menü, Pin-Code geschützer Service-Bereich, zahlreiche 
innovative Sonderfunktionen.

Anthrazit/Silber

Weiß/Silber

SAUNASTEUERGERÄTE

Anthrazit/Schwarz

Anthrazit/Silber

Weiß/Silber

Anthrazit/Schwarz
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EOS EmoStyle D
•	 Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle 

private und gewerbliche Saunen. Für den finnischen Betrieb.
•	 Exklusives Design – Bedienteil mit rahmenloser Glasfront. 
•	 Das Bedienteil kann auf bis zu 100 m Entfernung montiert 

werden. Aufputz- und Unterputzmontage möglich.
•	 TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. 
•	 Innovative Bedienung mit kapazitiven Tasten.
•	 Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer mit Energie-

management, Bediensperre, Ferienhausmodus, variable 
Heizzeitbegrenzung und vieles mehr.

•	 Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nach- 
rüstbar.

EOS EmoStyle H
•	 Wie EOS EmoStyle D, jedoch zusätzlich mit Feuchtere-

gelung – passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen.
•	 Feuchteregelung – zeitproportional (ermöglicht kons-

tante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchte-
fühler nach relativer Luftfeuchte (exakte Feuchterege-
lung nach rel. Luftfeuchte).

•	 Mit zusätzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachhei-
zen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüf-
ternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat- 
Funktion und vieles mehr.

•	 Set-up Menü, Pin-Code geschützer Service-Bereich, 
zahlreiche innovative Sonderfunktionen.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS EmoStyle D Weiß 94 6316
Bedienteil: 
127 × 130 × 25 mm

Leistungsteil: 
270 × 300 × 100 mm

EOS EmoStyle D Schwarz 94 6314

EOS EmoStyle H Weiß 94 6315

EOS EmoStyle H Schwarz 94 6319

SAUNASTEUERGERÄTE
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EOS EmoStyle Hi
•	 Digitales Steuergerät für anspruchsvolle private und 

gewerbliche Saunaanlagen.
•	 Bedienteil geeignet für Montage in der Saunakabine.
•	 Exklusives Design – Glasfront mit stilvoller Einlage aus 

Echtholz (Ahorn oder Nussbaum).
•	 Erhältlich in Schwarz und Weiß.
•	 Einfache Bedienung durch kapazitive Tasten.
•	 Alle Funktionen wie EOS EmoStyle D / H.
•	 Mit Feuchteregelung – passend für alle EOS Bi-O 

Saunaöfen und für Finnische Sauna.
•	 Feuchteregelung – zeitproportional (ermöglicht kons-

tante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchte-
fühler nach relativer Luftfeuchte (exakte Feuchterege-
lung nach rel. Luftfeuchte).

•	 Mit zusätzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachhei-
zen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüf-
ternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat- 
Funktion und vieles mehr.

•	 Set-up Menü, Pin-Code geschützter Service-Bereich, 
zahlreiche innovative Sonderfunktionen.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS EmoStyle Hi Weiß Ahorn 94 6317
Bedienteil: 
200 × 140 mm

Leistungsteil: 
270 × 300 × 100 mm

EOS EmoStyle Hi Schwarz Ahorn 94 6241

EOS EmoStyle Hi Weiß Nussbaum 94 6415

EOS EmoStyle Hi Schwarz Nussbaum 94 6414

Zur Montage in der 
Saunakabine!

Weiß / Schwarz Nussbaum

Schwarz / Weiß Ahorn
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EOS EmoTouch 3

•	 Digitales Steuergerät für trockene (Finnische) Sauna und Sau-
na mit  Feuchtebetrieb, für private und gewerbliche Nutzung.

•	 Exklusives Vollglasdisplay mit 7" kapazitivem farbigen Touch-
screen Display.

•	 Komplett neu gestylte Bedieneroberfläche mit Auswahl von 
verschiedenen Kabinendesigns. System-Backups und Sys-
tem-Abbild möglich.

•	 Digitale Bedienzentrale – bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil 
steuerbar, freie Kombination von Saunen, Dampfbädern, Rö-
mischen Bädern und Infrarotkabinen.

•	 Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup.
•	 Umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktio-

nen. Optimierte Schnelleinrichtung.
•	 Anschluss für Massenspeicher erlaubt Software-Updates.
•	 Fernsteuerung über Smartphones mit EOS Spa Control App 

möglich.
•	 Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich 

(Farblicht, Sound, Fernbedienung).
•	 Erhältlich im weißen und schwarzen Design oder mit individu-

ellem Glasrahmen (EOS EmoTouch 3 Individual).

•	 Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Leitung im Lieferumfang 
enthalten. Bankfühler und Feuchtefühler optional erhältlich.

EOS EmoTouch 3 – auch für Dampfbad!

In Kombination mit dem SteamRock II Premium Dampfge-
nerator erhalten Sie das Kraftpaket der absoluten Spitzen-
klasse für Dampfbäder und Hammams.

•	 Auf das Dampfbad abgestimmtes grafisches Interface mit neu-
en, komplett überarbeiteten Designs.

•	 Umfangreiche Einstellmöglichkeiten und Funktionen.
•	 Innovative Tools zur Optimierung der Dampfproduktion und 

Abstimmung auf individuelle Gegebenheiten.
•	 Perfekte Abstimmung auf den SteamRock Dampfgenerator.
•	 Zahlreiche Luxus-Features – integrierte Duftstoffdosierung für 

zwei Düfte, Reinigungssystem, Regelung für Boden- / Wand- 
heizung, uvm.

Touchscreen Steuergerät für höchste Ansprüche – mit ei-
ner komplett überarbeiteten Bedieneroberfläche und zahl-
reichen neuen Funktionen. Eine Steuerung, die Ihre Sauna 
zum wahren Erlebnis macht.

Steuern Sie bis zu 8 Kabinen mit nur einem Bedienteil!

Eine Steuerung für

•	 Trockene Finnische Sauna
•	 Bi-O Sauna mit Feuchtebetrieb
•	 Dampfbad
•	 Römisches Bad (Hammam)
•	 Infrarot Kabinen

SAUNASTEUERGERÄTE

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS EmoTouch 3 Weiß (Sauna) 94 6505

Bedienteil: 
142 × 210 × 42 mm

Leistungsteil: 
270 × 300 × 100 mm

EOS EmoTouch 3 Schwarz (Sauna) 94 6504

EOS EmoTouch 3 Individual (Sauna) 94 8880

EOS EmoTouch 3 Weiß 
(Römisches Bad) 94 6992

EOS EmoTouch 3 Schwarz
(Römisches Bad) 94 6991

EOS EmoTouch 3 Individual 
(Römisches Bad) 94 8881

DIGITALE SCHALTZENTRALE

Mit der EOS EmoTouch 3 Steuerung können Sie bis zu 8 separate Saunen 
und Dampfbäder steuern. Mit nur einem Bedienteil behalten Sie stets 
den Überblick – blitzschnell können Sie zu jeder einzelnen Kabine wech-
seln und individuelle Einstellungen vornehmen oder alle Kabinen aufru-
fen und deren Betriebszustand überwachen.

Mit nur einem Knopfdruck lassen sich alle Kabinen ein- oder ausschalten. 
Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten geben Ihnen die Möglichkeit, 
jede Kabine nach Ihrem Wunsch zu individualisieren und den Betrieb mit 
innovativen Tools zu optimieren.

Die neue ’EOS EmoTouch 3 Individual’ bietet unendlich viele Gestal-
tungsmöglichkeiten – gestalten Sie Ihr persönliches Lieblingsmotiv!

EOS EmoTouch 3 – das fortschrittlichste Steuergerät auf der Welt. Einzig-
artig wie Ihre Ansprüche.
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

LSG Sauna 
für EOS EmoTouch 3 94 6640

270 × 300 × 100 mm

LSG Römisches Bad
für EOS EmoTouch 3 94 6672

LSG Infrarot
für EOS EmoTouch 3 94 6965

LSG Steam
für  EOS EmoTouch 3 94 6967

EOS EMOTOUCH ERWEITERUNGEN

EOS EMOTOUCH
Steuergeräte der absoluten Spitzenklasse. Sie bestechen unter anderem durch die innovative 
Bedienung über die patentierte grafische Bedieneroberfläche und das brillante, hochauflösende 
kapazitive Touchscreen Farbdisplay. Die Bedienung Ihrer Sauna ist so komfortabel wie mit kei-
nem anderen Steuergerät. Und der Funktionsumfang lässt dabei kaum noch einen Wunsch offen.
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LSG Steam für EOS EmoTouch 3

LSG Römisches Bad (Hammam)
für EOS EmoTouch 3

LSG Infrarot für EOS EmoTouch 3

LSG Sauna für EOS EmoTouch 3

•	 Mit dem LSG Steam für EOS EmoTouch 3 können Sie verschiedene 
Dampfgeneratoren auch anderer Marken steuern. Kompatibilität vor-
rausgesetzt.

•	 Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.
•	 Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und einer 10 m Sauna- 

BUS Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

•	 Mit dem Eweiterungen für EOS EmoTouch 3 können Sie über das be-
reits vorhandene Bedienteil ein Römisches Bad (Hammam) steuern.

•	 Drei separat regelbare Ausgänge (bis 3 kW je Ausgang) für Boden-, 
Bank- und Wandheizung. Temperaturregelbereich bis 40 °C.

•	 Im Lieferumfang sind drei Fühler mit 5 m Leitung enthalten.

•	 Mit dem LSG Infrarot für EOS EmoTouch 3 können Sie über das bereits 
vorhandene Bedienteil eine separate Infrarotkabine steuern.

•	 Drei Ausgänge (2 × dimmbar, 1 × schaltbar) - können individuell oder 
zusammen in Gruppen gesteuert werden. Temperaturregelung nach 
Raumtemperatur oder über separat dimmbare Zonen. Schaltlast 3,5 kW.

•	 Lieferumfang: Temperaturfühler mit 5 m Kabel, 10 m Sauna-BUS Ver-
bindungsleitung, 230 V Netzteil.

•	 Tipp: Das SBM-LSG-IR Modul gibt es auch in Verbindung mit Bedien-
teilen der Serie EOS EmoTec und EOS EmoStyle.

•	 Das Model ermöglicht eine weitere Saunakabine anzuschließen und 
von einem bereits vorhandenen EOS EmoTouch 3 Bedienteil zu steu-
ern.

•	 An einem Bedienteil können bis zu acht separate Saunen (und/oder 
Dampfbäder) angeschlossen werden.

•	 Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und eine 10 m Sauna-BUS 
Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

•	 Für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. 
•	 Bis zu 3 kW Ausgang für Verdampfer.
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SBM-FL75/150
Farblichtmodul
•	 Mit dem Farblichtmodul können Sie über Ihre Saunasteuerung na-

hezu jedes LED-Farblichtsystem (z. B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) 
steuern. 

•	 Kein Trafo erforderlich, direkter Anschluss von LEDs an das Modul.
•	 Für spannungsbasierte (0 - 24 V) und strombasierte (0 - 3000 mA) LEDs.
•	 Vier Farbkanäle (RGB + Weiß), individuell einstellbar.
•	 Lieferbar in 67,5 W und 135 W Version. Für EOS EmoTec / EmoStyle / 

EmoTouch.
•	 Nicht kompatibel mit RGB LED-Strips mit einem gemeinsamen „+“.

•	 Das Soundmodul erlaubt Ihnen in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben 
und diese über die Saunasteuerung zu steuern. 

•	 Kompatible Steuergeräte: EOS EmoTec / EmoStyle / EmoTouch 3 / 
EmoTec IR / InfraStyle.

•	 Das Modul verfügt über den Stereo Verstärker 2 × 15 W, einen integ-
rierten MP3 Player und einen NF 3,5 mm Klinkeneingang. 

•	 Optionale USB Docking Station zur Montage z. B. an der Saunawand.
•	 Die Musikdateien können über eine SD-Karte, Massenspeicher bzw. 

Bluetooth (nur SB Version) eingespeist werden. Auch ein Direktstrea-
ming über Klinkeneingang ist möglich.

USB Docking Station

SBM-S / SBM-BT
Soundmodul

IR Empfänger mit Fernbedienung
•	 IR-Empfänger mit separater Fernbedienung. Zur Bedienung des SBM-

FL Farblichtmoduls bzw. SBM-S Soundmoduls.
•	 Erlaubt eine schnelle und einfache Regelung von Farblicht oder Mu-

sik über die mitgelieferte Fernbedienung (ergänzend zur Bedienung 
über das Bedienteil des Steuergerätes).

•	 Fernbedienung inkl. Batterie.
•	 Mit 5 m Verbindungsleitung zum Steuergerät. IR-Empfänger zur Ein-

baumontage z.B. in der Saunawand. Gehäuse schwarz.

ERWEITERUNGSMODULE

PERFEKT GEREGELT.

Perfekte Entspannung kommt nicht von ungefähr, sondern ist ein Ergebnis des präzise aufeinander abgestimmten 
Zusammenspiels aller dafür notwendigen Komponenten. Mit der sehr einfachen und komfortablen Bedienung set-
zen Sie Maßstäbe, im privaten als auch gewerblichen Bereich. 
Durch optionale Module können weitere praktische Funktionen problemlos eingefügt werden – Steuerung von 
Farblicht, Musik, usw.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

SBM-FL75 Farblichtmodul 
mit 67,5 W 94 5996 270 × 195 × 100 mm

SBM-FL150 Farblichtmodul 
mit 135 W 94 6007 270 × 300 × 100 mm

SBM-S BT Soundmodul mit 
Bluetooth 94 5921 270 × 195 × 100 mm

IR-Empfänger 
mit Fernbedienung 94 7078
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ERWEITERUNGSMODULE

Modell Art.-Nr.

SBM-Fernstart Modul 94 5782

SBM-GLT-KNX Modul 94 7078

SBM-GLT-Mod Modul 94 7077

Modell Art.-Nr.

SBM-App Modul 94 5987

APP Modul Kabinenadresse 2 94 7814

APP Modul Kabinenadresse 3 94 7815

APP Modul Kabinenadresse 4 94 7816

APP Modul Kabinenadresse 5 94 7817

APP Modul Kabinenadresse 6 94 7818

APP Modul Kabinenadresse 7 94 7819

APP Modul Kabinenadresse 8 94 7820

116

SBM-Fernstart Modul

SBM-GLT KNX- / Modbus-Modul

•	 Mit dem Fernstart Modul können Sie Ihre Sauna aus einer großen Entfer-
nung ein-/ausschalten.

•	 Die integrierte LED-Leuchte zeigt den aktuellen Status (Stand-by, Betrieb, 
Fehler).

•	 Schnelle, einfache Montage. Anschluss mit einem 6P6C RJ12 Kabel.
•	 Mit eleganter Abdeckung aus hochwertigem Walnuss Holz.
•	 Kompatibel mit Steuergeräten: EOS Econ D4/H4, EOS Compact DC/HC, EOS 

EmoTec-/EmoStyle-/ EmoTouch 3-Serie.

SBM-App Modul
•	 Das Modul ermöglicht die Fernsteuerung einer Saunasteuerung mit 

der "EOS Spa Control" App über ein Smartphone / Tablet von überall auf 
der Welt (Internetverbindung ist erforderlich).

•	 Mit der App lassen sich ab sofort neben einer Saunakabine auch ver-
schiedene weitere Kabinenarten wie Infrarot, Dampf- und römisches 
Bad in Verbindung mit jeweils einem SBM-App-Modul ganz bequem 
von unterwegs steuern.

•	 Eine schnelle Überprüfung des Betriebzustandes oder der aktuellen 
Temperatur ist somit ebenfalls problemlos möglich. 

•	 Eine Verwaltung mehrerer Kabinen ist möglich. Unterschiedliche vor-
eingestellte Profile für die Sauna, die sich mit wenigen Klicks individu-
alisieren lassen.

•	 Für noch mehr Kontrolle kann die Temperatur des Bankfühlers abge-
rufen werden und eine Statusabfrage des Trockenprogrammes für 
Sauna, Dampfbad oder Römisches Bad erfolgen.

•	 Darüber hinaus kann der potentialfreie Kontakt über die App ange-
steuert werden und z. B. eine zusätzliche Lichtquelle regeln. 

•	 Kompatibel mit der EOS EmoTec-/EmoStyle-/ EmoTouch 3-Serie.
•	 Für den Betrieb ist die Installation der EOS Spa Control App erforderlich (für 

Android und iOS geeignet). Die App erkennt automatisch das Modell 
der Steuerung und passt das Display Interface entsprechend an.

•	 Mobilgeräte nicht im Lieferumfang enthalten!

EOS Spa Control App 		
für Mobilgeräte

•	 Mit dem KNX- / Modbus-Modul können Sie Ihre Saunasteuerung an 
die Gebäudeleitechnik über KNX- oder Modbus-Protokol für Fern-
steuerung anbinden.

•	 Ermöglicht Fernsteuerung für: Saunaofen mit oder ohne Verdamp-
fer, Einstellung der Temperatur und Feuchte, Lichtregelung mit Dim-
mung, Schaltung für den potentialfreien Ausgang, Fernüberwachung 
der Raumtemperatur und Feuchte, Kabinenstatus usw.

•	 Einfache Installation. Anschluss über Saunabus 6P6C Leitung an die 
Steuerung.

•	 Kompatibel mit Steuergeräten: EOS Compact DC/HC, EmoTec-/EmoS-
tyle-/ EmoTouch 3- Serie.
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SBM-IR Modul
•	 Mit dem SBM-IR Modul können Sie in Ihrer Sauna Infrarotstrahler oder 

Folien bedienen. Ihnen stehen dabei drei Modi zur Verfügung: nur 
Sauna, nur Infrarot oder auch Sauna + Infrarot gleichzeitig.

•	 Drei separat regelbare Ausgänge - 2 × 1.500 W dimmbar, 1 × 500 W 
schaltbar.

•	 Temperaturregelung 30 - 70 °C. Die Regelung nach Temperatur oder 
nach Intensitität möglich.

•	 Für alle IR-Emitter - IR-Strahler, IR-Heizfolien, usw.
•	 Bis zu drei Module an ein Saunasteuergerät anschließbar - bis zu 10,5 

kW möglich.
•	 Kann als Erweiterung für EOS EmoTec IR und EOS InfraStyle-Serie ver-

wendet werden.

SBM-IR Relaismodul
•	 Mit dem Relaismodul können Sie in Ihrer Infrarot- und/oder Sauna-Ka-

bine IR-Strahler oder IR-Heizfolien bedienen. 
•	 Das SBM-IR Relaismodul dient als ein Zusatz-Modul, um in einer be-

stehenden Kabine weitere IR-Strahler in bis zu fünf Gruppen anzu-
schließen.

•	 Zur Wandmontage außerhalb der Kabine.

•	 Fünf separate Schaltkreise mit Gesamtleistung 3,5 kW. Frei definierbar 
(nicht dimmbar).

•	 Heizzeitbegrenzung: 6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / 24 Std.
•	 Ausgänge können gebündelt oder separat gesteuert werden.
•	 Bis zu drei Erweiterungsmodule an ein Steuergerät anschließbar – bis 

max. 	10,5 kW Gesamtleistung möglich.

SBM-HOT / ECO
•	 Spezial-Taster für die Hot / Eco-Funktion mit separater Elektronik-ein-

heit:
•	 Hot gibt einen zusätzlichen Leistungsschub (ununterbrochen 

bis zu 30 Min.).
•	 Eco ist ein Stromsparmodus mit manuellem oder automati-

schem Betrieb.
•	 Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in 

Rot / Grün.
•	 Passend für Saunasteuergeräte: EOS EmoTec-/EmoStyle-/ EmoTouch 

3-Serie.
•	 Set beinhaltet: Taster mit Elektronikeinheit, inkl. Verbindungsleitung 

10 m und Schutzkappe.

Modell Art.-Nr.

SBM-IR Infrarotmodul 94 6966

SBM-IR Relaismodul 94 7131

SBM-HOT 94 6800

SBM-ECO 94 6980

ERWEITERUNGSMODULE
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LEISTUNGSSCHALTGERÄTE

Modell Art.-Nr. Schaltleistung Maße (H × B × T)

PEB 10 CA 94 7802

10,0 kW

220 × 255 × 65 mm

PEB 10 CW 94 7803

PEB 10 ET 94 7805 270 × 190 × 90 mm

PEB 18 94 5730 18,0 kW

270 × 300 × 100 mm

PEB 18 H 94 5731 18,0 + 6,0 kW

PEB 36 94 4392 36,0 kW

450 × 300 × 142 mm

PEB 36 H 94 4230 36,0 + 6,0 kW

120

PEB 10 CA / CW / ET
•	 Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung von 10 kW zur Erweite-

rung der Schaltleistung des Steuergerätes.
•	 Kompaktes, flaches Gehäuse zur Wandmontage. Anschlüsse 

auf der Rückseite.
•	 In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW (10 kW) Schaltleis-

tung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 19 kW (20 kW) 
Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/H18 – bis 28 kW).

•	 Erhältlich mit "EOS Compact"-Design Gehäuse in Anthrazit 
(PEB 10 CA) und Weiß (PEB 10 CW), und mit "EOS EmoTec-De-
sign Gehäuse (PEB 10 ET).

PEB 18 / 18 H 
•	 Profi Leistungsschaltgerät zur Erweiterung der Schaltlast.
•	 Neue verbesserte Konstruktion – sehr geräuscharm im Betrieb.
•	 PEB 18: Schaltleistung 18 kW.
•	 PEB 18 H: Schaltleistung 18 kW mit zusätzlichem 6 kW Ausgang 

für den Verdampfer. Für Bi-O Saunaöfen.
•	 Anschlüsse von allen vier Seiten möglich.
•	 Mit eingebautem Sicherungskasten.
•	 In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW (10 kW) Schaltleis-

tung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 27 kW (28 kW) 
Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/H18 – bis 36 kW). Ka-
belanschluss von unten und von hinten möglich.

PEB 36 / 36 H 
•	 Profi Leistungsschaltgerät zur Erweiterung der Schaltlast.
•	 Neue verbesserte Konstruktion – sehr geräuscharm im Betrieb.
•	 PEB 36: Schaltleistung 2 × 18 kW.
•	 PEB 36 H: Schaltleistung 2 × 18 kW, plus 6 kW Ausgang für den 

Verdampfer. Optimal für gewerbliche Bi-O Saunaöfen.
•	 Mit eingebautem Sicherungskasten.
•	 In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW (10 kW) 

Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 
45 kW (46 kW) Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/
H18 – bis 54 kW). Kabelanschluss von allen Seiten möglich.

Hinweis: PEB 18 / 36 Sicherungseinsätze sind im Liefer
umfang enthalten!
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EOS UV-Clean
•	 Luftentkeimungsgerät zur Installation im Zuluftbereich z. B. von 

einer Sauna- oder Infrarotkabine.
•	 Reinigt die Zuluft der Sauna von verschiedensten infektiösen 

Belastungen (z. B. Viren, Keimen und Bakterien, sowie anderen 
Aerosolen).

•	 Außenluft wird über integrierte Ventilatoren angesaugt und 
mittels des hochwirksamen UV-C Lichtes gereinigt, bevor die 
Luft in die Kabine strömt.

•	 Luftgeschwindigkeiten per Schalter (abhängig von der Kabi-
nengröße) regelbar.

•	 Das Gerät kann durch ein Anschlusskabel direkt über eine 
schaltbare Steckdose oder über einen Direktanschluss am 
Saunasteuergerät betrieben werden, was das Einströmen von 
Frischluft bei ausgeschaltetem Ofen verhindert und für die 
Gewährleistung des notwendigen Saunaklimas sorgt.

•	 EOS UV-Clean ist nur im Innenbereich zum Einsatz z.B. an Sau-
nakabinen geeignet. Die Kabine muss entsprechend den Vor-
gaben geplant und aufgebaut werden, bevor EOS UV-Clean 
montiert werden kann. Durch den Zuluftkanal wird der entspre-
chende Zuluftausschnitt der Saunakabine abgedeckt.

•	 Versorgungsspannung: 220 - 240 V.

Montagebeispiel EOS UV-Clean

Zuluft

Luftauslass
(vor Zuluftöffnung der Saunakabine)

 Kammersystem

Reset

Anschluss Saunasteuerung

Elektrischer Anschluss

Warn-LED (Lebensdauer)

Status Leuchtmittel

Funktionsweise Aufbau und Funktion

Modell Art.-Nr. Maße (L × B × H)

EOS UV-Clean 94 7734 ohne Kanal: 600 × 500 × 150 mm
mit Kanal: 910 × 500 × 150 mm

HYGIENETECHNIK

EOS UV-Clean reinigt die Zuluft der Sauna von verschiedensten infektiösen Belastungen (z. B. Viren, Keimen und Bakterien, sowie 
anderen Aerosolen). Dabei wird die Außenluft über integrierte Ventilatoren angesaugt und mittels des hochwirksamen UV-C Lichtes 
gereinigt, bevor die Luft in die Kabine strömt. Die Luftgeschwindigkeiten können per Schalter in Abhängigkeit zum Volumen der 
Saunakabine geregelt werden. Ein Austreten der Strahlung wird aufgrund der besonderen Innenkonstruktion verhindert und die Luft 
gleichzeitig zielgerichtet geführt.

Das Gerät kann durch ein Anschlusskabel direkt über eine schaltbare Steckdose oder über einen Direktanschluss am Saunasteuergerät 
betrieben werden, was das Einströmen von Frischluft bei ausgeschaltetem Saunaofen verhindert und für die Gewährleistung des not-
wendigen Saunaklimas sorgt.

EOS UV-Clean ist nur im Innenbereich zum Einsatz z. B. an Saunakabinen geeignet. Die Kabine muss entsprechend den Vorgaben 
geplant und aufgebaut werden, bevor EOS UV-Clean montiert werden kann. Durch den Zuluftkanal wird der entsprechende Zuluftaus-
schnitt der Saunakabine abgedeckt.

123
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Das EOS Abdeckschutz System stellt eine zuverlässige, sichere und dabei einfach einzusetzende Sicherheitslösung 
dar, die in allen Saunaanlagen mit Fernsteuerung bzw. automatischer Einschaltung jedweder Art vorgeschrieben 
ist. Das System wird direkt über dem Ofen an die Saunawand montiert. Bei freistehenden Öfen ist bei verschiedenen 
Modellen auch eine Montage direkt am Ofen möglich.
Die über dem Ofen montierte Abschaltwippe reagiert sogar auf die kleinste Druckbelastung. Wird z. B. ein Gegen-
stand wie ein Handtuch auf den Ofen gelegt, wird der Heizvorgang sofort unterbrochen bzw. fängt nicht an. Wird der 
Gegenstand entfernt, kehrt die Wippe in die normale Position und der Betrieb wird fortgesetzt.
Damit verhindert das System, dass der Saunaofen im unsicheren Zustand eingeschaltet wird. Das Risiko eines Sauna- 
brandes wird effektiv und zuverlässig minimiert.
In Verbindung mit einem EOS Saunaofen und Steuergerät stellt der Abdeckschutz eine normgerechte und geprüfte 
Sicherheitslösung dar.

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

Abdeckschutz Typ 1
Ausführung in Schwarz / Weiß

94 4421
94 7320 / 94 7499

140 × 333 × 322 mm

Abdeckschutz Typ 3 94 4425 140 × 710 × 322 mm

Abdeckschutz Typ 4
Ausführung in Schwarz

94 4724
94 8043 140 × 333 × 482 mm

Abdeckschutz Typ 5
Ausführung in Schwarz

94 4725
94 8020 140 × 710 × 482 mm

Abdeckschutz Typ 6 94 5624 140 × 333 × 222 mm

Typ 1 #94 4421
HBT 140 × 333 × 322 mm

Typ 3 #94 4425
HBT 140 × 710 × 322 mm

Typ 4 #94 4724
HBT 140 × 333 × 482 mm

Typ 5 #94 4725
HBT 140 × 710 × 482 mm

Typ 6 #94 5624
HBT 140 × 333 × 222 mm

Modell Art.-Nr.

Not-Aus Taster mit 
Tasterplatte 94 5777

Not-Aus Taster ohne 
Tasterplatte 94 5779

EOSafe L mit 
27 mm Reflektor 94 7151

EOSafe L mit 
52 mm Reflektor 94 7150

EOSafe L mit 
52 mm Reflektor (Rundöfen) 94 7492

EOSafe D 
mit 5 m Anschlusskabel 94 7149

EOSafe D 
mit 20 m Anschlusskabel 94 7821

EOSafe L & D (Set) 94 7153

EOSafe L & D (Set) 94 7152

SICHERHEITSTECHNIK
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Abdeckschutz
•	 Sicherheitsschutz für Saunaöfen.
•	 Einfache Montage, nachrüstbar in bestehenden Saunen.
•	 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit.
•	 In fünf Größen für alle EOS Saunaöfen erhältlich.
•	 Geprüfte Sicherheitslösung – entspricht den aktuellen Si-

cherheitsnormen (EN 60335-2-53).

Not-Aus Taster
•	 Spezial Not-Aus Taster für Saunaanlagen.
•	 Mit zwei getrennten Schaltkreisen (1 × geschlossen, 1 × of-

fen).
•	 Extra langes Gehäuse für bequeme Installation.
•	 Durch zwei Schaltkreise können beim Bestätigen zwei Ak-

tionen ausgelöst werden (z. B. Saunaofen aus und Warn- 
meldung).

•	 Sichtbare Frontseite – Schutzklasse IP65.
•	 Lieferbar auch im Set mit einer eleganten Abdeckung aus 

Holz.

•	 Innovative Sicherheitslösung für Saunakabinen.
•	 EOSafe L – das System zur Überwachung des Saunaofen 

durch eine an der Decke angebrachte Lichtschranke und 
einen am Ofen montierten 27 mm oder 52 mm Reflektor. 
Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul 
und ein Reflektor.

•	 EOSafe D – das System basiert auf der Türüberwachung und 
gewährleistet, dass keine unauthorisierte Person die Sau-
na betreten hat. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, 
RFID-Element für Türmontage (Glastür) mit 5 m oder 20 m 
Anschlusskabel, Chip und Zubehör.

•	 Auch als Kombination von beiden Varianten „L“ und „D“ 
verfügbar (mit einer zentralen Steuereinheit).

•	 Spannung: 230 V 1N.
•	 Kompatible Steuergeräte: EOS Econ D4/H4, Compact-/

EmoTec-/EmoStyle-/ EmoTouch 3-Serie. Anschluss über 
S-Bus.

EOSafe

EOSafe L

EOSafe D
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EOS LED Strip
•	 Hitzeverträglich bis zu 110 °C, alle Lichtdioden einzeln elektronisch gegen Überhit-

zung geschützt.
•	 Sehr hohe Leuchtkraft – bis zu 160 Lumen / Watt Leistung.
•	 Geringer Stromverbrauch – RGB-Streifen ca. 4 W, Weisslicht-Streifen – ca. 3,6 W.
•	 Mit flachem 6-Pin Stecker beidseitig, dadurch sehr einfach zu verlängern.
•	 Dank drei Befestigungslöcher leichte Befestigung an jeder Oberfläche. 
•	 Als RGB-Farblicht und als reines Weisslicht (Warmweiß 3000 K) lieferbar.
•	 Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe. Drei Primärfarben (RGB), Mischfarben. 
•	 Dimmbar (24 V ⎓, spannungsbasierte LEDs), versch. Verbindungsleitungen optional 

erhältlich.
•	 RGB-Streifen – z. B. über das Farblichtmodul SBM-FL75/150, 

Weisslicht-Streifen – z. B. über den Trafo 60VA 24 V/230 V.

Anschluss- und Verlängerungsleitungen 
für LED-Streifen in verschiedenen Längen.

Elektronischer Trafo 
für LED Strips und LED 
Spots.
Dimmbar. 30 W / 60 W

Zubehör

EOS LED Spot
•	 Universal – für Saunen, IR-Kabinen, Dampfbäder und Hammams geeignet.
•	 Dimmbar (spannungsbasiert). Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe.
•	 Schnelle und einfache Montage.
•	 Elegantes, zeitloses Design mit hochwertigem, sehr kompakten, robusten Metallge-

häuse.
•	 Auch in edlem Schwarz matt erhältlich.
•	 Ø 84 mm, mit nur 25 mm Gehäusetiefe.
•	 4 W / 24 V ⎓. Schutzklasse IP65. Bis zu 110 °C hitzebeständig.
•	 Vormontierte 2 m Anschlussleitung.
•	 Einzeln, im 5er oder 10er Set in RGB- oder in Warmweiss-Ausführung erhältlich.

EOS LED Control autarke Steuerung
•	 Autarke Steuerung für LED Strips und LED Spots.
•	 Mit kompakter Fernbedienung mit Wandhalterung.
•	 Bis zu 20 m Reichweite, kein Sichtkontakt notwendig.
•	 Mit 230 V Netzteil, Steuereinheit und 5 m Anschlussleitung. Steckerfertig.
•	 Einfache Installation, einfache Bedienung. Funktioniert völlig unab-

hängig von der Saunasteuerung.
•	 Direkte Auswahl Einzelfarben, Farbwechsel, Sondereffekte.

Modell Art.-Nr.

EOS LED Strip RGB, 24 V ⎓ / 4 W 94 6079

EOS LED Strip Weißlicht (warmweiß 3000K) 94 6081

EOS LED Spot RGB 94 7424

EOS LED Spot Warmweiß 94 7421

Anschlussleitung 5 m 94 6073

Verlängerungsleitung 5 m 94 6074

Verlängerungsleitung 20 cm 94 6076

Erweiterungsleitung 5 cm 94 6075

Trafo für LED Strips und Spots, 24 V ⎓, dimmbar, 60 W (2500 mA) 94 6321

Trafo für LED Strips und Spots, 24 V ⎓, dimmbar, 30 W (1250 mA) 94 7164

EOS LED Control, autarke Steuerung für LED Strips, inkl. Fernbedienung 94 6639

EOS LED Control, autarke Steuerung für LED Spots, inkl Fernbedienung 94 6638

FARBLICHTGERÄTE

127
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DAMPBADFTECHNIK

FÜR MODERNE DAMPFBÄDER UND HAMMAMS
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DAMPFGENERATOREN

Modell Leistung Art.-Nr. Dampfleistung

EOS SteamAttrac

3 kW 94 6838 4 kg/Std.

4 kW 94 6839 5 kg/Std.

6 kW 94 6840 8 kg/Std.

EOS SteamRock II 
Basic

3/6/9 kW 94 7649 4/8/12 kg/Std.

3/6/9/12/15/18 kW 94 7650 4/8/12/16/20/24 kg/Std.

EOS SteamRock II 
Premium

3/6/9 kW 94 7643 4/8/12 kg/Std.

9/12/15/18 kW 94 7644 12/16/20/24 kg/Std.

INNOVATIVE DAMPFBADTECHNIK

Der Gedanke hinter der Dampfbadtechnik aus dem Hause EOS ist überlegene 
Performance gepaart mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und einfacher 
Handhabung.

Bei unseren Produkten setzen wir ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte 
Materialien und perfekte Verarbeitung bis ins kleinste Detail – langlebige 
Technik für ein langanhaltendes Dampfbadevergnügen. Hochwertige Roh-
stoffe und qualitative Komponenten werden in Einzelanfertigung und erst 
nach mehreren Funktionstests an unsere Kunden ausgeliefert. Das eingebaute 
Entkalkungssystem löst Kalk und spült den Wassertank und sorgt damit für 
konstant hohe Leistung. 

Ergänzt werden die Dampfgeneratoren durch Qualitätszubehör wie Licht, 
Duft, Sound, etc., wodurch alle Sinne angesprochen werden und ein unver-
gessliches Dampfbad Erlebnis geschaffen wird.

Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung Made in Germany.
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EOS SteamRock II Basic
•	 Dampfgenerator der gehobenen Klasse mit Qualitätsheizelemente 

für Dampfbadkabinen. Ideal für private und gewerbliche Nutzung.
•	 Variable Schaltleistung – kann in 3 kW Stufen vor Ort eingestellt 

werden.
•	 Robuste, langlebige Konstruktion mit Qualitätsheizelemente. Was-

sertank komplett aus Edelstahl, einzeln tauschbare Heizelemente.
•	 Sehr schnelle Dampfproduktion, hoher Wirkungsgrad.
•	 Flexibler Einbau dank variablem Dampfaustritt.
•	 Vollautomatischer Betrieb mit Überhitzungsschutz. Integrierte au-

tomatische Selbstreinigung (entkalken und spülen). 
•	 Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang 

enthalten.
•	 Passendes Steuergerät – LSG Steam für EOS EmoTouch 3, Econ S2.

EOS SteamAttrac
•	 Kompakter Dampfgenerator für Dampfbadkabinen oder Sau-

nen mit Feuchtebetrieb. Geeignet für private und gewerbli-
che Nutzung.

•	 Funktionales Gehäuse und Wassertank aus Edelstahl mit 
Qualitätsheizelementen. 

•	 Stabile Dampfproduktion.
•	 Trockengehschutz, automatische Abschaltung bei Wasser-

mangel.
•	 Automatische Entleerung nach dem Betrieb.
•	 Meldung bei erforderlicher Entkalkung.

EOS SteamRock II Premium
•	 Hochleistungsdampfgenerator der Luxus-Klasse mit Hochleis-

tungsqaulitätsheizelemente. Ideal für besonders anspruchsvolle 
Nutzung.

•	 Mit EOS EmoTouch 3 Steuerung – das Touchscreen Bedienteil 
kann auf bis zu 50 m Entfernung montiert werden. Einfache Inte-
gration in bestehende Anlagen, die bereits über EOS EmoTouch 3 
gesteuert werden (bis zu acht Kabinen können über ein Bedien-
teil gesteuert werden). Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten 
und Funktionen wie z. B. Farblicht, Sound, Fernstart, etc.

•	 Eingebautes Entkalkungs- und Selbstreinigungssystem. 
•	 Mit integriertem Duftdosiersystem für zwei Düfte. 
•	 Variable Schaltleistung – kann in 3 kW Stufen vor Ort eingestellt 

werden.
•	 Flexibler Einbau dank variablem extra großem 1 1/4“ Dampfaus-

tritt für einen effizienten Betrieb.
•	 Potentialfreie Ausgänge für Bank- und Fußbodenheizung. Aus-

gänge für zwei Lüfter und Licht (dimmbar). 

Inkl. Stellantrieb für Ablaufventil.
Automat. Entleerung nach dem Betrieb.
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Wasserenthärtungsanlage

EOS Econ S2

LSG Steam für EOS EmoTouch 3

•	 Für Dampfgeneratoren und andere Verdampfer.
•	 Kompakte Standgeräte mit elektronischer Steuereinheit und 

Behälter für Salztabletten.
•	 Wasserdurchlauf: AKE40 bis 2400 l/h, AKE120 bis 3000 l/h
•	 Behälter für Salztabletten: AKE40 - 40 kg, AKE120 - 80 kg.
•	 Wasseranschluss 1/2“ am Steuerkopf. Schutzhaube für die 

Steuereinheit.
•	 Fließdruck 2.0 - 6.0 bar.
•	 Verbrauch pro Regeneration: 
•	 	 AKE40 - 1,2 kg Salz, 63 l Wasser.
•	 	 AKE120 - 2,4 kg Salz, 84 l Wasser.
•	 Regenerationsdauer 25 Min.

•	 Steuergerät für private und gewerbliche Dampfbäder. Spezi-
ell entwickelt für EOS SteamAttrac und EOS SteamRock II Basic 
Dampfgeneratoren.

•	 Großes mehrzeiliges LCD-Display mit mehrsprachiger Navigation.
•	 Temperaturregelung 30 bis 50 °C, variable Heizzeitbegrenzung.
•	 Ausgang für Licht und Lüfter (230 V), Timerfunktion.
•	 Mit Regelung für optionale Duftdosierung (für 230 V Duftstoff-

pumpen) und weiteren Sonderfunktionen.
•	 Inklusive Temperaturfühler mit 5 m Leitung. 
•	 Längere Leitung (20 m bzw. 50 m) optional erhältlich.

•	 Mit dem LSG Steam für EOS EmoTouch 3 können Sie verschiede-
ne Dampfgeneratoren (EOS SteamRock II Basic, EOS SteamAttrac) 
auch anderer Marken steuern. Kompatibilität vorrausgesetzt.

•	 Automatische Erkennung und Konfiguration.
•	 Temperaturfühler für Dampfbäder im Lieferumfang enthalten.
•	 Schaltleistung 9 kW (kann erweitert werden).

AKE 40

AKE 120

Modell Art.-Nr.

Wasserenthärtungsanlage AKE 40 94 6773

Wasserenthärtungsanlage AKE 120 94 6818

EOS Econ S2 94 6296

LSG Steam für EOS EmoTouch 3 94 6967

DAMPFBADTECHNIK

133
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DAMPFBADTECHNIK ZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

Dosierpumpe 230 V / 8 W 94 6297

Dampfdüse SteamRock 2001 5575

Zuluftgebläse 
(mit Rückschlagventil) 2001 4401

Abluftgebläse 2001 4402

Tellerventil für Abluftgebläse 2001 4404

Tellerventil Edelstahl 2001 5210

Spezial Entkalker 5 l 2001 6065

Modell Art.-Nr.

EOS LED Strip SR
Warmweiß 24 V 3 W 355 mm 94 6646

EOS LED Strip SR
RGB 24 V 3 W 355 mm 94 6654

EOS LED Strip SR flex 
 Warmweiß 94 7318

EOS LED Strip SR flex
RGB 94 7317
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Dampfdüse

EOS LED Strip SR für Dampfbäder

•	 Aus hochwertigem, hitzebestän-
digem Kunststoff.

•	 Aufnahme für Duftkonzentrate. 
•	 1 1/4" Gewinde.

•	 Sehr hohe Leuchtkraft – bis zu 160 Lumen pro Watt. 
•	 Sehr robust und langlebig dank Alu-Profil, Schutzklasse IP65.
•	 Sehr kompakt – nur 20 × 9 mm. Mit vormontierter 5 m Anschlussleitung.
•	 Schnelle und einfache Montage und Anschluss dank Befestigungslöchern und An-

schlusskabel.
•	 Erhältlich in Warmweiß (3000 K) und RGB.
•	 Lieferbar in den Längen 355 mm, 520 mm, 1015 mm, 2005 mm, 2170 mm, 2335 mm 

und 2500 mm.

Zu- / Abluftgebläse

Duftstoffdosierpumpe

•	 Zuluftventilator DN 100 (80 W 
T50), mit externem 5-Stufen Dreh-
zahlregler.

•	 Mit Rückschlagventil.

•	 Dosierpumpe für Duftstoffe für Dampfbäder.
•	 Mit hochwertiger Schlauchpumpe im robusten 

Metallgehäuse mit Pulverbeschichtung in Anth-
razit.

•	 Vormontiertes Anschlusskabel. 
•	 Mit Anschluss-Set für Duftstoffeinspritzung.
•	 Förderleistung bis 5 l/h. Schutzklasse IP20.

Zu- / Abluftgebläse
•	 Abluftventilator DN 100 (12,5 - 15 W) 

230 V 50 Hz, für Dampfbäder.
•	 Tellerventil für Abluftgebläse (optio-

nal). Aus Kunststoff oder Edelstahl.Entkalker
•	 Spezial-Entkalker für Dampfgene-

ratoren.
•	 Fertiglösung für das  SteamRock  

Entkalkungssystem.
•	 5 l Kanister.

EOS LED Strip SR flex für Dampfbäder
•	 LED-Lichtstreifen – spezielle flexible Version, entwickelt für den Einsatz in Dampfbä-

dern und feuchter Umgebung.
•	 24 V ⎓ Spannung. Schutzklasse IP68. Dimmbar (spannungsbasiert).
•	 5 m Länge mit 5 m Anschlussleitung beidseitig. Selbstklebend, zusätzlich mit Halte-

rungen für zuverlässige mechanische Befestigung. 
•	 Erhältlich als RGB-Typ (60 W) und als Warmweiß Typ (60 W, 3000 K).
•	 Teilbar / kürzbar in 10 cm Schritten.
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INFRAROTTECHNIK

I N F R A R OT  U N D  W E L L N E S S - T E C H N I K
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INFRAROTSTRAHLER

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS IRS 30 Keramik 94 1878 560 × 185 × 65 mm

EOS IRS 35 RHK 94 4305
900 × 185 × 65 mm

EOS IRS 50 RHK 94 4306

EOS IRS 40 RHK 94 4012 560 × 185 × 65 mm

EOS Vitae 350 W 94 2865

900 × 185 × 65 mmEOS Vitae 500 W 94 2576

EOS Vitae 750 W 94 2577

EOS Vitae Compact 350 W 94 7302

745 × 185 × 65 mmEOS Vitae Compact 500 W 94 7303

EOS Vitae Compact 750 W 94 7304

EOS Vitae+ 350 W 94 7000

990 × 185 × 65 mmEOS Vitae+ 500 W 94 7001

EOS Vitae+ 750 W 94 6862

EOS Vitae+ Compact 350 W 94 7299

815 × 185 × 60 mmEOS Vitae+ Compact 500 W 94 7300

EOS Vitae+ Compact 750 W 94 7301

GESUNDE WÄRME FÜR KÖRPER UND SEELE
Mit Infrarottechnik von EOS schaffen Sie die perfekte Basis für Entspannung. 

Dabei kann IR-Wärme eine Alternative zur klassischen Sauna darstellen und gleichzeitig eine perfekte Ergänzung sein. 
Dank kurzer Aufheizzeiten sind die IR-Strahler sofort einsatzbereit, denn nicht die Umgebung wird erwärmt, sondern 
der Körper selbst. IR-Wärme wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die Gesundheit aus – die sanfte Wärme löst Ver-
spannungen und kann chronische Schmerzen lindern.

IR-Strahler von EOS lassen Sie ein angenehmes Gefühl von Wohlbefinden erleben und sorgen für nachhaltige Ent-
spannung. Mit der perfekt abgestimmten Steuerungstechnik von EOS wird das Infraroterlebnis zu einem noch größ- 
eren Vergnügen.
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EOS IRS 35/IRS 50 RHK
•	 IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine. IR-C Bereich.
•	 Mit 350 W bzw. 500 W Emitter (Magnesiumoxyd Fül-

lung).
•	 Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).
•	 Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

EOS IRS 40 RHK
•	 IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine. IR-C Bereich.
•	 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung).
•	 Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).
•	 Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

EOS Vitae / Vitae Compact
•	 Quarzglasstrahler für IR-Wärmekabine.
•	 Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C Bereiche. Komplette 

Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.
•	 Hochleistungs Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500 bzw. 

750 W. 
•	 Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.
•	 EOS Vitae Compact mit verkürzter Bauform - ca. 745 mm lang.

EOS IRS 30 Keramik
•	 IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine. IR-C Be-

reich.
•	 Mit 300 W Keramikemitter. Reflektor aus hoch-

glanz-poliertem Aluminium.
•	 Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

EOS Vitae+ / Vitae+ Compact
•	 Quarzglasstrahler für IR-Wärmekabine mit integriertem 

Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung 
der Wärmeabgabe. Kein separater Dimmer erforderlich.

•	 Hochleistungs Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500 bzw. 
750 W. 

•	 Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgit-
ter.

•	 EOS Vitae+ Compact mit verkürzter Bauform - ca 815 mm 
lang.
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•	 Dimmbarer Quarzglasstrahler mit Spezialglasfilterscheibe (Schwarz) – 
optimiert die Wärmeverteilung und schützt den Emitter.

•	 Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C Bereiche. Komplette Leistungsentfal-
tung in weniger als 1 Sek.

•	 Erhältlich mit beflocktem Schutzgitter oder ohne Schutzgitter.
•	 EOS Vitae Protect+ Compact: verkürzte Bauform ca. 885 mm lang.

EOS Vitae Protect+ / 
Vitae Protect+ Compact

EOS Vitae Protect / Protect Compact
•	 Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C Bereiche. Komplette Leistungsentfal-

tung in weniger als 1 Sek.
•	 Mit Spezialglasfilterscheibe (Schwarz) – optimiert die Wärmeverteilung 

und schützt den Emitter.
•	 Hochleistungs Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500 bzw. 750 W. 
•	 Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.
•	 Alternativ auch ohne Schutzgitter erhältlich.
•	 EOS Vitae Protect Compact: verkürzte Bauform - ca. 795 mm lang.

EOS Vitae Protect+ EOS Vitae Protect+ 
Compact

EOS Vitae Protect EOS Vitae Protect Compact

EOS Vitae Protect Top Deckenstrahler
•	 IR-Wärmestrahler für den Deckeneinbau in einer IR-Wärmekabine.
•	 Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). 

Komplett vormontiert mit zwei 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 × 1,5 mm².
•	 Der empfohlene Abstand vom Strahler zum Körper beträgt ca. 80 cm.
•	 Verwendung nur in Verbindung mit einem geeigneten Steuergerät. Die 

maximale gesamte Belastung darf dabei 3500 W nicht überschreiten.
•	 Vollspektrum-Strahlung mit IR-A, IR-B und IR-C.

Aromaschale (für Infrarot Strahler)
•	 Mit der Aromaschale haben Sie die Möglichkeit, noch mehr Abwechs-

lung und Badespaß in Ihre Kabine zu bringen.
•	 Besonders empfehlenswert mit Himalaya-Salzkristallen.
•	 Passend für die IR-Strahler EOS Vitae und Vitae Protect mit Schutzgitter.

INFRAROTTECHNIK

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS Vitae Protect 350 W
mit / ohne Gitter 94 6502 / 94 6572

950 × 200 × 60 mm
EOS Vitae Protect 500 W
mit / ohne Gitter 94 5450 / 94 6573

EOS Vitae Protect 750 W
mit / ohne Gitter 94 5451 / 94 6574

EOS Vitae Protect Compact 350 W 
mit / ohne Gitter 94 7293 / 94 7287

795 × 200 × 60 mmEOS Vitae Protect Compact 500 W 
mit / ohne Gitter 94 7295 / 94 7288

EOS Vitae Protect Compact 750 W 
mit / ohne Gitter 94 7296 / 94 7289

EOS Vitae Protect + 350 W
mit / ohne Gitter 94 9697 / 94 6995

1040 × 200 × 60 mmEOS Vitae Protect+ 500 W
mit / ohne Gitter 94 6998 / 94 6996

EOS Vitae Protect + 750 W
mit / ohne Gitter 94 6999 / 94 6863

EOS Vitae Protect + Compact 350 W
mit / ohne Gitter 94 7296 / 94 7290

885 × 200 × 60 mmEOS Vitae Protect + Compact 500 W
mit / ohne Gitter 94 7297 / 94 7291

EOS Vitae Protect + Compact 750 W
mit / ohne Gitter 94 7298 / 94 7292

EOS Vitae Protect Top 
1000 W 94 7703

1440 × 200 × 45 mm
EOS Vitae Protect Top 
1500 W 94 7704

Aromaschale für Infrarot Strahler 94 7579

141
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS InfraTec Classic
ohne Kabelsatz 94 4388

139 × 194 × 49 mm
EOS InfraTec Classic mit 
vormontierten Anschlusskabel 94 4334

EOS Econ I1 94 5768 220 × 250 × 67 mm

EOS InfraTec Premium 94 7808	 Bedienteil: 130 × 118 × 24 mm
Leistungsteil: 270 × 300 × 100 mm

STEUERGERÄTE FÜR INFRAROT
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EOS InfraTec Premium
•	 Steuergerät für IR-Wärmekabinen.
•	 Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil.
•	 Mit alphanumerischen, beleuchteten LCD-Display (Uhrzeit, Funk-

tionen, Temperatur, Restlaufzeit). Mehrsprachige Menüführung.
•	 Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
•	 Drei separat regelbare Zonen (Rücken und Front – dimmbar, Fuß-

zone – schaltbar). Lichtschalter.
•	 Optionaler Folienfühler für Heizfolien.
•	 3500 W Leistung, 230 V 1N ~ Anschluss.

EOS Econ I1
•	 Infrarot-Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Optimal für große gewerbli-

che Kabinen – 9 kW Schaltleistung (400 V 3N ~ Anschluss).
•	 Mit mehrzeiligem, beleuchtetem LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Tem-

peratur, Restlaufzeit). Menüführung in 12 Sprachen.
•	 Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
•	 Tastensperre, Lichtschalter, Heizzeit bis 6 Std. minutengenau einstellbar.

EOS InfraTec Classic
•	 Steuergerät für IR-Wärmekabinen.
•	 Mit LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Störmeldungen).
•	 Heizzeit von 1 bis 99 min. Lichtschalter für Kabinenbeleuchtung.
•	 Wandeinbaugerät. Erhältlich mit einem komplett vormontiertem Kabel-

satz oder alternativ ohne Verbindungsleitungen.
•	 Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
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EOS EmoTec IR
•	 Digitales Steuergerät für anspruchsvolle private und gewerbliche In-

frarotkabinen.
•	 Regelung nach Lufttemperatur oder nach Intensität.
•	 Drei separate Ausgänge: 2 × 1500 W dimmbar, 500 W schaltbar.
•	 Bis zu fünf frei belegbare Kanäle - so können Sie individuelle Zonen 

einrichten, wie Front, Seiten, Rücken, usw.
•	 Unterstützt alle Typen von IR-Emitter - IR-Strahler und IR Heizfolien.
•	 Kann mit zusätzlichen IR-Modulen bis 10,5 kW Gesamtleistung erwei-

tert werden.

EOS InfraStyle

EOS InfraStyle i

•	 Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und 
gewerbliche Infrarotkabinen.

•	 Das Gerät basiert auf der bewährten Saunasteuerung EOS EmoStyle. 
•	 Mit edlem Bedienteil mit Frontseite aus Glas und kapazitiven Tasten. 
•	 Das Bedienteil in Schwarz oder Weiß erhältlich.
•	 Der Funktionsumfang/technische Daten entsprechen EOS EmoTec IR.

•	 Wie EOS InfraStyle, jedoch mit Bedienteil zur Montage in der Kabine.
•	 Unterputzmontage.
•	 Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas, mit stilvoller 

Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum) und kapazitiven Tas-
ten.

•	 TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. 
•	 Erhältlich in vier Designvarianten: Frontseite in Weiß oder Schwarz, 

Holzeinlage mit Tasten aus hellem Ahorn oder dunklem Nussbaum.

STEUERGERÄTE FÜR INFRAROT

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS EmoTec IR
Anthrazit / Silber 94 7044

Bedienteil: 127 × 130 × 25 mm
Leistungsteil: 270 × 300 × 100 mm

EOS EmoTec IR
Weiß / Silber 94 7045

EOS InfraStyle
Schwarz 94 7046

Bedienteil: 127 × 130 × 25 mm
Leistungsteil: 270 × 300 × 100 mmEOS InfraStyle

Weiß 94 7047

EOS InfraStyle i
Weiß Ahorn 94 7049

Bedienteil: 200 × 140 mm
Leistungsteil: 270 × 300 × 100 mm

EOS InfraStyle i
Schwarz Ahorn 94 7048

EOS InfraStyle i
Weiß Nussbaum 94 7071

EOS InfraStyle i
Schwarz Nussbaum 94 7070
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Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

EOS IR-Heizfolien
650 W 94 3742 Folie: 1700 × 800 mm

Heizfläche: 1620 × 720 mm

EOS IR-Heizfolien
550 W 94 3743 Folie: 1450 × 800 mm

Heizfläche: 1370 × 720 mm

EOS IR-Heizfolien
450 W 94 3744 Folie: 1600 × 600 mm

Heizfläche: 1520 × 520 mm

EOS IR-Heizfolien
350 W 94 3745 Folie: 1250 × 600 mm

Heizfläche: 1170 × 520 mm

EOS IR-Heizfolien
275 W 94 3835 Folie: 1600 × 400 mm

Heizfläche: 1520 × 320 mm

EOS IR-Heizfolien
70 W 94 3891 Folie: 600 × 300 mm

Heizfläche: 520 × 220 mm

Eckverblendung 94 4566

Dimmereinheit 94 7467 80 × 80 × 55 mm

IR Steckmodul für  
5 Emitter 94 7811

EOS InfraSteam 94 4140A 520 × 225 × 120 mm

INFRAROTTECHNIK
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EOS IR-Heizfolien
•	 Infrarot-Heizfolie für die Sauna und Infrarotkabine. 
•	 Verschiedene Leistungen: 70 / 275 / 350 / 450 / 550 / 650 W.
•	 Verschiedene Maße, von 600 × 300 mm bis 1700 × 800 mm.
•	 Unsichtbare Installation hinter der Holzoberfläche.
•	 Arbeitstemperatur bei etwa 90 – 100 °C
•	 Automatische Temperaturregelung mit Begrenzung bei 100 °C.
•	 Mit Anschlussleitung.
•	 Die effektive Leistung kann technisch bedingt vom Nominal-

wert bis zu +5 % / -10 % abweichen.

Eckabdeckung
•	 Eckverblendung für Infrarot-Strahler. Mit Schutzbeflockung, 

schwarz.
•	 Praktische Abdeckung bei IR-Strahler Montage in Ecken.
•	 Passt zu allen EOS IR-Strahlern.

Dimmereinheit
•	 Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von 

IR-Strahlern.
•	 Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahler.
•	 Schnelle, einfache Anpassung der Wärmeintensität 

direkt in der Kabine.
•	 Bis zu 1000 W Belastung.

EOS InfraSteam 
Zusatzverdampfer
•	 Kompakter Zusatzverdampfer für IR-Kabinen. 
•	 Mit Kräuterschale. Einfache Handhabung – manuelle Befül-

lung.
•	 Mit eingebauter Steuerung. Sehr flache, platzsparende Kons-

truktion.
•	 750 W / 230 V, steckerfertig mit 3 m Netzschnur.
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InfraSky 3000 Deckenstrahler
•	 Designer IR-Wärmegerät der Luxus-Klasse zur Deckenmon-

tage.
•	 Geeignet für private und gewerbliche Nutzung. 
•	 Ideal z. B. für Ruhezonen als Deckengerät für Ruheliegen.
•	 Dank der komfortablen Montage an der Decke bietet der 

InfraSky viel Raum zur freien Entfaltung und zur puren Ent-
spannung. 

•	 6 × Hochleistungs-IR-Strahler Vitae 500 Watt.
•	 Elegantes, formschönes Design und hochwertige Verarbei-

tung.
•	 Steuergerät (z. B. SkyTec / InfraSky) erforderlich.

SunSky 400 Deckenstrahler
•	 Designer Deckensolarium der Luxus-Klasse.
•	 Der Sonnenhimmel für den Privatbereich und die professi-

onelle, stark frequentierte Wellnesslandschaft. 
•	 Der großzügige Besonnungsabstand vermittelt dem Kun-

den ein Gefühl von Offenheit und Freiheit. 
•	 Dank spezieller Filter können lange Bräunungszeiten er-

reicht werden. Dadurch werden eine schonende, sanfte 
Bräune und tiefe Entspannung perfekt kombiniert.

•	 4 × 400 W Hochdruckbrenner für gleichmäßige Lichtvertei-
lung.

•	 Externes Steuergerät (z. B. SunTec) erforderlich.

SunTec / SkyTec Zeitsteuerung
•	 SunTec: Externe Steuerung für SunSky, 30 bzw. 60 Minu-

ten-Timer.
•	 SkyTec: Externe Steuerung für InfraSky, 30 bzw. 60 Minu-

ten-Timer.
•	 Steuergerät mit weißem Gehäuse zur Wandmontage im 

EmoTec Design. LCD-Anzeige.

Deckenbefestigung SunSky / InfraSky
•	 Elegante, teleskopische Deckenbefestigung, abgestimmt 

auf die SunSky- und InfraSky-Geräte. 
•	 Erhältlich in drei Größen, die einen Deckenabstand von 210 

bis ca. 690 cm abdecken. 
•	 Jede Größe ist in drei Farben Perlhellgrau, Schwarz und 

Weiß erhältlich.

INFRAROT-/ BRÄUNUNGSTECHNIK

Modell Art.-Nr.

InfraSky 3000 IR RAL 9022 Perlhellgrau 94 4307

InfraSky 3000 IR RAL 9011 Schwarz 94 4315

SunSky 400 RAL 9022 Perlhellgrau 95 7199

SunSky 400 RAL 9011 Schwarz 95 7200

SunSky 400 RAL 9016 Weiß 95 7201

SkyTec (Zeitsteuerung für InfraSky) 95 4340

SunTec (Zeitsteuerung für Sunsky) 95 3892

149

Aufhängung (Deckenbefestigung SunSky / InfraSky) Art.-Nr.

Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Perlhellgrau RAL 9022 95 3923

Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Perlhellgrau RAL 9022 95 3924

Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Perlhellgrau RAL 9022 95 3925

Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Schwarz RAL 9011 95 4161

Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Schwarz RAL 9011 95 4162

Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Schwarz RAL 9011 95 4163

Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Weiß RAL 9016 95 5588

Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Weiß RAL 9016 95 5600

Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Weiß RAL 9016 95 5601
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DOSIER- UND KÄLTETECHNIK

S PA -  & W E L L N E S S - T E C H N I K



A
lp

ha
 W

el
ln

es
s 

Se
ns

at
io

ns

153152

AromaTec II
•	 Sauna Aufgussautomatik der neuesten Generation für den vollautomatischen 

Aufguss auf den Saunaofen.
•	 Erhältlich für Dosierung von einem Duft, zwei Düften oder drei Düften.
•	 Mit Steuereinheit, Dosierpumpe(n) und Behälter für Duftstoffe.
•	 3,2" Touchscreen Display für moderne, komfortable Bedienung.
•	 Steuerung über die interne Steuerung oder einen Taster möglich. Zyklus, Men-

ge und Intensität einstellbar. Wochenprogramm, passwortgeschützter Zugriff, 
Logbuch, usw.

•	 Automatische Aufgussverzögerung im Aufheizbetrieb.
•	 Komplett vormontiert auf einer robusten Metallplatte zur Wandmontage.

AromaTec II Basic
•	 Sauna Aufgussautomatik für den vollautomatischen Aufguss auf den Saunaofen.
•	 Eingebaute Steuereinheit mit LCD-Display - schnelle und einfache Bedienung.
•	 Zwei Betriebsarten: Zyklusbetrieb und Tasterbetrieb.
•	 Einstellmöglichkeiten: Einschaltverzögerung, Wassermenge, Duftintensität, Zykluszeit und 

Sperrzeit bei Tasterbetrieb.
•	 Eingebaute Schlauchpumpe für Dosierung von einem Duftstoff.
•	 Komplett vormontiert auf einer robusten Metallplatte zur Wandmontage.

DuftTec Quattro W
•	 Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentra-

ten für Dampfbäder. Komplett vormontiert auf einer PE-Platte.
•	 Für vier Duftstoffe, vier separate Dosierausgänge.
•	 Mit vier hochwertigen Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläu-

chen  
3,2 × 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4 × 1 mm und Saugschlauch  
(PE 0,8 m), mit Steuerung UNPL für Pausen- und Dosierzeit.

DuftTec Quattro T
•	 Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentraten 

für Dampfbäder. Mit vier separaten Dosierausgängen.
•	 Mit hochwertiger Mikroprozessorsteuerung für vier Dosierpumpen 

mit sechs Programmen (8 - 20 Minuten), sechs Dosiermengen je Duft 
(0 - 4 ml / Dosierstoß), fünf Status-LED. 

•	 Mit vier Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 × 1,6 V mit 
Schlauchhalter auf 4 × 1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m).

•	 Optionaler 4-fach Taster mit bzw. ohne Beleuchtung erforderlich.

DuftTec Solo
•	 Duftstoff-Dosiergerät mit eingebauter Steuereinheit für Dampfbäder.
•	 Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen mit Intensitätsregelung. 
•	 Die Dosierleistung wird über die „Pausenzeit“ zwischen den Dosierungen mit ei-

nem Poti am Gehäuse eingestellt.
•	 Die Dosierzeit wird im Inneren des Gehäuses eingestellt. 
•	 Betrieb nur bei eingeschaltetem Dampfgenerator.

DUFT- UND AUFGUSSAUTOMATIK

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

AromaTec II
1 Duftstoff 94 6242 440 × 410 × 170 mm

AromaTec II
2 Duftstoffe 94 6243 650 × 500 × 170 mm

AromaTec II
3 Duftstoffe 94 6244 750 × 560 × 170 mm

AromaTec II Basic 94 6798 710 × 570 × 240 mm

DuftTec Solo 94 5261 120 × 80 × 90 mm

DuftTec Quattro W 94 5262 500 × 600 × 170 mm

DuftTec Quattro T 94 5263 500 × 600 × 170 mm

AquaDisp 94 6904

AquaDisp
•	 Aufgussautomatik für Saunakabinen. Der Aufguss kann automatisch mit vorgege-

benen Intervallen oder manuell über einen optional erhältlichen Taster ausgelöst 
werden.

•	 Empfohlen für z.B. Hinterwand- oder Unterbanksaunaöfen.
•	 Mit Dosierventil (Gehäuse aus Edelstahl), Steuereinheit, Dosierschlauch zum An-

schluss an Saunaofen.
•	 Taster inkl. Tasterplatte zur manuellen Dosierung optional erhältlich (aus Edelstahl, 

mit Leuchtring).
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SOLEERSTELLUNG, ZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

DuftTec Dosier-Set DD
Dosierventil VA 3/8“ - 4 × 1, 3 m Dosierschlauch PTFE 4 × 1

94 5267

DuftTec Dosier-Ventil
Dosierventil VA 3/8“ - 4 × 1

94 5268

Konsole für Kanister bis 10 l
Material: PE Schwarz; Maße HBT: 600 × 235 × 240 mm

94 5269

Dampfeintritt LD
V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschlüssen für Zuluft u. Dampf

94 5270

Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) für DuftTec Quattro T, 
inkl. 5 m Kabel 94 5271

Tasterplatte 1er (mit Beleuchtung) 1-Duft Tasterplatte für 
SolTec-Geräte und Aromatec Systeme, inkl. 5 m Kabel 94 5143

Unterputzgehäuse für 4er Tasterplatte 94 5272

Unterputzgehäuse für 1er Tasterplatte 94 5137

Wanddurchführung für AromaTec Systeme, Edelstahl 94 5192

Ofenbrause für AromaTec Systeme, Edelstahl 94 5191

SolTec II SL 94 6245

SolTec V3 94 6246

Solelösung für SolTec 6 × 1 l (Karton) 
je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5 %) a 1 l, inkl. Desinfektionstabs

94 5273

Solelösung für SolTec 6 × 5 l (Karton) 
je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5 %) a 5 l, inkl. Desinfektionstabs

94 5274

154

SolTec II SL 
•	 Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für trockene 

Räume wie Saunakabinen und Salzgrotten.
•	 Moderne Steuerung mit 3,2" Touchscreen Display, zahlreiche 

Komfortfunktionen wie Wochentimer und Passwortschutz.
•	 Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung zur Einstellung der Dosier-

menge, separater Membrankolbenkompressor, Desinfektionsset.
•	 Konsole für 5 l Solebehälter, 2-Stoff-Sprühdüse aus Edelstahl mit 

Abdeckblende und Wanddurchführung.
•	 Komplett vormontiertes System, inkl. Metallplatte zur Wandmon-

tage.
•	 Optional – Solelösung in 1 l oder 5 l Politainer Verpackungen.

SolTec V3
•	 Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für Dampfkabinen.
•	 Dosierleistung bis 100 ml/min im Dauerbetrieb.
•	 Mit hochwertiger Membranpumpe. Separat montiert für den geräuscharmen 

Betrieb.
•	 Moderne Steuerung mit 3,2" Touchscreen Display, zahlreiche Komfortfunkti-

onen wie Wochentimer und Passwortschutz.
•	 Vernebelungsdüse aus Edelstahl mit Blende und Wanddurchführung, 5 m 

Dosierleitung PTFE 4 × 1. Desinfektionsset, Konsole für 5 l Solebehälter.
•	 Vormontiert auf robuster Metallplatte für einfache Wandmontage.
•	 Optional – Solelösung in 1 l oder 5 l Politainer Verpackungen.

DuftTec / AromaTec Zubehör
•	 DuftTec Dosier-Set DD, Dosierventil VA 3/8" - 4 × 1, 3 m Dosierschlauch 

PTFE 4 × 1.
•	 Duft-Tec Dosier-Ventil, VA 3/8" - 4 × 1. 
•	 Konsole für Kanister bis 10 l.
•	 Dampfeintritt LD V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschlüssen für Zuluft 

und Dampf.
•	 Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte für DuftTec 

Quattro T.
•	 Tasterplatte 1er (mit Beleuchtung) 1-Duft Tasterplatte für SolTec-Gerä-

te und AromaTec Systeme.
•	 Unterputzgehäuse für 1er / 4er Tasterplatte.
•	 Wanddurchführung für AromaTec Systeme.
•	 Ofenbrause für AromaTec Systeme.
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E-Cool Wall | Flockeneisspender

•	 Vollautomatischer Flockeneisspender als Einbauversion zur 
unsichtbaren Montage.

•	 Ermöglicht Montage über der Eisschale (Eisauswurf unten) 
bzw. neben der Eisschale (Eisauswurf seitlich).

•	 Vollautomatischer Betrieb. Sehr geräuscharm.
•	 Eingebauter Eis-Füllstandsensor oder alternativ ein externer 

kabelgebundener Eis-Füllstandsensor.
•	 Integrierte Status-LED im Gehäuse zeigen den aktuellen Be-

triebszustand.
•	 Bis zu 120 kg Eis pro Tag.
•	 Gehäuse in Anthrazit-Perleffekt, Anschlüsse rückseitig (Wasser 

Zulauf Eisproduktion, Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf 
/ Ablauf Kühlung, Netzanschluss).

•	 230 V 1N Netzanschluss.

KÄLTETECHNIK

Modell Art.-Nr. Maße (H × B × T)

E-Cool Wall B mit 
Bodenauswurf 94 6096

560 × 530 × 525 mm

E-Cool Wall BE mit Bodenauswurf 
und separatem Sensor 94 6220

E-Cool Wall S mit seitlichem  
Auswurf 94 6087

E-Cool Wall SE mit seitlichem  
Auswurf und separatem Sensor 94 6221
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SAUNAZUBEHÖR

TOLLE ACCESSOIRES FÜR IHRE SAUNA
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SAUNAZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

EOS Saunatasche 94 7801

EOS Saunaschal 94 7874

EOS Saunahandtuch 94 7873

EOS Saunamantel Größe S 94 4360

EOS Saunamantel Größe M 94 4361

EOS Saunamantel Größe L 94 4362

EOS Saunamantel Größe XL 94 4363

EOS Saunamantel Größe XXL 94 4364

160

EOS Saunamantel
•	 Saunamantel mit Tasche und Gürtel.
•	 In hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle. 
•	 Farbe: Grau. Waschbar bei 60 °C.

EOS Saunahandtuch
•	 Hochwertige Qualität aus reiner Baumwolle. Mit Hoch-/Tief-Einwe-

bung und EOS-Logo-Stickung. Hochwertiges Zwirnringgarnfrot-
tier. Farbe Schwarz.

•	 Maße: 200 × 80 cm; Qualität: 480 g/m².

EOS Saunatasche
•	 Hochwertige Saunatasche aus Polyester mit zwei Vortaschen 		

und zwei Seitentaschen mit 2-Wege Reißverschluss. 
•	 Geräumiges Hauptfach. Handgriffe mit Griffmanschetten.
•	 Abnehmbarer, längenverstellbarer Tragegurt mit bequemem Schul-

terpolster. 
•	 Maße HBT: ca. 32 × 66/56 × 25 cm

EOS Saunaschal
•	 Hochwertige Qualität aus reiner Baumwolle. Mit Hoch-/Tief-Einwe-

bung und EOS-Logo-Stickung. Hochwertiges Zwirnringgarnfrot-
tier. Farbe Schwarz.

•	 Maße: 30 × 140 cm; Qualität: 480 g/m².
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EOS Design-Aufguss-Set
•	 Aufgusskübel mit Tragegriff aus hochwertigem Stahl. 
•	 Wasserkelle mit Holzgriff aus Thermoespe, ca. 42 cm Länge.
•	 Farbe: Beschichtung in Schwarz Matt.

EOS Halterungen für Essenzen
•	 Halterungen für Kräuter, Duftöle und Saunaessenzen in verschie-

denen Größen.
•	 Schnelle Montage durch einfaches Einhängen an Wasserkübel.
•	 Farbe: Beschichtung in Schwarz Matt.

EOS Brillenablage

EOS Handyhalter

•	 Hochwertige Brillenablage, inklusive Antirutschmatte.
•	 Farbe: Beschichtung in Schwarz Matt.

•	 Hochwertige Ablage für Mobiltelefone.
•	 Farbe: Beschichtung in Schwarz Matt.

EOS Garderobe
•	 Hochwertige Halterungen für bis zu zwei Mäntel.
•	 Farbe: Beschichtung in Schwarz Matt.

SAUNAZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

EOS Aufgusskübel 94 7599

EOS Halterungen für Essenzen 2-fach 94 7602

EOS Halterungen für Essenzen 3-fach 94 7603

EOS Handyhalter 94 7766

EOS Brillenablage 94 7765

EOS Garderobe 94 7767

163
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Modell Art.-Nr.

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100D 94 6023

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100L 94 6024

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100DL 94 6025

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100LD 94 6026

EOS Excellent Sanduhr Typ 15D 94.6019

EOS Excellent Sanduhr Typ 15L 94 6020

EOS Excellent Sanduhr Typ 15DL 94 6021

EOS Excellent Sanduhr Typ 15LD 94 6022

164

EOS Excellent 
Klimamess-Station
•	 Exklusive Klimamess-Station.
•	 Runde Messinstrumente, gefasst in Anthrazit-Perleffekt Metal-

platte mit Rahmen aus edlem Nussbaum, Ahorn oder Kombi-
nationen von Nussbaum / Ahorn.

•	 Ø 100 mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich: 
0 - 120 °C bzw. 0 - 100 % rel, Luftfeuchte. Maße 180 x 245 mm.

•	 Erhältlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und 
Kombinationen von Nussbaum und Ahorn:

•	 Typ 100D – Nussbaum komplett 
•	 Typ 100L – Ahorn komplett 
•	 Typ 100 DL – Nussbaum rechts / links, Ahorn oben / unten 
•	 Typ 100 LD – Ahorn rechts / links, Nussbaum oben / unten

EOS Excellent Sanduhr
•	 Exklusive Sauna-Sanduhr im stilvollen, kubistischen Design. 	

Mit kontrastreicher Sandfüllung.
•	 In aufwendiger Handarbeit aus massivem Holz gefräst. 
•	 Mit innovativer Selbstarretierung in senkrechter Postion dank 	

integriertem Magnethalter.
•	 Erhältlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und 	

Kombinationen von Nussbaum und Ahorn:
•	 Typ 15 D – Nussbaum komplett 
•	 Typ 15 L – Ahorn komplett
•	 Typ 15 DL – Nussbaum vorn, Ahorn hinten 
•	 Typ 15 LD – Ahorn vorn, Nussbaum hinten

SAUNAZUBEHÖR
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Saunaleuchte
•	 Saunaleuchte komplett mit Spanschirm aus Holz 205 x 270 mm, 

blendfrei, inkl. spritzwassergeschützter, hitzebeständiger 
Leuchte (150 °C).

•	 Mit Ovalleuchte, Schutzklasse IP54, aus Aluminium-Druckguss 
mit Glasschirm und Porzellanfassung E27, ohne Leuchtmittel.

•	 Alternativ auch als Saunaleuchte Basic, ohne Spanschirm und 
Leuchtmittel lieferbar.

Thermometer / Hygrometer
•	 Sauna-Thermometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm.
•	 Messbereich 0 - 120 °C. 					  

Auf Anfrage auch mit Fahrenheit-Skala verfügbar.
•	 Sauna-Hygrometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm.
•	 Messbereich 0 - 100 % relative Luftfeuchte.
•	 „Made in Germany“ Qualität.

Klimamesser
•	 Sauna-Klimamesser Ø 100 mm oder Ø 160 mm. 
•	 Kombiniertes Thermo- und Hygrometer. 
•	 Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.
•	 „Made in Germany“ Qualität.

Sanduhr
•	 Sauna-Sanduhr aus Holz.
•	 Laufzeit ca. 15 Minuten.

Klimamessstation
•	 Sauna-Thermometer und -Hygrometer Set in 

stilvoller Glasfassung mit Holzrahmen.
•	 Messbereich:					   

 0 - 120 °C / 0 - 100 % rel. Luftfeuchte. 
•	 Maße 180 x 245 mm. 			 

Durchmesser Einzelgeräte Ø 100 mm.
•	 „Made in Germany“ Qualität.

SAUNAZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

Saunaleuchte 94 2877

Ovalleuchte ohne Spanschirm + Leuchtmittel 94 3749

Sauna Thermometer 94 6035

Sauna Hygrometer 94 6036

Sauna-Klimamesser Ø 100 mm 90 5523

Sauna-Klimamesser Ø 160 mm 90 6084

Klimamessstation 94 4118

Sanduhr 90 5518

167
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SAUNAZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

Spezial Salzkleber 1 kg Packung, für Salzziegel 94 5510

Salzkristalle, 1 kg Einheit z. B. für Multicup 94 2630

Salzfliese, Maße 200 × 100 × 25 mm, 20er Set 94 5433

Salzfliese Maße 200 × 200 × 25 mm, 20er Set 94 5430

Salzziegel 200 × 100 × 50 mm, 1 Seite natur (gebrochen) 94 5432

Salzziegel 200 × 100 × 50 mm, alle Seiten glatt 94 5426

Wandpanel Himalaya Salz 94 5578

168

Himalaya-Salzkristalle
•	 Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebens-

freude.
•	 Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit.
•	 1 kg Packung, z. B. für Multicup.

Himalaya-Salzziegel und Fliesen
•	 Ziegel aus Original Himalaya Salz. In zwei Ausführungen – alle Sei-

ten glatt geschnitten bzw. mit der Frontseite „natur“ (gebrochen). 
20 × 10 × 5 cm.

•	 Auch als „Salzfliesen“ erhältlich – 20 × 20 × 2,5 cm oder 20 × 10 × 2,5 
cm.

•	 Zur Verklebung empfehlen wir EOS Salzkleber.

Wandpanel Himalaya Salz
•	 Salzsteinmodul im Holzrahmen 1080 × 285 × 40 mm.
•	 Gefüllt mit Himalaya Salzziegelsteinen, 50 mm Stärke.
•	 Zur Wandmontage auf tragfähigen Wandflächen.
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Sauna Set N I
•	 Set N I, 6-teilig: Bestehend aus Aufgusskübel 5 l, PVC Kübelein-

satz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm und Bade-
regeltafel. 

Sauna Set Edelstahl
•	 Hochwertiges Set für anspruchsvolle Nutzer – sehr robust und 

langlebig. Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, einfache Reini-
gung.

•	 Aufgusseimer 4,5 l aus Edelstahl mit Holzgriff.
•	 Schöpfkelle aus poliertem Edelstahl mit Holzgriff.

Rückenlehne

Schwalldusche

•	 Ergonomische Rückenlehne aus Pappelholz mit Antirutsch-Auf-
lagen aus Leder.

•	 Erlaubt sehr komfortable Sitzposition, die auf individuelle Wün-
sche angepasst werden kann.

•	 Maße HBT 520 x 400 x 70 mm.

•	 Kübel aus Rot Zeder Holz mit Metallringen.
•	 Geringer Kraftaufwand durch Kipphebel.
•	 Kette, Beschläge und Kippvorrichtung aus rostbeständigem Edelstahl.
•	 Einstellbare Wassermenge von 4,5 bis ca. 7 l, automatische Nachfüllung.

Silikon-Anschlusskabel
•	 Hochwertiges Anschlusskabel mit hitzebeständiger Silikonummantelung.
•	 Ideal zum Anschluss der Saunatechnik.
•	 Verschiedene Typen und Ausführung – z. B. Für Saunaöfen, Fühler, Beleuchtung, 

usw.
•	 Auf Anfrage auch in größeren Längen lieferbar.

SAUNAZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

Sauna Set N I, 6-teilig 94 2863

Sauna Set Edelstahl (Kübel + Kelle) 94 4122

Ergonomische Rückenlehne 94 4121

Schwalldusche 94 6412

Modell Länge Art.-Nr.

Silikon-Anschlusskabel 3 × 1,5 mm² 5 m 94 3737

Silikon-Anschlusskabel 5 × 1,5 mm² 2 m 94 2440

5 m 94 2872

Silikon-Anschlusskabel 5 × 2,5 mm² 2 m 94 2437

5 m 94 2871

Silikon-Anschlusskabel 5 × 4 mm² 5 m 94 2870

Silikon-Anschlusskabel 5 × 6 mm² 5 m 94 2869

Silikon-Kabel 2 × 0,5 mm² rot 5 m 94 2866

Silikon-Kabel 2 × 0,5 mm² weiß 5 m 94 2867

Silikon-Kabel 3 × 0,5 mm² rot 5 m 94 2868
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Modell Art.-Nr.

Saunatür 590 mm Breite 94 9031

Saunatür 680 mm Breite 94 9032

Türband für 6 - 8 mm Glastüren 94 4345

Doppel-Türband für 6 - 8 mm Glastüren 94 5937 / 
94 7468 (schwarz)

Türgriff Premium 94 5320

Türmagnet, Schließkraft 95N, Ø15 × 8 mm 94 4124

Türmagnet, Schließkraft 150N, Ø15 × 8 mm 94 4125

U-Haftblech für Glastüren 6 mm 94 4120

U-Haftblech für Glastüren 8 mm 94 4126

172

Türband für Glastüren
•	 Türband für 6 - 8 mm Glastüren.
•	 Aus hochwertiger Aluminium / Zink Legierung. 
•	 Tragkraft: 28 kg / Stück.

Doppel-Türband für Glastüren
•	 Türband für 6 - 8 mm Glastüren. Öffnungswinkel 180°.
•	 Zur Verbindung der Glasscheibe mit einer anderen Glasscheibe.
•	 Aus hochwertiger Aluminium / Zink Legierung. Tragkraft: 28 kg/

Stück.
•	 Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Türgriff Premium
•	 Türgriffgarnitur für Saunakabinen.
•	 Kombination aus Buchenholz für die Innenseite und Metallle-

gierung in Edelstahl-Optik für die Außenseite.
•	 Länge 260 mm, Durchmesser Ø 30 mm.
•	 Bohrabstand 200 mm, Bohrdurchmesser Ø 7 mm.
•	 Abstand zwischen Griff und Glasblatt 40 mm.

Haftblech / Türmagnet
•	 U-Haftblech für Glastüren mit 6 mm und 8 mm Glasstärke.
•	 Türmagnet 95 N und 150 N zum Einbau in Türrahmen.
•	 Hohe Schließkraft, sicher und unauffällig.

Saunatür
•	 Ganzglastür, inkl. zwei Türbänder, mit umlaufender Dichtung, Tür-

knopf und Türmagnet. 
•	 Rahmen aus Fichtenholz. Mit Türschwelle.
•	 Glasfarbe: klar
•	 Anschlagseite universal DIN rechts oder links.
•	 Maße Glas BH: 590 oder 680 × 1915 mm
•	 Maße Holzrahmen BHT: 650 oder 740 × 1960 × 40 mm
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Diabas-Saunasteine
•	 Sehr feinkörnige widerstandsfähige Struktur.
•	 Langlebig, sehr hohe Wärmespeicherkapazität.
•	 Eignet sich hervorragend – auch für häufige Aufgüsse.
•	 Farbton: Mittelgrau bis grau-grün.
•	 Körnung ca. 30 - 150 mm.
•	 Verschiedene Packgrößen, z. B. 8, 15, 20, 25 kg.

Weiße Quarz-Saunasteine
•	 Hochwertige Saunasteine aus Quarz. 
•	 Eignen sich besonders als dekorative Elemente auf dem 

Saunaofen. Schneeweiße Steine dürfen nur als oberste 
Schicht verwendet werden.

•	 Speziell abgerundete Form – bieten dank der feinporigen 
Oberfläche hervorragende Aufgusseigenschaften.

•	 Farbton: Weiß
•	 Körnung ca. 50 - 80 mm. 
•	 10 kg im Karton.

Dunkle Vulkanit-Saunasteine
•	 Hochwertige dunkle Saunasteine aus Vulkanit. 
•	 Bei Aufgüssen sieht der Stein fast schwarz aus und glänzt 

durch viele Lichtreflexionen.
•	 Farbton: Dunkel grau mit markanten kristal-		

linen Inklusionen.
•	 Körnung ca. 50 - 100 mm.
•	 Verschiedene Packgrößen – 20 kg oder 25 kg.

SAUNAZUBEHÖR

Modell Art.-Nr.

Diabas-Saunasteine ca. 8 kg (Körnung ca. 30 - 60 mm) 94 7338

Diabas-Saunasteine ca. 15 kg (Körnung ca. 50 - 100 mm) 94 8054

Diabas-Saunasteine ca. 20 kg (Körnung ca. 100 - 150 mm) 94 7340

Diabas-Saunasteine ca. 20 kg (Körnung ca. 50 - 100 mm) 94 7336

Diabas-Saunasteine ca. 25 kg (Körnung ca. 50 - 100 mm) 94 7337

Vulkanit-Saunasteine ca. 20 kg (Körnung ca. 50 - 100 mm) 94 7911

Vulkanit-Saunasteine ca. 25 kg (Körnung ca. 50 - 100 mm) 94 8114

Quarz-Saunasteine ca. 10 kg (Körnung ca. 50 - 800 mm) 94 7698

175

Abbildung zeigt EOS Selection 
mit Diabas-Saunasteinen.

Abbildung zeigt EOS Selection 
mit dunklen Vulkanit-Sauna- 
steinen.

Abbildung zeigt EOS Selection 
mit weißen Quarz-Saunastein-
en.
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SAUNASTEUERGERÄTE – FUNKTIONSÜBERSICHT
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EmoTec / 
EmoStyle D Bedienteil: 

127 × 130 × 25 mm
Leistungsteil: 

270 × 300 × 100 mm

6/12/∞ 30-115 10

EmoTec / 
EmoStyle H 6/12/∞ 30-115 30-70 10

EmoStyle Hi
Bedienteil: 

202 × 142 × 42 mm 6/12/∞ 30-115 30-70 10

EmoTouch 3
Bedienteil: 

141 × 201 mm 6/12/∞ 30-115 30-70 10

Compact DP

Bedienteil: 
220 × 255 × 65 mm

6/12/18 /∞ 30-115 10

Compact HP 6/12/18 /∞ 30-115 30-70 10

Compact DC 6/12/18 /∞ 30-115 10

Compact HC 6/12/18 /∞ 30-115 30-70 10

Compact D18 Bedienteil: 
220 × 255 × 90 mm

6/12/18 /∞ 30-115 18

Compact H18 6/12/18 /∞ 30-115 30-70 18

Econ D2

Bedienteil: 
220 × 250 × 60 mm

6/12 30-115 9

Econ H2 6/12 30-115 30-70 9

Econ D3 6/12/∞ 30-115 9

Econ H3 6/12/∞ 30-115 30-70 9

Econ D4 6/12/∞ 30-115 9

Econ H4 6/12/∞ 30-115 30-70 9

LSG 10 CA/CW 220 × 255 × 65 mm
Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 10 kW

10

LSG 10 ET 270 × 190 × 90 mm 10

LSG 18
270 × 300 × 100 mm

Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 18 kW 18

LSG 18 H Leistungsschaltgerät: wie LSG 18, jedoch mit Ausgang für Verdampfer bis 4 kW 18

LSG 36
450 × 300 × 142 mm

Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 36 kW 36

LSG 36 H Leistungsschaltgerät: wie LSG 36, jedoch mit Ausgang für Verdampfer bis 4 kW 36
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EOS Saunatechnik GmbH 
Schneiderstriesch 1 
35759 Driedorf, Germany
info@eos-sauna.de 
www.eos-sauna.com
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