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DE Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsstufen

Sicherheitshinweise und wichtige Bedienungshinweise sind klassifiziert. Machen Sie sich mit den
folgenden Begriffen und Symbolen vertraut:

Warnung

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

AVORSICHT
Achtung

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

Hinweis

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu
Schéden am Gerat fiihren kann.

N



Allgemeine Sicherheitshinweise EOS

1.1 Montage und Installation

Diese Montageanweisung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal, das mit
den Gesetzen und Vorschriften fiir elektrische Installationen am Aufstellungsort

vertraut ist. Beachten Sie zur Montage, zum Einrichten und zur Inbetriebnahme
die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise.

» Lebensgefahr und Brandgefahr

Bei einer unsachgemaRen oder fehlerhaften elektrischen Installation besteht Lebensgefahr
durch Stromschlag und Brand. Diese Gefahr besteht auch noch nach Abschluss der Installa-
tionsarbeiten.

= Die elektrische Installation von Ofen, Leistungsteilen und anderer elektrischer Be-
triebsmittel mit festem Netzanschluss diirfen nur durch eine ausgebildete Elektro-
fachkraft eines autorisierten Elektrofachbetriebs ausgefiihrt werden.

= DieVorgaben der regional geltenden Fachnormen und Vorschriften zur elektrischen
Installation beachten.

= Die Anlage bei allen Installations- und Reparaturarbeiten allpolig vom Netz trennen.
= Die Gehduseabdeckung darf nur von einen Fachmann abgenommen werden.
» Brandgefahr durch Uberhitzung
Unzureichende Beliiftung kann zu Uberhitzung des Gerats und zu Brand fiihren.
= Zu-und Abluftoffnungen in der Kabine anbringen.
= Sicherheits- und Installationshinweise des Kabinen-Herstellers beachten.
» Brandgefahr durch Saunasteine

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass heiBRe Steine oder Teile davon aus dem Steinkorb
fallen.

= Der Saunaofen darf nicht auf einen Boden aus leicht brennbarem Material (z. B.
Laminat oder Kunststoffbodenbelag) platziert werden. ZweckmaBig im Bodenbereich
sind Keramikfliesen.
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» Verbrennungsgefahr durch heiBes Glas
Glasflachen der Kabine werden im Betrieb hei.

= Achten Sie bei der Kabinenausfiihrung darauf, dass beriihrbare Glasflachen an der
Kabinen-AuRenseite maximal 76°C heils werden diirfen. Gegebenenfalls miissen
Schutzeinrichtungen angebracht werden.

» Verbrennungsgefahr durch heil3es Gerat

Wahrend des Betriebes auftretende hohe Temperaturen am Saunaofen kdnnen bei Beriih-
rung zu Verbrennungen fiihren.

= Halten Sie Sicherheitsabstande ein.
» Saunakabine und Saunaofen

Die Saunakabine muss aus geeignetem Material sowie fachgerecht gebaut sein und die
Heizleistung des Saunaofens muss zur Kabine passen.

= Der Saunaofen darf nur in Saunakabinen aus geeignetem, harzarmen und unbe-
handeltem Material (z. B. Nordische Fichte) verwendet werden. Das Steuergerat darf
nicht in der Kabine verwendet werden.

= In einer Sauna diirfen mehrere Ofen installiert werden, wenn das Kabinenvolumen
und die Heizleistung zueinander passen. In diesem Fall muss, je nach Position, ein
zusatzlicher Schutztemperaturbegrenzer (STB) fiir jeden weiteren Ofen installiert
werden.

= Der Saunaofen ist nicht fiir den Einbau oder Aufstellung in einer Nische, unter der
Bank oder unter einer Dachschrage bestimmt. Es sei denn dieser Saunaofen ist fiir
eine solche Installation speziell bestimmt und freigegeben.

= Inder Saunakabine diirfen keine Steckdosen installiert werden.

= Injeder Saunakabine sind Zu- und Abluftoffnungen vorzusehen. Die Zu- und Abluft-
offnungen konnen von unten oder hinter dem Ofen angeordnet werden. Die Min-
destmale der Zu und Abluftdffnungen finden Sie hier: Technische Daten, Zu- und
Abluftoffnungen.

= Die Abluftoffnung wird immer in der zum Saunaofen diagonal versetzten Wand im
unteren Bereich angebracht. Die Zu- und Abluftoffnungen diirfen nicht verschlossen
werden. Bitte beachten Sie die Hinweise Ihres Saunakabinenlieferanten.
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= Fiir die Regelung bzw. Steuerung des Saunaofens ist eines der spater angegebenen

Steuergerate zu verwenden. Dieses Steuergerat wird an geeigneter Stelle an der
Kabinen-AuBenwand befestigt, den zugehdrigen Temperaturfiihler gemaR der den
Steuergeraten beiliegenden Montageanleitung im Inneren der Saunakabine.

Die Kabinenbeleuchtung mit der dazugehdrenden Installation muss so ausgefiihrt
werden, dass sie gefahrlos in einer Saunakabine genutzt werden kann. Stellen Sie
sicher, dass die in Ihrem Land geltenden Fachnormen und Vorschriften erfiillt werden.

Die Kabinentiir muss nach auBen 6ffnen und darf keine Verriegelung haben, die im
Fehlerfall nicht gedffnet werden kann. Wir empfehlen MagnetschlieBer oder Feder-
Verschliisse.

Elektrische Installationen und Betriebsmittel im Saunaraum miissen IEC 60364-7-703
(DINVDE 0100-703) entsprechen.

1.2 Einweisung des Betreibers

Der Betreiber der Saunakabine muss bei der Inbetriebnahme iiber die folgenden allgemei-
nen Sicherheitshinweise unterrichtet werden. Dem Betreiber muss die Gebrauchsanweisung
ausgehandigt werden.

» Lebensgefahr und Stromschlag

Bei einer unsachgemaRen Reparatur besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand.
Diese Gefahr besteht auch noch nach Abschluss der Arbeiten.

Die Gehduseabdeckung darf nur von einem Fachmann entfernt werden.

Reparaturen und Installationen diirfen nur von einem geschulten Fachmann ausge-
fiihrt werden.

Anlage bei allen Reparaturarbeiten allpolig vom Netz trennen.

Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.
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» Brandgefahr

@ Auf Ofen oder Schutzgittern abgelegte Gegensténde konnen sich entziinden und
zu Branden fiihren.

Beriihrungsschutz anbringen.

Keine Gegenstande auf dem Ofen ablegen.

Den Steinkorb vorschriftsmaRig befillen.

Die Saunakabine vor jeder Inbetriebnahme inspizieren.

Bei Betrieb mit Zeitvorwahl oder durch Fernwirken einen Abdeckschutz am Ofen an-
bringen oder eine geeignete Sicherheitseinrichtung installieren.

» Gesundheitliche Beeintrachtigungen

Der Besuch einer Sauna-Kabine kann bei Personen mit gesundheitlichen Beeintrachtigun-
gen zu schweren Gesundheitsschaden bis zum Tod fiihren.

= Sauna-Besucher mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen miissen vor dem Besuch
einer Saunakabine einen Arzt konsultieren.

» Gesundheitliche Schaden

Zu langer Aufenthalt in der beheizten Saunakabine kann zur Uberhitzung des Korpers (Hy-
perthermie) und zu schweren Gesundheitsschaden bis zum Tod fiihren. Hyperthermie tritt
auf, wenn die normale Korper-Kerntemperatur um wenige Grad iiberschritten wird. Zu den
Symptomen der Hyperthermie gehoren Fieber, Schwindel, Lethargie, Schléfrigkeit und Ohn-
macht. Zu den Auswirkungen der Hyperthermie gehdren Wahrnehmungsstérungen, Nicht-
erkennen der Notwendigkeit, den Raum zu verlassen, Fehleinschatzung der drohenden Ge-
fahr, Schadigung von Foten bei schwangeren Frauen, korperliche Unfahigkeit, den Raum zu
verlassen; und Bewusstlosigkeit.

Alkohol, Drogen und Medikamente erhdhen das Risiko einer Hyperthermie.

Uberschreiten Sie nicht die iiblichen Saunazeiten.

= \Verlassen Sie die Saunakabine, wenn lhr Korper ungewdhnlich auf die Warme reagiert
oder Sie sich unwohl fiihlen.

= Verzichten Sie auf Alkohol, Drogen und Medikamente, wenn Sie saunieren.
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» Betrieb des Gerats durch Kinder und Personen mit verringerten mentalen Fahig-
keiten

Kinder und Personen mit verringerten mentalen Fahigkeiten konnen sich in Gefahr bringen.

Kinder und Personen mit eingeschrankten physikalischen, mentalen oder senso-
rischen Fahigkeiten miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
am Gerat spielen.

Der Betrieb der Saunakabine darf von Kindern unter 8 Jahren nicht gestartet werden.

Die Einstellungen fiir die Heizzeit diirfen von Kindern iiber 8 Jahren nur unter Aufsicht
geandert werden.

Die Saunakabine darf von Personen mit verringerten mentalen, physischen oder
sensorischen Fahigkeiten nur unter Aufsicht gestartet werden oder wenn sie zuvor
unterwiesen wurden und die resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder sowie nicht unterwiesene Personen diirfen keine Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten ausfiihren.

1.3 Normen und Vorschriften

Eine Ubersicht, welche Normen bei der Konstruktion und beim Bau des Saunaheizgerits beachtet
wurden, finden Sie auf unserer Internetseite www.eos-sauna.com als Download beim jeweiligen
Produkt.

Dartiber hinaus gelten die regionalen Vorschriften fiir die Montage und den Betrieb von Heizungs-,
Sauna- und Dampfbadanlagen.
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2. Identifikation

2.1 Hersteller

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

D-35759 Driedorf

Tel:  +49277582-0

Email: info@eos-sauna.com

2.2 Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt bei der Firma EOS Saunatechnik GmbH.
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016:

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts
sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung
vorbehalten.

2.3 lIdentifikation des Gerdtes

EOS Morpheus PRO ist ein elektrisch beheizter Saunaofen fiir den finnischen Betrieb, der in meh-
reren Leistungsvarianten erhaltlich ist.

Der Saunaofen EOS Morpheus PRO darf nur in Verbindung mit einem EOS Steuergerat betrieben
werden, das in den Technischen Daten dieser Anleitung genannt wird. Das Steuergerét ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

2.4 Typenschild

Das Typenschild ist auf der Riickseite des Gerdtes angebracht.

N A.Bezeichnung

A — Elektro-Saunaofen T B Name des T
B — Type EOS Morpheus PRO 130 = -Name des [yps
C | Art.-Nr. 94 xxxx 00 C. Artikelnummer
D 400V 3N ~ 50/60Hz 12:+1 kW D.Betriebsspannung (je nach Modell)
E——— C€ £ IPx4 i

cA IFX _— E. Zulassungssymbole
F — Made in Germany  S-No. ?3.24 00001 F. Ursprungsland
G —— EOS-SAUNATECHNIK GmbH, Schneiderstriesclj 1, 35759 Dr\ec|arf

i - G.Hersteller
H 1 H.Herstellungsdatum

|. Seriennummer

10
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2.5 Bestimmungsgemaife Verwendung

Dieser Ofen ist ausschlieBlich zur Erwdrmung von Sauna-Kabinen, in Verbindung mit einem ent-
sprechenden Steuergerat bestimmt.

EOS Morpheus PRO ist ein Standofen und fiir Kabinen in der privaten und gewerblichen Nutzung
geeignet.

ﬁ Der Ofen ist nicht fir eine Verwendung im Freien geeignet!

Er darf nur in Saunakabinen betrieben werden und darf nicht Umgebungsbedingungen wie extre-
mer Feuchtigkeit bzw. Ndsse mit mdglicher Kondensatbildung oder korrosionsférdernden Medien
in der Umgebungsluft und sonstiger Bewitterung ausgesetzt werden.

Jeder darlber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaB! Zum bestimmungs-
gemaBen Gebrauch gehort auch die Einhaltung der gangigen Betriebs-, Wartungs- und Instand-
haltungsbedingungen.

Fur abweichende, eigenmachtige Verdanderungen und daraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfiir trégt allein der Verursacher.

2.6 Vorhersehbare Fehlanwendung

Als vorhersehbare Fehlanwendung gelten insbesondere:
= Der Betrieb erfolgt ohne Kenntnis oder ohne Beachtung der Sicherheitshinweise.
= Die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsvorgaben werden nicht eingehalten.
= Der Betrieb erfolgt durch Kinder unter 8 Jahren.

= Der Betrieb erfolgt durch Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschrénkten geisti-
gen Féhigkeiten und ohne griindliche Einweisung.

= Der Betrieb erfolgt ohne Saunasteine bzw. mit einem nicht vorschriftsmaBig gefillten
Steinkorb.

= Die Ofenleistung entspricht nicht dem Kabinenvolumen.

= Der Betrieb erfolgt ohne ausreichende Zu- oder Abluft.

1
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2.7 Allgemeine Hinweise

= Beachten Sie, dass Sie ein optimales Saunaklima nur dann erreichen, wenn die Kabine mit
ihrer Zuluft und Abluft, das Saunaheizgerat und das Steuergerat aufeinander abgestimmt
sind.

= Beachten Sie die Angaben und Informationen |hres Sauna-Lieferanten.

= Die Saunaheizgerdte erwarmen die Saunakabine durch aufgeheizte Konvektionsluft. Da-
bei wird Frischluft aus der Zuluftéffnung angesaugt, die durch das Erwdarmen nach oben
steigt (Konvektion) und dann in der Kabine umgewalzt wird. Ein Teil der verbrauchten
Luft wird durch die Abluftéffnung in der Kabine nach auBen gedriickt. Hierdurch entsteht
das typische Saunaklima, bei dem in der Sauna direkt unter der Decke Temperaturen von
ca. 110 °C erreicht werden, die durch das Temperaturgefalle in der Kabine auf ca. 30-40
°C im Fuf3bereich sinken. Daher ist es nicht ungewéhnlich, wenn z. B. am Temperatur-
fuhler Gber dem Ofen 110 °C herrschen, das Thermometer, das ca. 20-25 cm unter der
Kabinendecke an der Saunawand montiert ist, aber nur 85 °C anzeigt. In der Regel liegt
die Badetemperatur bei max. Temperatureinstellung im Bereich der oberen Liegebank
zwischen 80 °C und 90 °C.

= Beachten Sie, dass in der Kabine immer tGiber dem Saunaheizgerat die hochsten Tempera-
turwerte entstehen und dort auch der Temperaturfiihler und Schutztemperaturbegrenz-
er nach den Angaben der Steuergerdte-/Montageanleitung anzubringen sind.

= Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsbildung durch Verdunsten von
Betriebsstoffen aus den Fertigungsprozessen kommen. Liiften Sie nach diesem Vorgang
Ihre Kabine, bevor Sie mit dem Saunabad beginnen.

12
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3. Lieferumfang

Uberpriifen Sie das Gerit nach Erhalt der Lieferung auf Vollstandigkeit und auf den einwandfreien
Zustand. Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn Komponenten fehlen oder beschadigt sind. Das
Gerat darf nicht mit fehlenden bzw. beschadigten Teilen in Betrieb genommen werden.

Im Lieferumfang enthalten sind:
A. Saunaofen mit 6 m vormontierten Zuleitungen

B. Montage- und Gebrauchsanweisung

» Zubehor (optional)

Saunasteine klassisch, 50-100 mm, ca. 25 kg 947337
Set 16 Stk. Cubius-Steine mit Rahmen, schwarz 949423
Ofenbertihrungsschutzhalterung schwarz 948055
Ofenbertihrungschutz aus Abachi Holz inkl. Halterungen 949463
Ofenberiihrungschutz aus Nussbaum Holz inkl. Halterungen 949464
Ersatzteil Morpheus Pro 6+1 kW Heizregister 949615
Ersatzteil Morpheus Pro 8+1 kW Heizregister 949616
Ersatzteil Morpheus Pro 10+1 kW Heizregister 949617
Ersatzteil Morpheus Pro 12+1 kW Heizregister 949618
Ersatzteil Morpheus Pro Steinkorb 949619

13
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E Technische Daten

4, Technische Daten

1,0kW
400V 3N ~ 50/60 Hz

7-10m’ 9-14m’ 11-15m° 14-18m*
35x5m 35x6cm 35x6m 35x7m
48,5kg
87,6x43,7 x40 cm

~ 25 kg (Kornung 50-100 mm)
nein PEB10*
Compact-Serie, EmoTec-Serie, EmoStyle-Serie, EmoTouch-Serie, U-Command
max. 0,75 mA je kW Heizleistung

Einsatz in privaten und gewerblichen Saunakabinen

3x16Aund 1x 16A 3xT16A
- 3x16A
1x562.5und 1x3G2.5
— 5x2,5 mm?
1x561.5und 1x3G1.5
— 5%1,5mm’
— 4%1,5mm?
Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm? Kupferleitung

Hinweise zur Schaltlasterweiterung:
" *Flr 18 kW fahige Steuergeréte kein Leistungsschaltgerat erforderlich.

—_

4
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5. Elektrische Installation

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie der EOS Morpheus PRO an ein Saunasteuergerat bzw. an ein
Leistungsschaltgerat angeschlossen wird.

5.1 Allgemeine Hinweise zur Elektroinstallation

Stellen Sie sicher, dass bei der Elektroinstallation die in lhrem Land geltenden Fachnormen und
Vorschriften erfillt werden.

Bei der Installation von Saunaheizgeraten sind folgende Vorschriften zu beachten:
IEC 60364-7-703 bzw. DIN VDE 0100 Teil 703

Diese Norm macht in ihrer aktuellen Ausgabe unter Anderungen Absatz 703.412.05 folgende Aus-
sage:

“Der zuséatzliche Schutz muss fir alle Stromkreise der Sauna durch einen oder mehrere Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht gréer als 30 mA
vorgesehen werden, ausgenommen hiervon sind Saunaheizungen.”

Sollte eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) eingebaut werden, so ist darauf zu achten,
dass keine weiteren elektrischen Verbraucher, die nicht zur Saunaanlage gehéren, tiber diesen FI-
Schalter abgesichert werden.

Wird der Saunaofen lber einen ldngeren Zeitraum nicht genutzt, kann es sein das der Heizkorper
Feuchtigkeit aus der Umgebung zieht, was in wenigen Falle zum Ausldsen des FlI- Schalters flihren
kann. Dies ist ein physikalischer Vorgang und kein Fehler des Herstellers.

In diesem Fall muss der Ofen von einem Fachmann unter Aufsicht aufgeheizt werden, wobei die
Funktion des FI-Schalters umgangen wird. Nachdem die Feuchte nach ca. 10 Minuten aus den
Heizstaben entwichen ist, kann der FI-Schalter wieder in den Stromkreis einbezogen werden.

Wenn der Saunaofen tiber ldngere Zeit nicht benutzt wird, so empfehlen wir ein Aufheizen ca. alle
6 Wochen, damit sich die Heizstdabe nicht mit Feuchte anreichern kénnen. Sollte bei Inbetriebnah-
me der FI-Schalter auslésen, muss die elektrische Installation nochmals tGberpriift werden.

Fir den ordnungsgemaBen Anschluss der Heizgerdte ist der Elektroinstallateur verantwortlich
und somit ist eine Haftung durch den Hersteller ausgeschlossen.

5.2 Heizzeitbegrenzung

» Funktion der Heizzeitbegrenzung

Alle Saunadfen, auBBer solchen zur Montage in 6ffentlichen Saunen, die mit Aufsicht durch Perso-
nal betrieben werden, miissen nach den IEC- und EN Normen mit einem Zeitschalter ausgestattet
sein, der den Saunaofen aus Sicherheitsgriinden allpolig vom Netz trennt. Dieser Zeitschalter ist
Ublicherweise in den Saunasteuergeraten implementiert. Der Zeitschalter muss auBerhalb der
Saunakabine angebracht sein und darf sich nicht auBBer Kraft setzen lassen.

= |n offentlichen Saunen muss die Betriebsdauer des Saunaofens so begrenzt sein, dass
innerhalb von 24 Stunden die Heizstabe mindestens 6 zusammenhangende Stunden lang
spannungslos sind.

= Bei Geréten fiir den Hausgebrauch muss die Betriebsdauer auf 6 Stunden begrenzt sein,
wobei kein selbststandiges Wiedereinschalten zuldssig ist.

15
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5.3 Anschluss 7,0-9,0 kW an 400V 3N ~

» Anschlussiibersicht

Sensor/
Limiter
Saunasteuergerat . Saunaofen
Control unit Sauna heater
Boitier de commande 4 Poéle de sauna
[TynbT ynpasnenus Meub ans caymbl
2
543 >
Netz / Mains / Réseau / CeTb
» Anschluss-Schema
Sensor/
Limiter
|
Saunasteuergerat / Control unit /

16

Saunaofen / Sauna heater
Poéle de sauna / Meub A cayHbl

Boitier de commande / lynbT ynpasnetus W
PFC =
SIN L1 1213 N 3 4 WV uUN max. 8 kW TkW
Q@ 0000 o O O 00 NUVW @MU
? = 000 S 59
i i
| |
| |
~ I
| |
I I
| |
1 |
|
|
T 7
NN
| % =
i —
i |

400 V3N ~ 230V~

Beide Anschlusskabel sind an
denselben  Fl-Schutzschalter
anzuschlieBen
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5.4 Anschluss 11,0-13,0¥* kW an 400V 3N ~

» Anschlussiibersicht

Sensor/

" Limiter Leistungsschaltgerét
Saunasteuergerdt =, Saunaofen Power extension box
Control unit Sauna heater LSG/PEB  Extension de puissance
Boitier de commande 4 Poéle de sauna brok pacwmpetua
MynbT ynpasnexns Meub Ana cayHbl MOLLHOCTI

2 5
5
4
51315
» Anschluss-Schema
Sensor/
Limiter
Saunaofen / Sauna heater
Saunasteuergerat / Control unit / Poéle de sauna / Meds ans cayhbl ¢ fEEwb @
Boitier de commande / lynbT ynpasnenua — W oo
pus MRBNNWVU
PFC V NSt
SIN L1 1213 N 3 4 WV UN max. 8 kW Tkw max. 8 kW 7 Q|0|0|0|0|2|2|2 500
20 0000 0o 2Q0Q O NUVW NU @ NUiViW ]
Q000 0O X 0000
; : 1
| | |
L |
T 1 i
i | |
J | |
| |
| |
,,,,,,,,,,,,,,,,,, i '
T i
i sﬂ
i 2 =
[
P 1
|

400 V3N ~ 230V~ 400V 3N ~

Beide Anschlusskabel sind an
denselben  FI-Schutzschalter
anzuschlieBen

*) fur alle EOS Steuergerate auBer Compact D18/H18, U-Command H18/D18

17
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5.5 Innere Verdrahtung

» 7,0 | 9,0 kW Ofenleistung

O O O O O O O
7,0kW=Ax1,0kW+Bx1,0kW
9,0kW=Ax13kW+Bx1,0kW A A A A A
Q Q Q o]
| |

>

-0
=0

= SO
=Zob—

0SS0
=9
w
%
o

5x1,52 2um Steuergerét
o control Unit

» 11,0 | 13,0 kW Ofenleistung

11,0kW=Ax16kW+Bx1,0kW
13,0 kW=Ax20kW+Bx 1,0 kW

ofofofo
ujviwin

PR
I “tobes

Vo 5x1.52 um Stevergerdt
AR s e L
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Elektrische Installation EOS

5.6 Dual Heat - Funktion

Der EOS Morpheus PRO Saunaofen ist mit einer Dual-Heat-Funktion ausgestattet. Diese
ermoglicht eine separate Beheizung des Steinkorbs durch einen zusétzlichen Heizstab, um eine
maximale Warmeleistung zu erreichen.

Dieser Saunaofen darf nur in Verbindung mit einem geeigneten EOS Saunasteuergerat betrieben
werden, welches in den Technischen Daten dieser Anleitung genannt wird. Das Steuergerét ist
nicht im Lieferumfang enthalten.

» Potentialfreien Kontakt einstellen (Beispiel fiir EOS EmoTouch 3)

Dieses Heizelement wird (iber einen potentialfreien SchlieBerkontakt an den Klemmen 3 und 4
auf der Platine des Leistungsteils angeschlossen.

Fur die nachtragliche Installation eines zusatzlichen Gerats sind die jeweilige Montageanleitung
sowie die zugehorige Geratedokumentation zu beachten.

1. Service-Einstellungen 6ffnen.

L
2. Auf tippen und die Auswahl bestatigen.

e
3. Auf das Symbol hl (Schaltung EIN, wenn Kabine an ist) tippen.

Einstellungen

pot. freier Kontakt

01. Juni 2025
11:06:42
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6. Montage

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie der Saunaofen montiert wird. Vor der Gerdtemontage miissen
Zu- und Abluftéffnungen in der Kabine angebracht werden. Ggf. missen zusatzliche Lifter in den
Offnungen montiert werden. Alle Schutzfolien miissen entfernt werden.

Sachschaden durch falschen Montageort

Der Ofen ist nicht fiir eine Verwendung im Freien geeignet!

= Der Ofen darf nurim Innenbereich von Gebduden betrieben werden und darf nicht
Umgebungsbedingungen wie extremer Feuchtigkeit bzw. Nasse mit moglicher
Kondensatbildung oder korrosionsfordernden Medien in der Umgebungsluft und
sonstiger Bewitterung ausgesetzt werden.

= Der Ofen ist nicht fiir den Einbau oder Aufstellung in einer Nische, unter der Bank
oder unter einer Dachschrage bestimmt.

6.1 Vorgaben fiir die Kabine

Die Kabine muss entsprechend den Vorgaben geplant und aufgebaut werden, bevor der Ofen
aufgestellt wird.

Alle elektrischen Installationen die im Innern der Kabine verlegt werden, mussen flr eine Tempe-
ratur von min. 170 °C ausgelegt sein. Alle Leitungen miissen so verlegt werden, dass sie zuverldssig
geschditzt sind, z. B. in einem Kabelkanal.

Wenn als Anschlussleitung einadrige Leitungen verwendet werden, dann miissen diese durch ein
biegsames, mit dem Schutzleiter verbundenes Metallrohr geschitzt werden.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass der Saunaofen nicht auf einen Boden aus leicht brennbarem
Material wie Laminat, Kunststoffbodenbelag o. &. platziert werden darf. Zweckmaf3ig im Bodenbe-
reich sind Keramikfliesen. Eine FuBbodenheizung in der Saunakabine bewirkt eine erhéhte Ober-
flachentemperatur des Fullbodenbelages.

» Montageort

Erforderliche Ofenleistung ist vom Kabinenvolumen abhangig. Siehe hierzu 4. Technische
Daten.

= Deckenhoéhe mindestens 1,90 m

= Abstand zwischen Oberkante Ofen und Kabinendecke mind. 90 cm

= Horizontaler (seitlicher) Abstand zwischen Ofen und Kabinenwand mindestens 4 cm
= Abstand zwischen Ofen und Sitzbank mindestens 4 cm

= Der Ofen muss am oberen Rand mit einem Ofenschutz umrahmt werden. Dieser verhindert
das versehentliche Bertihren des Ofens an den hei8esten Stellen.
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» Abmessungen und Sicherheitsabstiande

min. 190 cm

A
~_10cm
= B
= C
4m
A H :
£ D
w
: £
~
> A
3
E
- E

1

10cm

EOS

10cm

4m

o

un /ey

4cm

l

4m

40 cm

4m

A.Kabinendecke

B. Position des Temperaturfiihlers

C.Kabinenwand

D.Saunaofen

E. Zuluftoéffnung

F. Ofenschutz

Der Ofenschutz ist nicht Bestandteil der Lieferung und ist durch den Kabinenbauer beizustellen.

6.2 Zu- und Ablufto6ffnungen

Brandgefahr durch Uberhitzung
Bei unzureichender Luftzufiihrung kann der Ofen iberhitzen. Es besteht Lebensgefahr

durch Brand.
= Fiirausreichend Ventilation durch Zu- und Abluftéffnungen sorgen. Ggf. Liifter

montieren.
= Kabine nur in Betrieb nehmen, wenn alle Zu- und Abluftoffnungen gedffnet sind.

21



DE Montage

Heizprozess dauert sehr lang

Wenn der Aufheizprozess sehr lange dauert, erhdlt der Ofen unzureichend Luft.

= Es muss min. das 5-fache des Kabinenvolumens an Luft pro Stunde ausgetauscht
werden.

In der Kabine miissen Zu- und Abluftéffnungen angebracht werden, damit gentigend Luft in die
Kabine gelangt und der Ofen nicht Gberhitzt.

Die erforderliche Grée der Zu- und Abluftéffnungen ist von der Ofenleistung abhangig, siehe
hierzu 4. Technische Daten

Zur Unterstltzung der Beliiftung kdnnen zusatzlich Lifter montiert werden, vorzugsweise an der
Seite der Abluft.

» Anforderung an die Zuluft6ffnung
Folgende Kriterien muss die Zuluft6ffnung erfillen:
= Lage: Hinter dem Ofen,
= Hohe: ~10 cm Giber dem Kabinenboden (siehe 6.1 Vorgaben fiir die Kabine)

Wenn dennoch zu wenig frische Luft zum Ofen gelangt, muss ein Lifter auBerhalb der Kabine an
der Offnung angebracht werden.

Die Zuluftéffnung kann entweder in Form einer groBen oder mehrerer kleiner Offnungen realisiert
werden.

6.3 Ofen aufstellen
Der Ofen wird montiert und verpackt auf einer Palette geliefert.
Wenn die Kabine vorbereitet ist, wird der Ofen am vorbestimmten Ort aufgestellt.

1. Zundchst prifen, auf welcher Seite der Abdeckung sich die Befestigungsschraube befindet. An-
schlieBend die Schraube M4x70 |6sen.

2. Die Abdeckung in die dem Befestigungspunkt entgegengesetzte Richtung schieben und nach
oben abheben.

3.Den Saunaofen an den vorgesehenen Griffen anheben und am Aufstellort platzieren.
Hinweis: Der Transport des Ofens muss immer durch zwei Personen erfolgen.

A.Befestigungsschraube
M4x70

B. Abdeckung
C. Griffe
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4. Die Saunasteine erst dann in den Ofen einlegen, wenn der Ofen an seiner finalen Position nach
dem Anschluss steht.

5. Die Abdeckung wieder aufsetzen und gerade bis zum Anschlag einschieben.
6. Mit der Schraube M4x70 befestigen und anschlieBend die Steine einlegen.
6.4 Ofen anschliessen

Der Ofen wird Uiber das vormontierten Zuleitungen am Steuergerat oder am LSG und Steuergerat
angeschlossen. Hierbei Vorschriften des ortlichen EVU und des VDE beachten. Das Kabel muss
bauseitig vor Beschadigungen geschiitzt werden. Dazu muss das Kabel unter einem geeigneten
Abdeckschutz (z. B. in einem Kabelkanal oder in Leerrohren) verlegt werden.

6.5 Vorgaben fiir die Steuerung

Damit die Temperaturregelung der Saunakabine stérungsfrei funktionieren kann, missen die Be-
triebsbedingungen der Steuerung beachtet werden.

Der Platz fir die Montage muss entsprechend gewéhlt werden. Die Vorgaben dazu finden Sie in
der Montageanleitung der Steuerung bzw. beim Hersteller der Steuerung.

6.6 Temperaturfiihler in der Kabine

Montieren Sie den Temperaturfiihler an der Kabinendecke gemaR Angaben in der Montagean-
leitung des jeweiligen Steuergerates. Der Anschluss des Fiihlers wird in der Anleitung des Steuer-
gerates beschrieben.

6.7 Steinkorb befiillen
Saunasteine unter flieBendem Wasser abwaschen.

Der Ofen ist fiir Natursteine vorgesehen. Verwenden Sie nur Natur-Saunasteine in der vorgeschrie-
benen KérnungsgréRe von 50-100 mm.

WARNUNG! Zu dicht gestapelte Steine behindern die Luftstromung. Der Ofen kann tberhitzen.
Steine im Steinkorb einzeln mit viel Zwischenrdumen bis zur Héhe der Oberkante auflegen.

Steine nicht auf den Rand legen. Die Luftzirkulation darf nicht behindert werden. Die Steine so
legen, dass sie keinen liberméaBigen Druck auf Heizstdbe austiben.

Y
y
\

A ‘\A,V

-
~
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7. Inbetriebnahme

Bevor der Ofen in Betrieb genommen werden kann, muss er mit den Saunasteinen befillt werden.

Das Ein- und Ausschalten und die Einstellungen fiir das Regeln des Saunaofens erfolgen tber das
Bedienteil des Steuergerates. Dabei schaltet ein Leistungsschaltgerdt (LSG), falls vorhanden, zu-
sammen mit dem Steuergerat den Ofen ein und aus.

/N
Brandgefahr

Auf dem Ofen befindliche Gegenstande konnen zu Brand fiihren. Krauter oder
ahnliche Stoffe zur Luftaromatisierung, die sich im Ofenbereich befinden, kon-
nen zu Brand fiihren.

= Kabine vor jeder Inbetriebnahme inspizieren.
= Kabine nurin Betrieb nehmen, wenn alle Zu- und Abluftoffnungen gedffnet sind.

/N
Brandgefahr durch Uberhitzung

Wird der Ofen ohne Steine betrieben, kann das zu Brand und Beschadigungen am Ofen
fiihren. Zu dicht aufgelegte oder zu kleine Steine behindern den Abzug der heiBen Luft.
Dies fiihrt zu Uberhitzung im Gerét. Es besteht Lebensgefahr durch Brand.

= Ofen nur in Betrieb nehmen, wenn Steine eingefiillt sind.

= Steine lose einlegen. Auf richtige Korngrol3e achten.

7.1 Ofenin Betrieb nehmen

Beim ersten Aufheizen der Sauna kann es zu einer leichten Geruchsbeldstigung kommen. Diese
entsteht durch das erstmalige Erhitzen der Heizkorper. Nach weiterem Betrieb tritt keine Geruchs-
belastigung mehr auf.
» Einschalten

1. Geeignetes Programm in der Steuerung wahlen.

2. Saunaofen am Steuergerat einschalten.
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7.2 Inbetriebnahme durch Fernwirken

Wird der Ofen Uber Fernwirken eingeschaltet, muss sichergestellt werden, dass keine Gegenstén-
de auf dem Ofen liegen. Dies kann Uiber eine geeignete Sicherheitseinrichtung realisiert werden,
z. B. EOSafe D/L.

7.3 Aufguss

Bevor der erste Aufguss gestartet werden kann, muss die Sauna ausreichend aufgeheizt sein.
Der Temperaturfiihler kontrolliert die Temperatur und informiert tiber das Bedienteil, wenn die
Wunschtemperatur erreicht ist.

Brandgefahr und Gerateschaden

Falsch dosierte Aufgussmittel, atherische Ole oder Krauter konnen sich entziinden.

= Beim Vorbereiten des Aufgusswassers die Mengenangaben auf den Gebinden der
Aufqussmittel einhalten.

= Dem Aufqusswasser nie mehr Aufqussmittel oder dtherische Ole beigeben, als auf
den Gebinden angegeben.

= Kein chlor- oder salzhaltiges Wasser (z.B. Meerwasser oder salzhaltige Duftstoffe)
verwenden. Keine korrosiv wirkende Zusatzstoffe verwenden.

= Keine Krauter in das Aufgusswasser oder auf die Steine geben.
= Aufqusswasser nur Giber die Steine gieRen

Aufgusswasser langsam und gleichmégig tber die Steine gief3en.

Mit der hei3en aufsteigenden Luft wird der Wasserdampf gleichméRig in der Kabine verteilt und
fuhrt zu einem angenehmen Aufgussempfinden.

Denken Sie daran, dass sich die Saunasteine nach jedem Aufguss erst wieder neu erhitzen mussen,
um einen intensiven Dampfstol zu erzeugen.

Warten Sie nach jedem Aufguss ca. 10 Minuten bis zum nachsten Aufguss. Erst dann haben sich
die Saunasteine wieder ausreichend erhitzt.

Empfehlung: Beim Aufguss sollten nicht mehr als ca. 10 cl Wasser je m* Kabinenvolumen ver-
dampft werden.
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8. Wartung

Dieser Saunaofen ist aus korrosionsarmen Materialien gefertigt. Damit Sie lange Freude damit ha-
ben, sollten Sie den Ofen regelméafBig warten und pflegen.

Achten Sie darauf, dass die im Ansaugbereich befindlichen Offnungen und Abstrahlbleche im-
mer frei sind. Diese kénnen sich durch das Ansaugen der Frischluft leicht mit Flusen und Staub
zusetzen. Dadurch wird die Luftkonvektion des Ofens eingeschrankt und es kdnnen unzulassige
Temperaturen auftreten. Reinigen Sie den Ofen bei Bedarf.

Sollten Sie Ihre Sauna Uber langere Zeit nicht benutzen, vergewissern Sie sich vor erneuter Inbe-
triebnahme, dass keine Tiicher, Reinigungsmittel oder sonstige Gegenstande auf dem Ofen abge-
legt sind.

Bei eventuell auftretenden Mangeln oder Verschlei3spuren wenden Sie sich an lhren Saunahand-
ler oder direkt an den Hersteller.

8.1 Reinigung

Der Ofen muss der Intensitat der Nutzung entsprechend regelmafig gereinigt werden. Den Ofen
nur mit haushaltstiblichen Reinigungsmitteln reinigen.

A VORSICHT
Verletzungsgefahr an scharfen Kanten

» Achten Sie bei der Reinigung von scharfkantigen Komponenten auf geeignete Eigenschutzmal-
nahmen, z. B. Handschuhe.

» Ofen reinigen
1. Ofen lber die Steuerung ausschalten. Ggf. warten, bis Ofen vollstandig abgekiihlt ist.
2. Ofen von auB3en reinigen. Nur haushaltsiibliche Reinigungsmittel verwenden.

3. Offnungen und Abstrahlbleche von Flusen und Staub befreien. Durch das Ansaugen der Frisch-
luft kdnnen sich Offnungen leicht mit Flusen und Staub zusetzen. Dadurch wird die Luftkonvek-
tion des Saunaofens eingeschrdnkt und es kdnnen unzuldssige Temperaturen auftreten.
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8.2 Saunasteine

Saunasteine sind ein Naturprodukt. Je nach Haufigkeit der Nutzung missen die Saunasteine neu
aufgelegt werden.

Durch das Erhitzen und Abkiihlen der Steine kdnnen diese sprode werden. Die Saunasteine kdn-
nen insbesondere durch scharfe Aufgusskonzentrate angegriffen werden und sich im Laufe der
Zeit zersetzen. Kleine Partikel 16sen sich von den Steinen. Auch die Zwischenrdaume verkleinern
sich, so dass die hei3e Luft nicht mehr zwischen den Steinen aufsteigen kann.

Prifen Sie die Saunasteine regelmaBig und legen Sie diese neu auf und ersetzten Sie beschadigte
Steine. Beachten Sie dabei die folgenden Zeiten:

gewerbliche Nutzung private Nutzung

alle 2-3 Monate 1-mal pro Jahr

Verwenden Sie nur Natur-Saunasteine, wenn Sie neue Steine auflegen. Diese haben auf Grund
ihrer Rauheit ein besseres Aufgussverhalten als Keramik-Saunasteine. Achten Sie auf die richtige
Kornung - siehe Angaben in Technischen Daten.

» Saunasteine neu auflegen
1. Ofen Uber die Steuerung ausschalten.

2. VORSICHT! Die Steine konnen heiB sein! Die Steine abkiihlen lassen, bevor Sie mit der Entnah-
me beginnen. Alle Steine einzeln entnehmen.

3. Jeden Stein auf Beschddigung priifen. Bei starker Beschadigung den Stein aussortieren.
4. Alle Steine unter kaltem Wasser abwaschen.

5. Steine locker auflegen, so dass viele Zwischenrdume entstehen. Siehe auch 7.1 Steine einfiillen.
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9, Service

9.1 Rohrheizkorper austauschen

Es kdnnen einzelne Rohrheizkdrper ausgetauscht werden.

Der Ofen von der Wand abriicken, um ausreichenden Bewegungsraum fiir die Ausfiihrung der
Arbeiten zu erreichen.

Erforderliche Handlungsschritte:

= Rohrheizkorper austauschen

Material + Werkzeuge:
= Rohrheizkorper
= Schraubendreher
= Ring- oder Steckschliissel
» Vorbereitung zum Austausch der Rohrheizkorper
1. WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Ofen mit allen Zuleitungen stromlos ist.

a) Ofen ausschalten.
b) Sicherungen ausschalten, um Ofen vom Stromnetz zu trennen.

2. VORSICHT! Ofen ausreichend abkihlen lassen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, Steine
abnehmen.

3. Zuerst feststellen, auf welcher Seite der Abdeckung sich die Befestigungsschraube befindet.

4. Dann zwei Cubis-Steine entfernen und die Schraube M4x70 |6sen.

5. Die Abdeckung in die dem Befestigungspunkt entgegengesetzte Richtung schieben und
nach oben abheben.

A. Steine

@®

Befestigungsschraube M4x70
C. Abdeckung
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6. AnschlieBend den Steinkorb mithilfe der beiden Griffe zusammen mit den Steinen heraus-
nehmen.

7. Von oben sind zwei Riegel zu sehen, mit denen das Heizregister am Ofengehduse fixiert ist.
Beide Riegel nach innen ziehen und in die vorgesehenen Aussparungen einhaken.

Das Heizregister mithilfe der beiden Griffe vorsichtig aus dem
Ofen entnehmen. Dabei trennt sich die Steckverbindung.

D

Steinkorb
Riegel
Aussparungen zum Einhaken

onNnwz>

Heizregister
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9. Zwei Schrauben am Deckel des Anschlusskastens [6sen und den Deckel abnehmen.

10. Vier Schrauben auf der Riickseite des Heizregisters 16sen und das Blech abnehmen.

» Rohrheizkorper austauschen

—_

Beide Flachstecker vom defekten Heizstab (C) abziehen.
Defekten Heizstab (C) durch Messung identifizieren.
Zwei Befestigungsmuttern und Zahnscheiben (D) des defekten Heizstabs I6sen.

Heizstab nach hinten herausnehmen.

2

3

4

5. Neuen Heizstab einsetzen.
6. Heizstab mit Zahnscheiben und Befestigungsmuttern befestigen.
7. Flachstecker aufstecken.

8

Priifen Sie die Verdrahtung aller Heizstabe, bevor Sie den Anschlusskasten wieder schlief3en
und den Ofen aufstellen.

Deckel
Rickwand
Rohrheizkorper

N wz>

Befestigungsmutter mit Zahnscheiben

D
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» Saunaofen wieder zusammenbauen
1. Deckel und die Riickseite des Anschlusskastens befestiegen.

2. Das Heizregister mithilfe der beiden Griffe senkrecht einset-
zen, sodass die drei Stecker und Buchsenteile ineinandergrei-
fen.

3. Von oben sind zwei Riegel zu sehen. Beide Riegel I6sen und entspannen. Darauf achten, dass
sich die Riegel - wie in der Abbildung gezeigt — unter den seitlichen Haken befinden.

= Befinden sich die Riegel hoher, sitzt das Heizregister nicht richtig.
In diesem Fall die Riegel erneut einhaken und das Heizregister leicht kippen, bis die
Steckverbindung korrekt einrastet.

B
It m
D]‘ °
J0lio)
7 =
1 —
O @ [ I 1

4, Steinkorb mithilfe der beiden Griffe zusammen mit den Steinen einsetzen.

5. Die Abdeckung — wie in der Abbildung gezeigt — aufsetzen und gerade bis zum Anschlag
einschieben.

6. Mit der Schraube M4x70 befestigen und anschlieBend die Steine einlegen.

A. Haken C. Abdeckung
B. Riegel
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9.2 Zuleitung am Saunaofen ersetzen

Den Saunaofen von der Wand abriicken, um ausreichenden Bewegungsraum fiir die Ausfiihrung
der Arbeiten zu erreichen.

Hinweis: Sicherstellen, dass das Kabel von der KabinenauBenseite zuglastfrei nachgefiihrt wird.
» Vorbereitung zum Austausch des Anschlusskabels

1. Die Schritte 1-8 aus Kapitel 9.1 ,Vorbereitung zum Austausch der Rohrheizkdrper” wieder-
holen.

2. Mit einem magnetischen Schraubendreher die vier Befestigungsschrauben (A) 16sen.

3. Den AuBenkorpus (B) nach oben ziehen und kratzgeschiitzt auf entsprechender Unterlage
seitlich abstellen.

A
) B
° E’D’I{/ =
4. Die vier Befestigungsschrau-
ben (C) am Anschlusskasten (D) an
der Unterseite des Gerats losen.
Den Anschlusskasten vorsichtig nach un-
ten abziehen.
C
D

A. Befestigungsschrauben des Aulenkorpus C. Befestigungsschrauben des
B. AuBenkorpus Anschlusskastens

D. Anschlusskasten
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» Anschlusskabel ersetzen

A Die elektrische Installation von Ofen mit festem Netzanschluss diirfen nur durch eine ausge-
bildete Elektrofachkraft eines autorisierten Elektrofachbetriebs ausgefiihrt werden.

» Anschlusskabel demontieren
1. Die 3 Kabelverschraubungen (D) I6sen, sodass sich die Anschlusskabel frei bewegen kénnen.

2. Die 3 Buchsen (A) mithilfe eines Schraubendrehers von beiden Seiten vorsichtig aus dem
Gehduseteil (B) entriegeln.

A
B

3. Die Befestigungsschrauben (E) der Anschlussklemmen I6sen und die Leitungen (F) heraus-
ziehen.

4, Die 3 Anschlusskabel aus dem Kabelkanal (C) entfernen.

A. Buchse D. Kabelverschraubung
B. Gehduseteil E. Befestigungsschrauben der Anschluss-
C. Kabelkanal klemmen

F. Leitungen

33



DE

Service
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Anschlusskabel montieren

Zwei neue 5-adrige Kabel sowie ein neues 3-adriges Kabel mittig durch die Kabelverschrau-
bungen und die befestigten Gehduseteile fiihren.

Die Leitungen an den Anschlussklemmen anschlieen und fest verschrauben.
U = Kontakt 1- schwarz
V =Kontakt 2 - braun
W = Kontakt 3 - grau
N = Kontakt 4 - blau
PE = Griin/Gelb
Die Buchsen in die Gehduseteile einsetzen.

Die Kabelverschraubungen festziehen, sodass die Kabel nicht mehr beweglich sind.

Saunaofen wieder zusammenbauen
Den Anschlusskasten unter dem Ofen mit vier Schrauben befestigen.
Den Auf3enkorpus wieder aufsetzen und mit vier Schrauben befestigen.

Die Schritte 2-6 aus Kapitel 9.1,Saunaofen wieder zusammenmontieren” wiederholen.
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9.3 Storungen - Fehlerbeseitigung

Fehler

Der Ofen braucht sehr lang,
bis die Kabine heil3 ist.

Der Ofen ist sehr heil3, kann
die Hitze aber nicht in der
Kabine verteilen.

Der Schutztemperaturbe-
grenzer (STB) hat ausgelost
und der Ofen heizt nicht
mehr.

Ursache

Ein oder mehrere Heizstdabe
sind defekt.

Zwischen den Steinen sind
zu wenig Hohlrdume.

Die Beluftung ist unzurei-
chend.

Der elektrische Anschluss
ist defekt.

Der Temperaturfiihler ist

nicht optimal platziert.

Zwischen den Steinen sind
zu wenig Hohlrdume.

Der Schutztemperaturbe-
grenzer (STB) hat aufgrund
eines Hitzestaus ausgeldst.

Der Temperaturfihler mit
dem STB ist nicht optimal
platziert.

Losung

Rohrheizkorper durch Fachkraft
austauschen lassen.

Die Steine neu auflegen.

Zuluft-Offnungen anbringen. Falls
diese nicht ausreichen, Lufter an
den Offnungen anbringen.

Sicherungen in der Installation
prufen.

Ausgdnge am Steuergerdt durch
eine Fachkraft Gberprifen lassen.

Positionierung des Temperatur-
fuhlers prifen und ggf. korrigieren.

Die Steine neu auflegen.

Zu-, Abluft-Offnungen und Liifter
priifen und sicherstellen, dass aus-
reichend Luft zum Ofen gelangt.

STB tauschen

Positionierung des Temperatur-
fuhlers prifen und ggf. korrigieren.

STB tauschen.
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Recycling

Nicht mehr bendétigte Gerdte missen gemdll EU-Richtlinie 2012/19/EU bzw.
ElektroG zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgegeben werden.

Beachten Sie bei der Entsorgung die 6rtlichen Bestimmungen, Gesetze, Vor-
schriften, Normen und Richtlinien.

Nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

1= o5

Verpackung

Die Verpackung des Gerats kann vollstandig getrennt, entsorgt und dem Recycling zugefiihrt
werden. Folgende Materialien kdnnen anfallen:

= Papier/Pappe/Karton
= Kunststofffolie / Kunststoff

Altgerat
Das Altgerat muss bei der lokalen Abnahmestelle furr Elektro-Altgerdte abgegeben werden.

Zusatzlicher Entsorgungshinweis fiir gewerbliche Nutzer:
Weitere Entsorgungshinweise finden Sie unter www.eos.sauna.com/recycling

Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH Tel: +49 (0)2775 82-514
Schneiderstriesch 1 Fax: +49 (0)2775 82-431
35759 Driedorf service@eos-sauna.de
Germany WWW.e0s-sauna.com

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten kdnnen, geben Sie uns immer die auf
dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Handlers:
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Allgemeine Servicebedingungen (ASB)

I. Geltungsbereich

Diese Servicebedingungen gelten fiir Serviceabwicklungen inklusi-
ve Uberpriifung und Reparaturen von Reklamationen, soweit nicht
im Einzelfall abweichende Vereinbarungen schriftlich getroffen
sind. Fiir alle unsere - auch zukiinftigen - Rechtsheziehungen
sind ausschlieBlich die nachfolgenden Servicebedingungen mai-
gebend. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdriicklich
schriftlich zu. Bedingungen des Auftraggebers in dessen allge-
meinen Geschdftshedingungen oder Auftragsbestatigung wird
hiermit ausdriicklich widersprochen. Vorbehaltlose Annahme
von Auftragsbestatigungen oder Lieferungen bedeutet keine An-
erkennung solcher Bedingungen. Nebenabreden und Ainderungen
bediirfen der schriftlichen Bestatigung.

Il. Kosten

Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Service-
abwicklung stehen trégt der Auftraggeber:

- Demontage/Montage sowie elektrische De-/ Installation.
« Transport, Porto und Verpackung.

« Funktionspriifung und Fehlersuche inkl. Priif- und Reparatur-
kosten.

Eine Rechnungsstellung an Dritte erfolgt nicht.

lll. Leistungspflichten / Mitarbeit des
Auftraggebers

Der Auftraggeber hat den Hersteller bei der Durchfiihrung der
Serviceabwicklung kostenfrei zu unterstiitzen.

Im Garantiefall erhdlt der Auftraggeber die, fiir den Servicefall
notwendigen Ersatzteile kostenfrei bereitgestellt.

IV. Serviceeinsatz durch Mitarbeiter vom
Technikhersteller

Fiir den Fall, dass fiiir einen Servicefall zwingend ein Mitarbeiter des
Technikherstellers vor Ort die Serviceabwicklung vornehmen soll,
ist diesim Vorfeld zu vereinbaren. Die entstehenden Kosten werden,
sofern der Hauptgrund des Servicefalls nicht im Verschulden des
Technikherstellers begriindet ist, nach dem Serviceeinsatz an den
Auftraggeber berechnet und sind von diesem innerhalb des ver-
einbarten Zahlungsziels vollstandig auszugleichen.

V. Gewahrleistung

Die Gewahrleistung wird nach den derzeit giiltigen gesetzlichen
Bestimmungen {ibernommen. Samtliche Verpackungen unserer
Produkte sind fiir den Stiickgutversand (Palette) konzipiert. Wir

weisen an dieser Stelle ausdriicklich darauf hin, dass unsere Ver-
packungen nicht fiir den Einzelversand per Paketdienst geeignet
sind. Fiir Schdden, die aufgrund von unsachgemaBer Verpackungim
Einzelversand entstehen, iibernimmt der Hersteller keine Haftung.

VI. Herstellergarantie

Wir ibernehmen die Herstellergarantie nur, sofern Installation,
Betrieb und Wartung umfassend gemaf der Herstellerangaben in
derbetreffenden Montage- und Gebrauchsanweisung erfolgt sind.

« Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbeleges und
ist grundsatzlich auf 24 Monate befristet.

- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der Kaufbeleg
zum betreffenden Gerdt im Original vorgelegt werden kann.

« Bei Anderungen am Gerit, die ohne ausdriickliche Zustim-
mung des Herstellers vorgenommen wurden, verfallt jeglicher
Garantieanspruch.

« Fiir Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht
ermdchtigten Personen oder durch unsachgeméfen Gebrauch
entstanden sind, entfallt ebenfalls der Garantieanspruch.

« Im Rahmen der Geltendmachung von Garantieanspriichen
die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit
der Gerdtebezeichnung und einer aussagekraftigen Fehlerbe-
schreibung anzugeben.

« Diese Garantie umfasst die Vergiitung von defekten Geratetei-
len mit Ausnahme der iiblichen VerschleiBteile. VerschleiBStei-
le sind unter anderem Leuchtmittel, Glasteile, Rohrheizkdrper
und Saunasteine.

« Innerhalb der Garantie diirfen nur Originalersatzteile einge-
setzt werden.

« Serviceeinsdtze von Fremdfirmen bediirfen der schriftlichen
Auftragserteilung unserer Serviceabteilung.

« Der Versand der betreffenden Gerate an unsere Serviceabtei-
lung erfolgt durch und zu Lasten des Auftraggebers.

- Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im Service-
und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des Kunden und werden
vom Technikhersteller nicht ibernommen.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem zusténdigen
Fachhdndler anzuzeigen und werden ausschlieBlich iiber diesen
abgewickelt.

Erganzend zu den vorstehenden Servicebedingungen gelten die
Allgemeinen Geschdftsbedingungen des Technikherstellers in
ihrer jeweils giiltigen Fassung, die unter www.eos-sauna.com/
agb abgerufen werden kénnen.

Stand: 08/2018
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General safety instructions EOS

1. General safety instructions

Safety levels

Safety instructions and important operating instructions are classified. Please familiarise yourself
with the following terms and symbols:

Warning

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION
Caution

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate
injury.

NOTICE
Notice

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in damage to the unit.




EN General safety instructions

1.1 Mounting and electrical installation

These installation instructions are intended for qualified personnel familiar with
the laws and requlations applicable to electrical installations at the installation

site. Observe the following general safety instructions during mounting, config-
uration and commissioning of the product.

» Risk to life and limb and risk of fire

Risk to life and limb from electric shock and fire in the event of improper or faulty electrical
connection. This risk remains also after completion of the installation work.

= The electrical installation of the heater, relay boxes and other electrical systems
or equipment with a fixed mains connection must only be performed by a trained
electrician from an authorised electrical company.

= Ensure compliance with the locally applicable standards and requlations for electri-
cal installation.

= The system must be completely disconnected from the mains supply before com-
mencing installation and repair work.

= The housing cover must only be removed by a specialist.

» Fire hazard from overheating
Insufficient ventilation can lead to device overheating and fire.
= Install airinlets and outlets in the cabin.

= Observe the cabin manufacturer’s safety and installation instructions.

» Risk of fire due to sauna stones
Itis possible for hot stones or stone pieces to fall out of the rock store.

= The sauna heater may not be placed on a floor made of easily flammable material
(e.g. laminate or synthetic flooring). Ceramic tiles are recommended as a flooring
option.
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General safety instructions EOS

» Risk of burns from hot glass

Glass surfaces in the cabin become hot while the sauna is in operation.

= When installing the cabin, ensure that the touchable glass surfaces on the outside of
the cabin may reach a maximum temperature of 76°C. Appropriate protection may
need to be installed if required.

» Risk of burns from hot unit
During operation, the sauna heater may become hot and, if touched, could cause burns.

= Maintain a safe distance.

» Sauna cabin and sauna heater

The sauna cabin must be constructed with proper material and built in a professional man-
ner, and the output of the sauna heater must be suited for the cabin.

= The sauna heater may only be used in sauna cabins made of suitable, low-resin and
untreated material (e.g. Nordic spruce). The control unit must not be used in the
cabin.

= Multiple heaters may be installed in one sauna if the heater output can properly sup-
ply the cabin volume. In this case, depending on the position, an additional safety
temperature limiter must be installed for each additional heater.

= The sauna heater is not designed to be installed or set up in an alcove or under a
bench or sloping roof unless the sauna heater is specifically designed and approved
for this type of installation.

= Receptacles may not be installed inside the sauna cabin.

= [Each sauna cabin must have air inlets and outlets. The air inlets and outlets may be
installed from below or from behind the heater. The minimum dimensions of the air
inlets and outlets can be found here: Technical data, Air inlets and outlets,

= Theair outlet is always installed in the lower part of the wall, diagonal to the sauna
heater. The air inlets and outlets must not be closed. Please observe the instructions
provided by your sauna cabin manufacturer.
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General safety instructions

Use one of the control units listed below to check and control the sauna heater.
This control unit is fixed to a suitable location on the cabin’s external wall, and the
corresponding temperature sensor according to the installation instructions that
accompany the control units inside the sauna cabin.

The cabin lighting must be safe for sauna cabin use and installed in such a way that it
can be used safely in a sauna cabin. Ensure that the heater is installed in compliance
with the standards and legal norms valid in your country.

The cabin door must open outward and must not have a lock that cannot be opened
in the case of failure. We recommend magnetic or spring locks.

All electrical installations and equipment in a sauna must comply with the IEC
60364-7-703 (DIN VDE 0100-703) norm.

1.2 Operator instruction

The operator of the sauna cabin must be instructed in the general safety instructions during
commissioning. The operator must be given a copy of the operating instructions.

» Risk of electric shock

Arisk to life and limb from electric shock and fire arises in the event of improper repair work.
This risk remains also after work is completed.
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The housing cover must only be removed by a specialist.
Repairs and installations must only be performed by a trained specialist.

The system must be disconnected and removed entirely from the mains supply
before commencing repair work.

Use only original spare parts from the manufacturer.



General safety instructions EOS

» Fire hazard

@ Objects placed on the heater or protective guards can easily be ignited and cause
fires.

= Attach the heater guard rail.

= Do not place objects on the heater.

= Fill the stone grate as directed.

= Inspect the sauna cabin prior to each commissioning.

= Ifyou switch on the heater using pre-set timers or a remote control, attach a protec-
tive cover to the heater or install a suitable safety system.

» Health risks

Spending time in a sauna cabin can lead to serious health risks or even death for persons
with health impairments.

= Persons with health impairments who spend time in a sauna must consult a doctor
before entering a sauna cabin.

» Damage to health

Excessive time spent in a heated sauna cabin can lead to overheating of the body (hyperther-
mia), which may cause serious health problems and even death. Hyperthermia occurs when
the core temperature of the body exceeds the norm by a few degrees.

Symptoms of hyperthermia include fever, dizziness, lethargy, sleepiness, and fainting. Side
effects of hyperthermia include perception disorders, inability to recognize the need to leave
the room, inability to identify imminent danger, harm to the foetus in the case of pregnant
women, inability to physically leave the room and unconsciousness.

Alcohol, drugs, and medications increase the risk of hyperthermia.
= Do not exceed the maximum recommended time in the sauna.

= Leave the sauna cabin if your body responds abnormally to the heat or if you do not
feel well.

= Avoid alcohol, drugs, and medications when you are using the sauna.
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» Operation by children or persons with reduced mental capacity

This unit should not be used by children or persons with reduced mental capacity or limited
physical or sensory abilities. Children must not play with the unit.
= (Children or persons with reduced mental capacity, or limited physical or sensory
abilities must be supervised to ensure they do not play with the unit.

= (Children under 8 years of age should not operate the sauna cabin.

= The settings for the heating time must only be changed by children under 8 years of
age if they are supervised by an adult.

= The sauna cabin must only be used by persons with reduced mental capacity, or
limited physical or sensory abilities under supervision or if they have been previous-
ly instructed in its use and understand the risks.

= Children and persons who have not received proper instruction must not clean or
service the system.

1.3 Standards and regulations

For an overview of the standards that were observed during design and construction of the sauna
heaters, please refer to the individual product’s technical data sheet that can be downloaded from
WWW.e0s-sauna.com.
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Identification EOS

2. Identification

2.1 Manufacturer

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

D-35759 Driedorf

Tel:  +49277582-0

Email: info@eos-sauna.com

2.2 Copyright

Copyright for these installation instructions remains with EOS Saunatechnik GmbH.
Copyright as per DIN ISO 16016:

The copying and distribution of this document, as well as the use and communication of its con-
tents without express authorisation, are not permitted. Compensation will be claimed in the event
of infringements. All rights reserved with regard to patent claims or submission of design or utility
patent.

2.3 lIdentification of the device

EOS Morpheus PRO is an electrically heated sauna heater for Finnish mode available in a variety
of output capacities.

The heater must be operated with one of the following control units, which are specified in Techni-
cal Data of this manual. The control unit is not included in the scope of delivery.

2.4 Nameplate

The nameplate is attached on the rear side of the heater.

A e M A General name
Elektro-Saunaofen 5 B Model name

B — Type EOS Morpheus PRO 130 C Item number

C I Art.-Nr. 94 xxxx 00 . .

D — 400V 3N ~ 50/60Hz 12+1 kW ED Eecmca: connbeclnon

pproval symbols

E — UK -
C € ca IPx4 E F Country of origin

F — Made in Germany S-No. 23.24 00001 G Manufacturer

G [ EOS-SAUNATECHNIK GmbH, Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf ) H Date Of production

I Serial number

- 15

H
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2.5 Intended use

This heater is intended solely for the purpose of heating sauna cabins, together with a suitable
control unit.

EOS Morpheus PRO is a floor-standing sauna heater. It is suitable for cabins for commercial and
private use.

ﬁThe heater is not suitable for outdoor use!

It must be operated only in sauna cabins and may not be exposed to environmental conditions
such as extreme humidity and moisture or the possible formation of condensation or corrosive
substances in the ambient air, as well as other weather conditions.

Any use beyond this is considered improper use. Proper use also includes compliance with operat-
ing, maintenance and servicing requirements.

The manufacturer is not liable for unauthorised modifications made to the equipment and dam-
ages resulting from these modifications. The person modifying the equipment alone shall bear the
associated risk.

2.6 Foreseeable misuse

The following are considered instances of foreseeable misuse:
= The unit is operated without knowledge of or compliance with the safety instructions..
= Operating, service and maintenance requirements are not observed.
= The unitis operated by children under 8 years of age.

= The unitis operated by children 8 years of age or older, or persons with reduced mental
capacity who have not been thoroughly instructed in its use.

= The unitis operated without sauna stones or with a rock store that is not filled as directed.
= The heater power does not match the sauna volume.

= The unitis operated with insufficient air supply or exhaust air.
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2.7 General instructions

Please note that an optimal sauna climate can be achieved only if the cabin with its air
inlets and outlets, the sauna heater, and the control unit suit each other.

Observe the specifications and information provided by your sauna retailer.

The sauna heaters heat the sauna cabin with heated convection air. Fresh air is drawn

in through the air inlet. It is warmed and rises (convection) and is then circulated in the
cabin. Some of the used air is pushed out of the cabin through the cabin’s air outlet. This
creates a typical sauna climate in your sauna.

Note that there is a drop in temperature from the ceiling to the floor of the sauna cabin.
Temperatures are measured and regulated based on the ceiling values. Thermometers
placed below the ceiling will therefore display lower temperatures. When the max.
temperature is set for the area around the upper sauna bench, the bathing temperature is
typically between 80°C and 90°C.

Please note that the highest temperatures in the cabin are always above the sauna heater
and that is where the temperature sensor and safety temperature limiter should be
mounted according to the installation instructions.

The first time the cabin is heated, you may notice a slight odour resulting from the evap-
oration of consumables used in the manufacturing processes. Air out your cabin once it
has been heated and before using the sauna.
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3. Scope of delivery

Check the delivery to ensure that all components were delivered and that the unit is in proper
working order. Contact your distributor if components are missing or damaged. The unit must not
be operated if components are missing or damaged.

The following parts are included in the scope of delivery:
A. Saunaofen mit 6 m vormontierten Zuleitungen

B. Installation and operation manual

» Accessories (optional)

Classic sauna stones, 50-100 mm, approx. 25 kg 947337
Set of 16 stones Cubius stones with frame, black 949423
Heater guard bracket, black 948055
Abachi wood heater guard including brackets 949463
Walnut wood heater guard including brackets 949464
Spare Part Morpheus Pro 6+1 kW heating element block 949615
Spare Part Morpheus Pro 8+1 kW heating element block 949616
Spare Part Morpheus Pro 10+1 kW heating element block 949617
Spare Part Morpheus Pro 12+1 kW heating element block 949618
Spare Part Morpheus Pro Rock store unit 949619
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EOS

4, Technical data

1.0kW
400V 3N ~ 50/60 Hz
7-10m’ 9-14m’ 11-15m 14-18m*
35x5m 35x6cm 35x6m 35x7m
485kg
87.6x43.7x40 m

~ 25 kg (calibre 50-100 mm)
no PEB 10 *
Compact-serie, EmoTec-serie, EmoStyle-serie, EmoTouch-serie, U-Command
max. 0.75 mA per kW heater output

Use in private and commercial sauna cabins

3x16Aand 1x 16A 3x16A
= 3x16A
1x5G2.5and 1x3G2.5
— 5%2.5 mm’
1x5G1.5and 1x3G1.5
— 5x1.5 mm’
— 4x1.5mm’
All line cross-section specifications are the minimum cross-sections for the copper line.

Important notes concerning power extention:

= *No power switch is required for control units with a capacity of 18 kW.

49



EN Electrical Installation

5. Electrical installation
This chapter describes how EOS Morpheus is connected to the power extension units.

5.1 General instructions for electrical installation

Ensure that electrical installation is performed in compliance with the standards and legal norms
valid in your country.

Following norms must be observed by the installation of sauna heating appliances:
IEC 60364-7-703 bzw. DIN VDE 0100 Teil 703

This standard states in its current edition under amendments paragraph 703.412.05 as follows:

“The additional protection must be provided for all current circuits of the sauna by one or more
fault current protection devices (RCDs) with a rated differential current not exceeding 30 mA, ex-
cept for sauna heaters.”

If a residual current device (RCD) is installed, ensure that there are no other electrical consumers
not belonging to the sauna system which are fused via this RCD.

If the sauna heater has not been used for an extended period of time, the heater may draw mois-
ture from the ambient air, which, in rare cases, could lead to the RCD to be tripped. This is a physical
process and not a fault on the part of the manufacturer.

In this case, the heater must be heated by a technician under supervision which will bypass the
RCD function. Once the moisture has escaped from the heating elements after approx. 10 minutes,
the RCD can be integrated again in the electric circuit.

If the sauna heater will not be used for an extended period of time, we recommend that you switch

on the heater every 6 weeks so that the heating elements do not accumulate moisture. If, during
commissioning, the RCD is triggered, the electrical installation must be checked again.

The electrician is responsible for properly connecting the heaters; thus, the manufacturer does not
assume liability.

5.2 Heating time limitation

» Heating time limitation operation principle

All sauna heaters, except for those installed in public saunas, and which must be operated under
the supervision of personnel, must be equipped with a timer that complies with IEC and EN stand-
ards. This timer fully disconnects the sauna heater from the power supply for safety reasons. It is
typically integrated in the sauna control units. The timer must be mounted outside of the sauna
cabin and may not be overridden.

= The operation time of a public sauna must be limited so that the heating elements are
without power for a minimum of 6 consecutive hours within a 24-hour period.

= Units used in private saunas must be limited to an operating time of 6 hours, and an auto-
matic restart is not permitted.
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5.3 Connection 7.0-9.0 kW to 400V 3N ~

» Connection overview

Sewxf
Lirndier
Saunasteuergerdt Saunaofen
Control unit i Sauna heater
Boftier de commande K Poéle de sauna
MyNLT yNpaBneHuA -1 Neyt QA CAyHL
i
3 5 -
Ptz /b | v .
» Connection diagram
Sensor/
Limiter
% Saaraates o beatr
Saunasteaeeerdt / Cantrol unit / | — 1 | Foliede auma /llea meamm
Beftier de cammande / ThasT Wpassim
e
SIN l1lzlz N 14 WYUN =Y 1w
@aa D00z o0 oOooo GHUYE Dk
wop G

LI
T

4M¥IN - Y-

Both connection cables must be
connected to the same RCD
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5.4 Connection 11.0-13.0* kW to 400V 3N ~

» Connection overview

Servarf
Saunasteuergerit o, Saunaofen ﬂ:pg;ﬁ;gﬁg
Control unit Saunaheater LSG/PEB  Btension de puissance
Buitier de commande 4 Poéle de sauna EAGK [CLUKDEHIA
TNynLT ynpaenexua Myt A CayH M(]Lupﬁ]a(‘m .
1 5
]
4
1513 |5
» Connection diagram
Semsor
Limiter
Sumacien [ Sanna wter
SauraslERcRpaL / Cantrd it/ . - flem e ot ]
Beitierde-cammade / ThaT MpaEsesm HEZEHRWY D
yua
51N Nlz12H 34 WYLUN I _ EEeEEeEe ’___|”3
@oo 0oo0o [= 3% ] nooo G HUVE Kb (T hith gi Bl
[ayupe} (? o q Qoo

ISR I N |

g1l f

ADOY N - noy- A0V -

Both connection cables must be
connected to the same RCD

*) Not for Compact H18/D18 and U-Command H18/D18 control units. Power extension not required.
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EOS

5.5 Internal wiring
» 7.0 | 9.0 kW heater output

70kW=Ax1.0kW +Bx 1.0 kW
9.0 kW=Ax13kW+Bx 1.0 kW

» 11.0 | 13.0 kW heater output

=

o} o} o} o} o) o) o)
A A A A A A
o) Q Q Q Q Q
| |
| |
| |
| |
|
} |
| |
_1 H
|
|
[§)
I
[¢]

oS0 o
_Jo=

5x1,52 2um Stevergerdt
O Ty = | tocontrolUnit

11.0kW=Ax1.6 kW +Bx 1.0 kW
13.0kW=Ax2.0kW +Bx 1.0 kW

FIEIEIE
uviwin

P
I "ot

i 2
i 5x152 - 2 Severgert
I S ——————————— L .
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5.7 Dual heat function

The EOS Morpheus PRO sauna heater is equipped with a dual heat function. This enables the
stone basket to be heated separately using an additional heating element, thereby achieving
maximum heat output.

This sauna heater must only be used in conjunction with a suitable EOS sauna control unit, as
specified in the technical specifications section of this manual. The control unit is not included in
the delivery contents.

» Set the potential-free contact (example for EOS EmoTouch 3)

This heating element is connected via a potential-free NO contact to terminals 3 and 4 on the
power section circuit board.

When retrofitting an additional device, please follow the relevant installation instructions and
consult the accompanying device documentation.

1. Open service settings.

L

2. Tap and confirm your selection.

e
3. Tap theicon hl (switch ON when the cabin is on).

Einstellungen

pot. freier Kontakt

01. Juni 2025
11:06:42
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6. Installation

This chapter shows how to install the sauna heater. Prior to installation, air inlets and outlets must
be installed in the cabin. It may be necessary to mount additional fans in the inlets/outlets. All
protective foils must be removed from the heater.

NOTICE

Damage due to incorrect mounting location

The heater is not suitable for outdoor use.

= The heater must be operated only inside buildings and may not be exposed to
environmental conditions such as extreme humidity and moisture or the possible
formation of condensation or corrosive substances in the ambient air, as well as
other weather conditions.

= The heater is not designed to be installed or set up in an alcove or under a bench or
sloping roof.

6.1 Requirements for the sauna cabin
The cabin must be planned and installed according to specifications before the heater is installed.
All electrical installations laid inside the cabin must be suitable for a temperature of at least 170°C.

All lines must be routed in such a way that they are well-protected, e.g. in a cable duct. If sin-
gle-core lines are used as connecting cables, they must be protected by a flexible metal hose that
is connected to the protective conductor.

In general, it should be noted that the sauna heater must not be set on a floor made of highly
flammable material such as laminate, flooring made of plastic material, etc. Ceramic tiles are rec-
ommended as a flooring option. Floor heating in the sauna cabin increases the temperature of the
floor’s surface temperature.

» Installation site

The required cabin volume depends on the heater output. See 2.4 Technical data.
= Ceiling height of at least 1.90 m
= Distance between heater and cabin wall min. 4 cm

= The vertical distance between the top edge of the heater and the sauna ceiling is at least
90 cm

= Distance between heater and bench min. 4 cm

= A heater guard rail must be enclosed at the upper edge of the heater. It prevents accidental
contact with hot parts of the heater.
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» Dimensions and safety gaps
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A.Cabin ceiling

B. Position of the temperature sensor
C. Cabin wall

D.Sauna heater

E. Airinlet

F. Heater guard rail

The heater guard is not included in the scope of delivery and must be provided by the cabin man-

ufacturer.

6.2 Airinlets and outlets

Fire hazard from overheating

The heater can overheat if the air supply is insufficient. There is a risk of death due to fire.

= Ensure that the air inlets and outlets provide sufficient ventilation. Install a fan if

necessary.

= Commission the cabin only after all air inlets and outlets have been opened.
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Heating process delayed

If the heating process takes a long time, the underlying reason is that the heater receives
insufficient air.

= Aminimum of 5 times the cabin volume of air per hour must be exchanged.

Air inlets and outlets must be installed in the cabin to ensure a sufficient air flow in the cabin and
to prevent the heater from overheating.

The required size of the air inlets and outlets depends on the heater output; see 2.4 Technical data
Depending on the location of the heater, the air inlet must be installed behind or below the heater.
» Requirements for air inlet
The air inlet must meet the following criteria::

= Location: Behind the heater,

= Height: 10 cm above the cabin floor

If there is still not enough fresh air to reach the heater, a fan must be installed at the opening out-
side of the cabin.

The fresh air inlet can be made as one larger or several smaller openings.

6.3 Setting up the heater

The heater is delivered assembled and packed on a pallet.

Once the cabin has been prepared, the heater is set up at the predetermined location.

1. First, check which side of the cover the fixing screw is on. Then loosen the M4x70 screw.

2. Slide the cover in the direction opposite to the fixing point and lift it upwards.

3. Lift the sauna heater using the handles provided and place it in its intended location.
Note: The heater must always be moved by two people.

A.M4x70 fixing screw
B. Cover
C.Handles
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4. Only lay the sauna stones in the heater when the heater is in its final position after connection.
5. Replace the cover and slide it in straight until it stops.

6. Secure it with the M4x70 screw and then insert the stones.

6.4 Connecting the heater

The heater is connected to the control unit or to the power extension unit and control unit via the
pre-assembled supply cables. Please observe the regulations of the local electricity supplier and
the VDE (German Association for Electrical, Electronic & Information Technologies). The cable must
be protected from damage on site. To do this, the cable must be laid under a suitable protective
cover (e.g. in a cable duct or in conduits).

6.5 Specifications for the control unit

Observe the operating conditions for the control unit to ensure that the sauna cabin’s temperature
control works properly. The installation site must be selected accordingly.

Specifications can be found in the installation instructions for the control unit or in the instructions
provided by the manufacturer of the control unit.

6.6 Installing the temperature sensor in the cabin

The temperature sensor should be mounted on the sauna ceiling as indication in the drawing
in the chapter. The connection of the sensor is described in the installation manual of the sauna
control unit.

6.7 Filling the rock store
Wash the stones under running water.

The heater is intended for use with natural sauna stones. Use only stones of the prescribed caliber
of approx. 50-100 mm.

WARNING! Sauna stones that are stacked too tightly obstruct the flow of air. The heater could
overheat.

Place stones in the stone basket individually with plenty of space between them up to the height
of the upper edge.

Do not place the sauna stones on the edge. The
air must flow freely. Place the stones so that ¥~
they do not exert excessive pressure on the \
heating rods.
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7. Commissioning

Before the heater can be commissioned (switched on), it must be filled with sauna stones, which
are available as optional accessories.

Before switching it on, ensure that the air inlets are free of lint. Remove any lint with a moist towel.

The heater is switched and controlled via the control unit. A power extension unit (PEB), if availa-
ble, will be switched together with the sauna control unit.

AN
Fire hazard

Objects placed on the heater could catch fire. Herbs or similar substances used
for aroma infusion purposes, which are located near the heater, could catch
fire.

= Inspect the cabin prior to each us.
= Commission the cabin only after all air inlets and outlets have been opened.

/N
Fire hazard from overheating

Operating the heater without stones could cause fire or damage to the heater. Stones that
are positioned too close together in the heater prevent hot air from being exhausted. This
leads to overheating of the heater.

= Start the heater only if it has been filled with stones.

= Refer to the chapter Installation, section “Filling the stones”.

7.1 Starting the heater

A slight odour may be occur the first time the cabin is switched on because the heating elements
get heated for the first time. The odour ceases upon continued operation of the heater.

» Switching the sauna heater
1. Use the control unit to select a suitable program.

2. Switch the heater on or off through the sauna control unit.
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7.2 Remote switching

If you switch on the heater using the remote control, ensure that no objects are placed on the
heater. A suitable safety system, for example EOSafe D/L, can be used to prevent this.

7.3 Water splash

Before the first water splash can begin, the cabin must be sufficiently heated. The temperature in
the cabin is controlled from the control unit via the temperature sensor. The control panel indi-
cates when the desired temperature has been reached.

Fire hazard and device damage

Incorrectly diluted sauna essences, essential oils or herbs can catch fire.

= When preparing the water for a splash, follow the instructions regarding quantity
as specified on the sauna essence packaging.

= Never add more sauna essence or essential oils to the infusion water than the
amount indicated by the manufacturer.

= Don't use chlorinated or salty water (e.g. seawater or salty fragrances). Don't use
any corrosive additives.

= Do not add herbs to the water or on the stones.
= Pour the water over the stones only.

Pour the water slowly and evenly over the stones.

As the hot air rises, steam is distributed evenly in the cabin to create a pleasant infusion experi-
ence. Please note that the sauna stones must be reheated after each water splash to generate an
intense burst of steam.

After each water splash, wait approx. 10 minutes before starting the next one. This time is needed
for the sauna stones to reheat.

Recommendation: During a water splash, no more than approx. 100 ml of water per m* cabin
volume should be vaporised.

60



Maintenance EOS

8. Maintenance

This sauna heater is made of corrosion resistant materials. To ensure a long service life, take care of
and perform regular maintenance on your sauna heater.

Ensure that openings in the intake area and heat reflectors are never blocked. These can easily
become blocked with lint and dust as fresh air is drawn in. This limits the air convection ability of
the sauna heater and could lead to impermissible temperatures. Clean and/or descale the units as
needed.

If you do not use your sauna for a longer period of time, ensure that at the time of recommissio-
ning no towels or other objects are lying on the sauna heater or vaporiser.

Contact your sauna retailer or the manufacturer directly if you notice malfunctions or signs of wear
and tear.

8.1 Cleaning

The heater must be cleaned regularly. The cleaning frequency depends on how often it is used.
Clean the heater only with household cleaners.

A\ CAUTION
Risk of injury from sharp edges

= Use suitable personal protective equipment, e.g. gloves, when cleaning parts with
sharp edges.

» Cleaning the heater
1. Switch off the heater through the control unit. Allow the heater to cool down completely.
2. Clean the outer surfaces of the heater as necessary. Use only household cleaning agents.

3. Remove lint and dust from openings and heat reflectors. Openings can easily become
blocked with lint and dust as fresh air is drawn in. This limits the air convection ability of
the heater and could lead to excessive temperatures.
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8.2 Sauna stones
Sauna stones are a product of nature. Sauna stones must be replenished or reshuffled regularly
depending on the intensity of use.

The process of heating and cooling can make the stones brittle. Particular damage to the sauna
stones can be caused by aggressive sauna essences, causing them to disintegrate over time. Small
particles can break off from the stones. The gaps between the stones also become smaller which
means that hot air can no longer rise between the stones. Check the sauna stones regularly and
reshuffle them. Replace damaged stones. Please observe the following intervals.

Commerdial use Private use

Every 2-3 months Once per year

Use only natural sauna stones when you replace the old stones with new ones. Due to their rough-
ness, they produce a better water splash effect than ceramic sauna stones.

» Reshuffling the sauna stones
1. Switch off the heater through the control unit.

2. CAUTION! Stones may be hot. Allow the heater to cool sufficiently before you start to re-
place the stones. Remove each stone individually.

3. Check each stone for damage. Sort out any stones with notable damages.
4. Rinse all stones with cold water.

5.  Place the stones loosely so that there is enough space between them for air to circulate
sufficiently.
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9, Service

9.1 Replacing the tubular heating element

You can replace individual tubular heating elements or the entire heating coil.
Move the heater away from the wall to ensure that there is enough space to carry out the work.
Necessary steps:

= Replacing the tubular heating elements

Hardware and tools:
= Tubular heating element

= Screwdriver

= Ring or socket spanner

» Removing the heating coil
1. Ensure that the heater has been disconnected from all power supply lines.
a) Switch off the heater.
b) Switch off the fuses to disconnect the heater from the mains supply.
2. CAUTION! Allow the heater to cool down sufficiently before starting work, remove the stones.
3. First, establish which side of the cover the fixing screw is on.
4. Then remove two Cubius stones and loosen the M4x70 screw.

5. Slide the cover in the direction opposite to the fixing point and lift it upwards.

A. Stones
M4x70 fixing screw

N w

. Cover
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6.

7.

Then remove the stone basket together with the stones using the two handles.

Two latches can be seen from above, with which the heating coil is fixed to the heater housing.
Pull both latches inwards and hook them into the slots provided.

©

onNnwz>

Using the two handles, carefully remove the heating coil from
the heater.

Stone basket
Latches

Slots for hooking
Heating coil



Service EO S

0.

Loosen the two screws on the lid of the junction box and remove the cover.

10. Loosen the four screws on the back of the heating coil and remove the panel.

» Replacing a tubular heating element

—_

N wz>

Identify the defective tubular heating element (E) by taking measurements

Remove both flat plugs from the defective heating element.

Loosen the 2 fixing nuts and serrated (D) washers on the defective heating element.
Remove the heating element backwards.

Insert the new heating element.

Fix the heating element with the serrated washers and the fixing nuts

Plug in the flat plug.

Press eck the wiring on all heating elements before reclosing the terminal box and setting up
the heater.

Lid

Rear wall

Tubular heating element

Fixing nut with toothed washers
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9.2 Replacing the supply line on the sauna heater

The heater must be removed from the wall so that the back can be reached. To make it easier to
move the heater, the stones must be removed.

» Preparing to replace the connection cable
1.  Repeat steps 1 - 8 from chapter 9.1: “Preparing to replace the tubular heating elements”.
2. Use a magnetic screwdriver to loosen the four fixing screws (A).

3. Pullthe outer body (B) upwards and place it aside on an appropriate surface to protect it from
being scratched.

A
) B
° E’ 7T =
4. Loosenthefourfixingscrews(C)onthejunc-
tion box (D) on the underside of the device.
Carefully pull the junction box down-
wards.
C
D
A. Outer body fixing screws C. Junction box fixing screws
B. Outer body D. Junction box
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» Replacing the connection cable

A The electrical installation of heaters with a fixed network connection may only be carried
out by a trained electrician working for an authorised electrical contractor.

» Disconnecting the connection cable
1. Loosen the 3 cable glands (D) so that the connection cables can move freely.

2. Using a screwdriver, carefully release the 3 sockets (A) from both sides of the housing part (B).

3.

4, Remove the 3 connection cables from the cable duct (C).

A. Socket D. Cablegland
B. Housing part E. Fixing screws for the connection terminals
C. Cable duct F. Cables
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» Installing the connection cable
1. Loosen the 3 cable glands so that the connection cables can move freely.

2. Using a screwdriver, carefully release the 3 sockets from both sides of the housing part.

U = contact 1 - black
V = contact 2 - brown
W = contact 3 - grey
N = contact 4 - blue
PE = green/yellow
3. Loosen the screws securing the terminals and pull out the cables.

4. Remove the 3 connection cables from the cable duct.

» Reassembling the sauna heater
1. Secure the junction box under the heater with four screws.
2. Replace the outer body and secure it with four screws.

3. Repeat steps 2 - 6 from chapter 9.1:“Reassembling the sauna heater”.
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9.3 Troubleshooting

Error

It takes the heater a long
time to heat up the cabin.

The heater is very hot but
cannot distribute the heat
throughout the cabin.

The safety temperature
limiter was triggered
and the heater no longer
heats.

Reason

One or more than one heating
element is defective.

There is not enough space
between the stones.

There is insufficient ventilation.

The electrical connection is
defective

The position of the temperature
sensor is not optimal.

There is not enough space
between the stones.

The STL was triggered by heat
accumulation.

The position of the tempera-
ture sensor in the cabin is not
optimal.

Solution

Have a technician replace the
tubular heating element.

Reshuffle the stones.

Install the air inlets. If these are
insufficient, add a fan to the
openings.

Check the installation fuses.

Have the control unit’s outputs
checked by a technician.

Check the position of the
temperature sensor and adjust
as needed.

Reshuffle the stones.

Check the inlets, outlets, and
the fan and ensure that the
heater has access to a sufficient
amount of air. Replace the
safety temperature limiter.

Check the position of the
temperature sensor and adjust
as needed.
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Recycling

Devices or lighting elements that will not be used any longer have to be han-
ded in at a recycling station according to regulation 2012/19/EU.

Do not dispose it with the normal household waste.

15 o4

Packaging
The packaging of the unit can be completely separated for disposal and recycled. The following
materials are used in the packaging:

= Paper/cardboard

= Plastic foil / plastic

Electronic waste
Electronic waste must be disposed of at the designated local collection point for electronic waste.

Additional disposal note for commercial users:
Further disposal instructions can be found under the link www.eos.sauna.de/recycling

Service Address

EOS Saunatechnik GmbH Tel: +49 (0)2775 82-514
Schneiderstriesch 1 Fax: +49 (0)2775 82-431
35759 Driedorf service@eos-sauna.de
Germany WWW.e0s-sauna.com

Please retain this address together with the installation guide for further references.

To help us answer your questions quickly and competently please provide the information printed
on the type shield including the model, item no. and serial no., in all inquiries.

Date of sale:

Stamp and signature of the authorized dealer:
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General Terms and Conditions of Service

l. Scope

Unless otherwise agreed in writing in a specific case, these terms

and conditions of service shall apply to service operations, includ-

ing examining and repairing complaints. All our existing or future

legal relationships shall be governed solely by the following

terms and conditions of service. Our recognition of any conflicting

terms and conditions of the Ordering Party shall be conditional

upon our having given our express written consent to their appli-

cability. We hereby expressly object to any terms and conditions

of the Ordering Party contained in its General Terms and Condi-

tions of Business or order confirmation. If order confirmations

or deliveries are accepted without reservation, this shall not be

deemed to constitute recognition of such terms and conditions.

Any ancillary agreements or amendments must be confirmed in

writing.

Il. Costs

The Ordering Party shall bear the following costs in connection

with the service operation:

- De-installation/installation and electrical works (connection /
disconnection).

- Transportation, postage and packaging.

- Function testing and troubleshooting including inspection
and repair costs.

There shall be no third-party billing.

lll. Obligations / Ordering Party’s coopera-

tion

The Ordering Party shall provide free-of-charge assistance to the

manufacturer in carrying out the service operation.

By an accepted warranty claim the manufacturer shall provide the
required replacement parts to the Ordering Party free of charge.

IV. Service visit by the manufacturer

In the event that it is essential that a manufacturer employee
carry out the service operation on site, this must be agreed in
advance. Where the main reason for the service call is not the
fault of the manufacturer, any costs incurred shall be recharged to
the Ordering Party after the service visit and shall be paid as per
agreed payment terms.

V. Liability
The manufacturer shall assume liability in accordance with the

currently applicable statutory regulations. The packaging for all
of our products is designed for the shipping of individually packed

goods (pallet). We expressly point out that our packaging is not
suitable for individual shipments via parcel post. The manufac-
turer shall accept no liability for damage incurred as a result of
improper packaging in an individual shipment.

VI. Manufacturer’s Guarantee

The manufacturer’s guarantee shall apply only in the event that
installation, operation and maintenance have heen carried out in
accordance with the manufacturer’s specifications contained in
the installation instructions and instructions for use.

- The guarantee period shall commence from the date on which
proof of purchase is provided and shall be limited, in principle,
to 24 months.

- Guarantee services shall be performed only if the original
proof of purchase relating to the equipment can be presented.

- Any and all guarantee claims shall become void if modifica-
tions are made to the equipment without the manufacturer’s
express consent.

- Any guarantee claim shall likewise become void in the case
of defects that arise due to repairs or interventions made by
unauthorized persons or due to improper use.

- Inthe case of guarantee claims, the serial and article numbers
must be indicated together with the product name and a
meaningful description of the fault.

- This guarantee shall cover defective equipment parts, with the
exception of usual wear parts. Wear parts are, among others,
lamps, glass parts, heating elements and sauna stones.

- Only original replacement parts may be used within the war-
ranty.

- Service visits by outside companies shall require a written or-
der to be issued by our service department.

- The equipment in question shall be sent to our service depart-
ment by the Ordering Party and at its expense.

- Electrical installation and connection works in the event of
service or replacement shall be carried out at the Customer’s
expense and shall not be borne by the manufacturer.

Complaints in respect of our products shall be reported to the
responsible authorized dealer and shall be exclusively handled
via the latter.

The manufacturers General Terms and Conditions of Business,
which can be found at www.eos-sauna.com/agb, shall apply in

addition to the foregoing terms and conditions of service.
As of 08/2018
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