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EOS SBM-App-Modul 
Einrichtungs- und Betriebsanleitung  

Vor der Inbetriebnahme  

Montieren Sie das SBM-App-Modul und schließen Sie es mit dem vormontierten Saunabuskabel an 
die Saunasteuerung an (benötigt wird ein freier RJ12-Saunabusanschluss in der Saunasteuerung). 
Verbinden Sie das Modul mit einem Standard-Ethernet-Kabel (RJ45) mit Ihrem Router/Kabelmodem 
(Internetzugangspunkt). Stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung verfügbar ist und nicht durch 
die Firewall blockiert wird (Port 7250 sollte verfügbar sein).  

Stellen sie außerdem sicher, dass die Saunasteuerung korrekt eingerichtet ist und die Fernsteuerung 
bei der Ersteinrichtung freigegeben wurde.  

 
01 Einrichtungsvorbereitung  

Laden Sie die kostenlose App “EOS Spa Control” aus dem Google PlayStore oder Apple AppStore auf 
Ihr mobiles Gerät und installieren Sie sie. Lassen Sie die Saunasteuerung und das SBM-App-Modul 
mit Strom versorgt (Stand-by-Modus). Starten Sie die App. Der selbstgesteuerte Einrichtungsprozess 
führt Sie durch alle Schritte.  

 

02 Startbildschirm  

Willkommen bei der Einrichtung Ihrer EOS Spa Control App. Tippen Sie auf 
die Schaltfläche “Einrichtung starten”, um zu beginnen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 MAC-Adresse 

Für die Einrichtung und das Pairing benötigen Sie eine individuelle MAC-
Adresse. Diese Adresse finden Sie aufgedruckt auf dem Typenschild, 
welches an dem SBM-App-Modul angebrachten ist.  
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03 Geben Sie die MAC-Adresse ein 

Pairing Schritt 1 

Geben Sie die letzten drei Paare der individuellen MAC-Adresse in die 
entsprechenden Felder ein.  

“Wo finde ich die MAC-Adresse?” – hilft Ihnen, die MAC-Adresse zu finden.  

Tippen Sie auf “Pairing starten”, um die Pairing-Sequenz zu starten. Halten 
Sie ein spitzes Werkzeug, z.B. eine Büroklammer bereit.  

 

 

 
 

 
 

04 Drücken Sie die Pairingtaste  

Pairing Schritt 2 

Drücken Sie nun mit einem spitzen Gegenstand (z. B. ein 
Büroklammerende) für 1 Sekunde fest auf die Pairing-Taste am SBM-App-
Modul. 

Sie müssen dies innerhalb von 60 Sekunden tun. Der Countdown wird auf 
dem App-Bildschirm angezeigt. 

 

 

 

05 Verbindung erfolgreich  

Pairing Schritt 3 

Wenn das Pairing erfolgreich war, wird der entsprechende 
Bestätigungsbildschirm angezeigt. Andernfalls wiederholen Sie das Pairing. 

Ihr Mobilgerät ist nun erfolgreich mit dem App-Modul (mit Ihrer 
Saunasteuerung) gekoppelt. 

Tippen Sie auf "Weiter", um die Einrichtung abzuschließen. 
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06 Geben Sie Ihrer Sauna einen Namen  

Pairing Schritt 4 

Hier können Sie einen Namen für Ihre Sauna vergeben, z. B. "Meine Sauna". 

Um die Einrichtung abzuschließen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Zur 
Steuerung". 

 

 

 

 

 

 

 

So steuern Sie Ihre Sauna mit der App  

01 Starten Sie Ihre Sauna 

Um die App zu entsperren und Ihre Sauna zu starten (Heizen starten), 
halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt. 

 

 

 

 

 
 
 

02 Keine Verbindung zur Sauna  

Wenn die App die Verbindung zum SBM-App-Modul verloren hat, z.B. keine 
Internetverbindung oder aufgrund einer Verbindungsstörung, wird eine 
Fehlermeldung angezeigt: "Es kann im Moment keine Verbindung zur Sauna 
aufgebaut werden. Bitte versuchen Sie es später erneut". 

Die App versucht, die Verbindung automatisch wiederherzustellen. Die 
Fehlermeldung verschwindet, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist. 
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03 Sauna wird gestartet  

Während der Übertragung des Start- bzw. Stopp-Befehls an die 
Saunasteuerung wird ein temporärer Einblendbildschirm "Ihre Sauna wird 
eingeschaltet" angezeigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 Klimaeinstellungen  

Wenn Sie eine trockene finnische Sauna oder eine 
Sauna mit Feuchtebetrieb haben, zeigt die 
Schnittstelle für die Klimaeinstellungen 
entsprechend nur die Einstellungen für 
Temperatur (rechtes Bild) oder Temperatur und 
Feuchte (linkes Bild) an. Verwenden Sie +/- zum 
Einstellen. 

Über die entsprechenden Schaltflächen können 
Sie auch Ihr Licht schalten und das Heizen 
stoppen. Die aktuellen Klimawerte werden im 
oberen Bereich angezeigt. 

 
 

05 Sonstige Einstellungen  

Drücken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, um die 
allgemeinen Parameter zu überprüfen, wie z. B. den Namen der 
Saunakabine, die gepaarte MAC-Adresse und die App-Version. 

In diesem Untermenü können Sie das Pairing löschen - drücken Sie dazu auf 
"Sauna trennen". 
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