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Soundmodul Sound module
für EOS U-Command Steuergerät

Montage- und Bedienungsanleitung / Installation and operation instructions

for EOS U-Command control units
Diese Anleitung dient als Ergänzung für die Montage- und Bedie-
nungsanleitung für das Steuergeräte EOS U-Command. Beachten 
Sie die dort enthaltenen Sicherheitshinweise.

This manual is intended as a supplement to the installation and op-
erating instructions for the EOS U-Command control unit. Note the 
safety instructions contained therein.

1. Installation
	� Disconnect the control unit from the power supply.

	� Take of the 2-part front cover (undo six screws in the front cover 
and take it off).

	� Unscrew four screws in the upper CPU-board (C) or the color 
light board (D).

	� Screw the supplied spacer bolts (B) tightly into the correspond-
ing threaded holes in the CPU board (C) or color light board (D).

	� Connect the sound board (A) using the supplied ribbon cable 
via the connector (E) with the CPU-board (C).

	� Screw the sound board with 4 mounting screws (F) tightly to 
the spacer bolts.

Note: If both a sound board and a color light board are present, in-
stall the color light board first. Only one board of each type (sound or 
color light) may be installed.

The sound board must always be mounted on top.

1. Montage
	� Das Steuergerät komplett stromlos machen.

	� Gehäusedeckel (zweiteilig) abnehmen. Dafür sechs Schrau-
ben im Deckel lösen und Deckel abnehmen.

	� Vier Schrauben an der oberen CPU-Platine (C) bzw. Farb-
lichtplatine (D) herausdrehen.

	� Die beiliegenden Abstandsbolzen (B) fest in die entspre-
chenden Öffnungen der CPU-Platine (C) bzw. Farblichtplati-
ne (D) eindrehen.

	� Die Soundplatine (A) mit beiliegendem Flachbandkabel 
über Anschlussstecker (E) an CPU-Platine (C) anschließen.

	� Die Soundplatine mit vier Schrauben (F) sicher auf den 
Abstandsbolzen festschrauben.

HINWEIS: Wenn sowohl eine Sound- als auch eine Farblichtpla-
tine vorhanden sind, montieren Sie zuerst die Farblichtplatine. 
Es darf jeweils nur eine Platine pro Typ (Sound bzw. Farblicht) 
montiert werden. 

Die Soundplatine ist immer oben zu montieren.
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	► Montagebeispiel auf der CPU-Platine / 
Example installation on the CPU board

	► Montagebeispiel auf der Farblichtplatine / 
Example installation on the color light board

A. Soundplatine / sound board

B.	 4 Abstandsbolzen / 4 spacer bolts

C.	 CPU-Platine / CPU board

D.	 Farblichtplatine / color light circuit board

E.	 Anschluss für das Flachbandkabel der Soundplatine / Connector for 
the ribbon cable of the sound board

F.	 4 Schrauben /  4 fixation screws
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1.1	 Lautsprecher anschließen 1.1	 Speaker connection

	� Symbol  kurz berühren - Ein / Aus.

	� Symbol  länger halten (3 Sek) - Einstellungen öffnen.

Hinweis: Im Heizbetrieb ist die Fußleiste ausgeblendet. Tippen Sie 
kurz auf die horizontale Linie, um die Symbole einzublenden.

	� Short press on sound icon - On / Off.

	� Long press (3 sec) - open settings submenu.

Note: During active heating the bottom bar is hidden. Tap on hori-
zontal line to slide it in.

	► Einstellungen 	► Settings

2. Operation
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HINWEIS! Maximale Leistung 20 Watt pro Lautsprecher bei 4 / 8 Ohm Impredanz.

Note: Maximum power 20 W per speaker (4 / 8 Ω impedance).

	► Musik abspielen

	�  Musik starten,  Musik stoppen.

	�  vorheriger Titel,   nächster Titel.

	�  Ton aus / an

	�  Musik in Dauerschleife

	� Zufällige Wiedergabe.

	► Play Music

	�  Start music,  stop music.

	�  Previous track,   Next track.

	�  Mute / Unmute

	�  Repeat music

	�  Shuffle playback
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Tel: +49 (0)2775 82-514
service@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Serviceaddresse / Service address 

Es gelten die Allgemeinen Servicebedingungen des Technikherstellers, die in ihrer jeweils gültigen Fassung, die unter www.eos-sauna.com/asb abgerufen werden können. Ergänzend zu diesen Servicebedingungen 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Technikherstellers in ihrer jeweils gültigen Fassung, die unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

The General Terms of Service of the equipment manufacturer apply, in their currently valid version, which can be accessed at www. eos-sauna.com/asb. In addition to these service conditions, the General Terms and Condi-
tions of the equipment manufacturer apply in their currently valid version, which can be accessed at www. eos-sauna. com/agb.

2. Bedienung


